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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
060265303
OIB:
03448022583
TVRTKA:
2 ALFA ATEST d.o.o. za zaStitu na radu, zaStitu od poZara i
zadtitu okolisa
2 ALFA ATEST d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Split (Grad Split)
Poljicka cesta 32

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranic¢enom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - izrada procjene radnih mjesta i1 radnih mjesta s
raCunalom

1 * - osposobljavanje za rad na siguran nacdin

1L % - ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima

L % - ispitivanje fizic¢kih i kemijskih &imbenika u
radnom okolisu

1 * - izrada prikaza mjera za3tite na radu (elaborat

zadtite na radu), izrada planova uredenja
radili3ta i poslova koordinatora I i
koordinatora II za zadtitu na radu

L = - lizrada procjene ugroZenosti od poZara i plana
zaStite od poZara
1 % - izrada prikaza mjera za3tite od poZara

(elaborat za3tite od poZara) i poslovi
projektiranja i nadzora u podrudju za3tite od

pozZara

1. == - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje poZara

. - ispitivanje sustava za detekciju i
koncentraciju upaljivih i eksplozivnih plinova

1 * - osposobljavanje iz podru&ja za3tite od poZara i
eksplozije

1, = - vje3taCenje iz za3tite na radu i zadtite od
pozZara

1. ok - obavljanje strulnih poslova iz podrudja zaStite

i spaSavanja: izrada procjene ugroZenosti
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara,
izrada planova zadtite i spaSavanja, izrada
planova civilne za3tite, operativnih i vanjskih
planova, osposobljavanje i usavr3avanje iz
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

UBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

—

=

podru¢ja zadtite 1 spadavanja, organizacija i
izvodenje vijeZbi za3tite i spadavanja

izrada procjene i plana sigurnosne za3tite luka
ili luckog operativnog podrucija

izrada procjene i plana sigurnosne za3tite
brodova

ispitivanje sustava zaStite od poZara, podiznih
i teretnih uredaja na brodovima

struéni poslovi zaStite okoliSa

poslovi pracenja kakvocée zraka i emisija u zrak
djelatnost odrZavanja ili popravka te
iskljucenje iz upotrebe proizvoda koji sadrZe
tvari koje oStecduju ozonski sloj

strué¢ni poslovi zaStite od buke

strué¢ni poslovi zadtite od ionizirajuceg
zracenja

skupljanje, oporaba i zabrinjavanje (obrada,
odlaganje, spaljivanje i drugi nacini
zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost
gospodarenja posebnim kategorijama otpada
ispitivanje elektriénih, gromobranskih
instalacija, uzemljivaca i za3tite od statickog
elektriciteta

ispitivanje i pregled - tehnicki nadzor
elektriénih instalacija u protueksplozivnih
izvedbi

tehnic¢ki pregled i ispitivanje sklonidta i
dvonamjenskih objekata

tehnic¢ko ispitivanje i analiza automata
ispitivanje instalacija plina i plinskih
trodila

ispitivanje ventilacijskih i1 klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno grijanje,
kanalizacijskih instalacija, sabirnih i
septic¢kih jama i mastolova

izrada tehnickih rje3enja za racionalnu uporabu
energije i toplinske zaStite zgrada i mjerenie
toplinske izolacije

provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada

ispitivanje strojeva i industrijskih
postrojenja

ispitivanje i pregled dizala, pokretnih
stepenica, pokretnih traka za prijevoz ljudi i
platformi za prijevoz invalidnih osoba
tehni¢ko savjetovanje i savjetodavne usluge na
podruc¢ju industrijske, javne i osobne
sigurnosti, zadtite na radu, za3tite od poZara,
zaStite okoli3a i organiziranje seminara i
teCaja za rad na tim podrudjima

djelatnost struénih poslova za3tite od buke:
mjerenje i predvidanje razine buke u sredini u

D004, 2014-01-29 09:16:53 Stranica: 2 od 5

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

/ SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I

[

* %k X o

* ok

kojoj 1ljudi rade i borave, izrada karata buke i
akcijskih planova, izrada procjene utjecaja
buke na okolis, mjerenje zvuéne izolacije,
izrada elaborata sanacije buke

mehanicka i1 elektronska blokada audio i video
uredaja izlazne snage audio signala -
ogranicenije razine buke

izrada tehnicke dokumentacije strojeva,
industrijskih postrojenja i termotehickih
postrojenja

izvodenje elektriénih instalacija i instalacija
za vodu, plin, grijanje, ventilaciju, hladenje
i ostali instalacijski radovi

projektiranje elektric¢nih i strojarskih
instalacija, te uredaja, strojeva, postrojenja
i sustava sigurnosti

obavljanje pregleda i ispitivanje instalacija
(plina, tekué¢ih goriva i vode), strojeva i
uredaja s povecanim opasnostima iz podrucja
opreme pod tlakom

obavljanje poslova odrzavanja, servisiranja,
podeSavanja 1 umjeravanja sigurnosnog pribora
na opremi pod tlakom

izrada i proizvodnja znakova sigurnosti
pruzZanje savijeta o racunalnoj opremi
(hardwareu), izrada, savjetovanje i
pribavljanje programske opreme (softwarea),
obrada podataka, izrada i upravljanje bazama
podataka, odrzavanje i popravak racunalnih
sustava, te ostale djelatnosti povezane s
rac¢unalima

web dizajn, reklama i propaganda na web-u,
odrZavanje web stranica, izdavacka djelatnost
na web stranicama (izrada i odrzZavanje
internetskih stranica web aplikacija, mreZnih
aplikacija i slic&no)
rac¢unovodstveno-knjigovodstveni poslovi
promidzba (reklama i propaganda)

strué¢ni poslovi prostornog uredenja
projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja ma domacdem i
inozemnom trZidtu

zastupanje inozemnih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

Rade Pehar,
Soldrn,

OIB: 93555658704

Put mira 34

D004,

2014-01-29 09:16:53 Stranica: 3 od 5

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



JRUIKA HRVATSKA
CKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

b

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 - ¢lan drudtva

1 Denis Radié¢-Lima, OIB: 36765834957
Split, Mosorska 8
1 - ¢lan drustva

1 1Ivica Belié¢, OIB: 95507838458
Jelsa, Jelsa bb
1 - ¢lan druStva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Rade Pehar, OIB: 93555658704
Solin, Put mira 34
1 - &lan uprave
J. - direktor, zastupa Druitvo pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
4 1.167.000,00 kuna
3 1.167.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 DruStveni ugovor o osnivanju Drudtva od 20. rujna 2010.
godine.

2 0Odlukom ¢lanova Drudtva od 6.prosinca 2010. godine,
izmijenjen je DruStveni ugovor od 20.rujna 2010. godine, u
nazivu akta i u ¢l. 2 i 3 odredbe o nazivu druitva.

Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 13.sijednja 2011.
godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

3 Odlukom ¢&lanova drudtva od 17. lipnja 2013. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 13. sije&nja 2011. godine,
u uvodu, odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima.
Potpuni tekst Drustvenog ugovora od 17. lipnja 2013. godine,
s potvrdom javnog biljeZnika, dostavljen u Zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

4 Odlukom ¢lanova drudtva od 17. lipnja 2013. godine, povecan
je temeljni kapital, sa iznosa od 21.000,00 kuna, za iznos
od 1.146.000,00 kuna, na iznos od 1.167.000,00 kuna,
unoSenjem zadrZane dobiti u temeljni kapital.

Preuzeta su tri nova poslovna udjela, svaki u nominalnom
iznosu od 382.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje3taja
eu 27.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjeStaj
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27 8UBJEKT UPISA

UBLIKA HRVATSKA
VACKI SUD U SPLITU

epl!

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

<

REU Tt Datum
0001 Tt-10/2145-2  27.009.
0002 Tt-11/202-2 08.02.
0003 Tt-13/3508-4 11.07.
0004 Tt-13/3508-5 17 0T

eu / 30.06.

eu / 29.06.

eu / 27085

Upise u glavnu

2010
2011
2013
2013
2011
2012
2013

U Splitu, 29. sijecnja 2014.

iR R . S 1@ / (7
TRGOVACKI SUD U SPLITU 3~ s
Ovaj izvadak istovjetan je podacima upi im u Glavng) knjizi

sudskog registra. 17 | ;
Sudska pristojba pla¢ana u iznosu 6 [ Ain, po Tar. 2
74/95, 57/96 1 137/02)

br. 28. Z
U Splity,

akor osudskimpﬁsmﬂ)amaiﬁrﬁ
7 F . 2 /7 Ovlasteni

A

knjigu proveli su:

Naziv suda
Trgovacki sud

Splitu

u
Trgovacki sud u Splitu
u

Trgovacki sud

Splitu

Trgovacki sud u Splitu

elektronicki upis
elektronicki upis
elektronicki upis

Ovlastenpa osoba
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N
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 511-01-75-UP/I-1155/ 1-2008.

E-7191

Zagreb, 24. 04. 2008.

Na temelju ¢lanka 14. Pravilnika o struénim ispitima u podrucju zastite od poZara
("Narodne novine", br. 40/94. 1 55/94.) izdaje se

UVJEREN]E

da je
Rade Pehar

roden 25.02.1957. godine, Stubica, Ljubuski, BiH, dana 23.04.2008. godine poloZio stru¢ni
ispit pred Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu
struénog ispita za voditelja tima za izradu procjene ugroZenosti od poZara iz ¢lanka 8. stavak
4. Pravilnika o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije ("Narodne
novine", br. 35/94.).

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ! IK ¢ lN',JSTRA
Zoran|Huleni¢ - Zarko Kati¢
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Temeljem Clanka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroZenosti od pozara i tehnolosSke
eksplozije (NN. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi
procjene ugrozenosti od pozara (NN. br. 110/05 i 28/2010), te narudzbe od strane

OPCINE LECEVICA | OPCINE KLIS donosim:

ODLUKU

0 imenovanju stru¢nog tima za izradu Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih
eksplozija i Plana zastite od pozara za OPCINU LECEVICA i OPCINU KLIS.

Za voditelja:

Rade Pehar, dipl. ing. sig. e e

Za Clanove stru¢nog tima: w

Denis Radié Lima, dipl. ing. str. e
Pero Drazi¢, dipl. ing. el. I el
Marko Kadi¢, stru¢.spec.ing.sec. =~ e

Nikola Bili¢, predsjednik DVD-a Zagora-Vucevica =~  ---------m-m-mmmmmmmmmmomoeee

Split, kolovoz 2016. god.

Direktor:

Rade Pehar, dipl. ing. sig.

il P
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UvoD

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnolo$kih eksplozija izradena je na temelju dogovora za
to odgovornih osoba iz Opc¢ine Lecevica i Opcine Klis. Navedena podrucja suraduju u
provedbi mjera zastite od pozZara kako bi se Sto bolje evaluirale opasnosti od poZzara i
tehnoloskih eksplozija te Sto efikasnije provele tehniCke i operativhe mjere zastite od pozara i
tehnoloskih eksplozija na gore navedenom podrucju.

Nakon izradene procjene ugrozenosti od pozZara i tehnoloSke eksplozije Opcina LecCevica i
Op¢ina Klis ¢e ugovorom urediti medusobne odnose u provedbi mjera zastite od pozZara na
prostoru koji je predmet ove procjene.

Ova Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija izradena je kao novi dokument,
neovisno o prijasnjim Procjenama te organizacijskim i tehni¢kim mjerama.

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije izradena je u svrhu utvrdivanja stanja
zastite od pozara i tehnoloSke eksplozije na prostoru Opcine Lecevica i Opcine Klis te
donoSenja odgovarajucih tehnickih i organizacijskin mjera koje je potrebno provesti kako bi
se ugrozenost od nastanka pozara i/ili tehnoloSke eksplozije smanjila na $to je god moguce
manju razinu, te slijedom toga smanjila mogucéa Steta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih
pozara i/ili tehnoloSkih eksplozija. Opc¢ina Lecéevica zadnju procjenu opasnosti izradila je
2010. godine, a Opcina Klis 2011. godine.

Na temelju stavka 7. Clanka 13. Zakona o zastiti od pozara (NN. br. 92/10), navedene Opcine

duZne su osigurati uskladbu Procjene ugroZenosti od pozZara prema aktualnom stanju zastite
od pozara na pripadaju¢em joj prostoru.
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1. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
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1.1. Polozaj, povrsina i reljef

Opc¢ina Lecevica pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske Zupanije i jedna je od mladih
i manjih na podrucju Republike Hrvatske. Smjestila se u Kastelanskom zaledu, u zapadnom
dijelu povijesno-prostorne cjeline Zagore. Prostor Opcine presijeca niz prometnica od
lokalnoga znacaja, te novosagradena autocesta koja povezuje Split i Zagreb. Opcinsko
srediste je Leéevica i razvilo se uz Zupanijsku cestu ZC 6098 (D 56 — Kladnjice — Kastel Stari
(Z6137))i ZC 6165 (Z 6098 — Lecéevica — Korusce — Konjsko — D 511).

Reljef je vec¢inom krSevit, a prostor Cini prostrana visoravan, sa brdovitim podrucjima na
sjeveru Opcine. Podrucje Opcine LecCevica je vapnenacki prostor na kojem su zastupljeni svi
elementi karakteristicni za kraski reljef: vapnenacki grebeni i uzviSenja, kraske doline,drage,
ponikve, Skrape i jame. Teritorij Opcine naglaseno je vertikalno i horizontalno razveden, te se
naizmjeniéno smjenjuju antiklinale i sinklinale s viSe ili manje nepravilnosti. Geoloska
struktura podrucja u najvecoj je mjeri odredila i pedoloSki pokrivac. Osnovni supstrat su
vapnenci, koji se rastvaraju pod utjecajem atmosferskih voda, a rijetki i neznatni su
nerastvorivi ostaci. Tako su vapnenacke povrsine stjenovite i uglavhom ogoljene s rijetkim
zaostalim humovima. VapnenacCke povrSine su najzastupljenije i predstavljaju skeletno-
kradka tla s visokim stupnjem erodiranosti ( klase VVII) kao i najslabiji bonitet u usporedbi sa
drugim tlima. Na podrucju Opéine LeCevica najviSe zastupljena je i crvenica kao tipsko tlo na
kraskim podrucjima - na dnu vrtata. U kotlinama su razvijena litogeno-karbonatna tla. Uz
nesto viSi stupanj boniteta, ta tla do sada nisu adekvatno koriStena zbog neujednacenog
hidrografskog rezima i velike prirodne propusnosti tla. Zbog Skrte zemlje i nedostatka vode,
poljoprivreda nikada nije zauzimala znacajnije mjesto u privredivanju stanovnistva, osim za
vlastite potrebe. Glavni nacin privredivanja stolje¢ima je na ovom prostoru bilo sto¢arstvo. Od
70-ih godina 20. stolje¢a poljodjelstvo i stoCarstvo naglo propadaju, uglavhom zbog brojnoga
iseljavanja stanovnistva na rad u obliznje gradove, a kasnije i zbog trajnoga preseljenja u
Split i na obalna podrucja. Postojee stanje sustava naselja na podrucju Opéine Lecevica
odredeno je dosadasnjim razvojem i procesima okupljanja stanovniStva na vise manjih
zaselaka unutar naselja. Najvazniji Cimbenik u razvoju naselja je do kraja Il svjetskog rata
bila poljoprivreda, te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeden sustav
kojeg karakteriziraju mala i rasprSena naselja. Opc¢ina Lecevica sastoji se od 4 naselja, a to
su Leéevica, Radosi¢, Kladnjice i Divojeviéi. Povrsina Opéine Leéevica je 87,42 km?.

Op¢éina Klis smjestena je u centralnom podrucju Splitsko — Dalmatinske Zupanije. Na jugu
granici sa gradovima Splitom, Kastelima i Solinom. Na istoku granic¢i sa Op¢inama Dugopolje
i Dicmo, na sjeveru sa Opc¢inom Muc¢ te na zapadu sa Opc¢inom Lecevica. Globalno se moze
podijeliti na juzni dio Op¢ine (u uzem primorskom dijelu) i sjeverni dio Opc¢ine (u Dalmatinskoj
zagori). Osnovne konture u reljefu podru¢ja Opcine Klis nastale su u tercijaru kada se
formirao Dinarski planinski sustav. Korozijom atmosferske vode u vapnencima su nastale
brojne kraske forme rasprostranjene Citavim podru¢jem. Jedno od vecih polja na podrucju
Op¢ine Klis je Konjsko polje. Na podrucju Opcine Klis prevladavaju smeda tla na vapnencu.
Manje je zastuplijena rendzina na dolomitu i vapnencu, te sinklinalna i koluvijalna tla s
prevagom detritusa stijena (kamenjar). U juznom dijelu Opc¢ine nalazimo rendzinu na lapori ili
mekim vapnencima. Opc¢ina Klis je u gospodarskom smislu, uglavnom, usmjerena na
preradivaCku djelatnost. Tradicionalne gospodarske grane kao Sto su poljoprivreda
(maslinarstvo, vinogradarstvo, vocarstvo i povrtlarstvo) dopunjuju gospodarsku bazu.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



U sastavu OpcCine nalazi se 9 naselja: BroCanac, Brstanovo, Dugobabe, Klis, Konjsko,
KoruSce, Nisko, Prugovo i VuCevica. Administrativno sjediSte Opcine nalazi se u Kilisu.
Povrsina Opéine Klis je 148,70 km?.

Tablica 1. PovrSina naselja Opéine Lec¢evica i Opcine Klis

Opcina Klis
NASELJE POVRSINA UDIO (%)
(km?)

BROCANAC 13,70 9,2

BRSTANOVO 20,60 13,9

DUGOBABE 9,80 6,6

KLIS 24,20 16,3

KONJSKO 13,30 8,9

KORUSCE 12,00 8,1

NISKO 15,70 10,6

PRUGOVO 22,00 14,8

VUCEVICA 17,40 11,7
UKUPNO 148,70 100,0

Opcina Lecevica

LECEVICA 26,79 30,7

RADOSIC 28,02 32,0

KLADNJICE 21,02 24,0

DIVOJEVICI 11,59 13,3
UKUPNO 87,42 100,0
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Slika 1. Prikaz Op¢ina Lecevica i Klis na podrucju Splitsko-dalmatinske zupanije
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1.2. Broj stanovnika, te njihova dobna, spolnai obrazovna struktura

Nacelno, stanovnistvo je nositelj gospodarskog i drugih vrsta razvoja, ono osmisljava, provodi
i nadzire sve djelatnosti, ukljuujuéi i one iz podrucja zastite od pozara, te je kljucni Cimbenik
koji utjeCe na stanje zastite od pozara.

Na prostoru Opcine Lecevica, prema popisu iz 2011. godine Zive 583 stanovnika. Gustoca
naseljenosti iznosi 6,7 st’/km?, $to je ispod drZzavnog prosjeka koji iznosi 78,1 st/ km?, te
podrucje Opcine Lecéevica spada u nenaseljena podrucja Hrvatske.

ZnaCajke demografskih kretanja OpcCine Lecevica ukazuju na stalno variranje broja
stanovnika koje je ponajviSe uzrokovano iseljavanjem stanovnika u gradove pocetkom 20. st,
nakon Cega se biljeZi konstantan pad broja stanovnika.

Op¢ina Klis prema popisu iz 2011. godine ima 4801 stanovnika. Gusto¢a naseljenosti iznosi
32,3 st/km?, §to je ispod drzavnog prosjeka. ZnacCajke demografskih kretanja Opcine Klis
ukazuju na stalno variranje broja stanovnika. Do 1921. godine se biljezi porast broja
stanovnika nakon Cega se biljezi pad broja stanovnika koji je najvjerojatnije uzrokovan
iseljavanjem u vece gradove.

Tablica 2. Podaci o broju stanovnika po odredenim popisnim razdobljima

1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
LECEVICA 2.031 | 2.252 | 2.408 | 2.605 | 2.793 | 3.066 | 2.981 | 3.100 | 2.851 | 2.825 | 2.584 | 2.075 | 1.480 | 1.041 | 740 | 583
KLIS 3.890 | 4.266 | 4.392 | 4.939 | 5.668 | 6.228 | 7.334 | 7.299 | 6.324 | 6.360 | 6.010 A 5.113 | 4.063 | 4.241 | 4.367 |4.801

Buducdi da izravno utjeCu na druStveno i gospodarsko stanje, ukljuCujuci i stanje zastite od
pozara, u skupine najvaznijih karakteristika stanovnika spadaju njihova dobna i obrazovna
struktura.
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Tablica 3. Podaci o stupnju obrazovanja stanovnistva Opcine Lecevica
1-3 4-7 Osnovn j Visoko obrazovanje Nepoznat
razreda razreda a Skola a o
osnovn osnovn
@ @
Skole Skole

——m—_—_—
F—m—mm—_—
1 1z | 3] 12/ 3] 14f 2] 1] -] -1 -] -] -]

Po stupnju obrazovanja 21,76% (114) stanovnika je zavrSilo osnovnu Skolu, 38,55% (202)
stanovnika srednju skolu, 3,05% (16) stanovnika viSu i visoku $kolu.

Bez Skolske spreme je 11,26% (59), dok sa nezavrSenom osnovnom Skolom je 25,38% (133)
stanovnika. Razina S$kolske obrazovanosti s gledista zasStite od pozZara je relativho
zadovoljavajuca.
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Tablica 4. Podaci o stupnju obrazovanja stanovnistva Opc¢ine Klis
1-3 4-7 Osnovn
razreda razreda a Skola
osnovn osnovn
(5 e
Skole Skole

61 327

| \
|z | 195 | 9| 52| 218 398| 994 | 284 122 12| -/ 3]
1519 sv. 204 - -3 [ Y I N

12024 |s. | 306, -/ -/ 1| 9| 23| 23 10 13| -/ -
- Jm | ssof -] @ -] @ 1] 1% 5 1.4 -
_—__156 _—_—_137 _18 m_sj__
1 Im | 18] 1] -] - 12| 144f 28] 13] 15] -] -]
\ \ \ | \ \ \

13034 |s. | 38 1, -/ -/ 22| 26| 5, 3, 28 -/ -
| — 190 - 25 | 12

[ [z | 18| 1| - -] 6| 1o7] 34| 18| 16|  -| -]
\ \ \ | \ \ \

. /m | 13 -/ -/ 2/ 2| m4| 16, o 7/ -/ -
] . 125

I

| 4044 [sv. | 31| 1| -] 1| 34| 247| 38| 18] 20 -] -]
\ \ | | \ \ \

|z | 1| 1/ -/ 1| 20| 19| 24/ 13/ 1| -/ -
\ | \ | \ \ \

1 Im | 18] -] -] 1f 25f/ 143f 2] of ;] -] -]
| Jz | 160 |

15054 |s. | 384 2/ 1| o 72| 2s4| 44, 20, 23| 1| 2]
\ | \ | \ \ \

1 [z | 18] -] -] 7] 42| 108/ 24| 1] 13| -] 2]
. 5559 . 320

1 Im | sea] 2] 1] 4 3] 10f 4] ¢] 6] 1] -]
\ \ | | \ \ \

6064 |s. | 268 3/ 1| 4| 58| 14| 238 16 7. -/ -
[ 130

om_
[z | 18] 1] 1] 28 34| e0f 14] 1] 3] | -]
. 6569  sv. 185
—-m-ﬂm-mm-m-a_—

| | ! \ \
___-s'l-ﬂ_____

N T Il Il

| [ |m | 18] a1 6| 33| 22| s -| -f{ -] -] -]

Po stupnju obrazovanja 18,50% (735) stanovnika je zavrsSilo osnovnu $kolu, 58,65% (2 330)
stanovnika srednju Skolu, 10,09% (401) stanovnika viSu i visoku Skolu. Bez Skolske spreme
je 2,92% (116), dok sa nezavrSenom osnovnom $Skolom je 9,77% (388) stanovnika. Razina
Skolske obrazovanosti s gledidta zastite od pozZara je relativno zadovoljavajuca.
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Tablica 5. Podaci o broju stanovnidtva po godinama i spolu za Opc¢inu Lecevica
Spol | Ukupno Starost
0-4 | 59 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95i viSe

Opcina Lecevica SV. 583 29 16 14 22 19 22 28 37 32 31 36 53 54 47 58 40 29 11 1 4
m 298 15 13 4 11 5 12 20 24 22 20 20 31 28 21 26 15 9 1 - 1
z 285 14 3 10 11 14 10 8 13 10 11 16 22 26 26 32 25 20 10 1 &
Naselja
Divojevici SV. 49 2 1 2 1 2 1 2 2 9 6 4 4 3 7 3
m 26 2 - - 1 1 1 2 1 6 4 3 1 1 3 -
z 23 - - - 1 2 1 - - - 1 3 2 1 3 2 4 & -
Kladnjice SV. 142 5 2 2 4 - 5 5 9 11 8 10 13 14 13 21 9 7 2 - 2
m 75 1 1 - 8 8 5 7 9 7 8 6 5 4 11 2 & - - -
z 67 4 1 2 1 - 2 - 2 2 1 2 7 9 9 10 7 4 2 - 2
Lecevica SV. 218 18 12 4 8 12 11 13 11 11 10 15 16 19 16 19 14 6 2 1 -
m 106 10 10 1 4 2 4 8 8 6 5 6 8 11 9 8 4 1 1 -
b4 112 8 2 8 4 10 7 5 8 5 5 9 8 8 7 11 10 5 1 1 -
Radosi¢ SV. 174 4 2 8 9 5| 5| 8 17 9 11 9 15 15 14 14 14 9 4 - 2
m 91 2 2 3] 4 3 4 6 9 6 6 5 11 8 5 6 8 2 - 1
z 83 2 - 5 5 2 1 2 8 3 5 4 4 7 9 8 6 7 4 1

U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovniStva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti),
zrelo (20-59) i staro (>60 godina) stanovnistvo. Na temelju naprijed navedene podjele, postoje tri tipa udjela stanovniStva: mlado
(udio starog stanovnistva je manji od 4%), zrelo (udio starog stanovnistva se kre¢e izmedu 4% i 7%) i staro (udio osoba starijih od
60 godina je iznad 7%). Na podrucju Opcine Lecevica prema statistici iz 2011. mlado stanovnistvo (0-19 godina) €ini 13,89% (81),
zrelo stanovnistvo (20-59) Cini 44,25% (258), a staro stanovniStvo (60 i viSe godina) Cini 41,85% (244) od ukupnog broja
stanovnika. Dakle, prema toj podjeli stanovniStvo na promatranom podrucju je izrazito staro. Po spolnoj strukturi na promatranom
podrucju, malo je veci broj muskaraca (298) nego Zena (285).
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Tablica 6. Podaci o broju stanovnistva po godinama i spolu za Op¢inu Klis
Spol | Ukupno Starost
0-4 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95i viSe

Op¢ina Klis SV. 4801 265 248 315 294 306 354 338 278 321 349 384 320 268 185 229 186 98 42 14 7
m 2.407 | 129 | 134 166 153 150 185 190 153 156 189 201 161 130 74 108 80 37 10 1 -
z 2394 136 @ 114 149 141 156 169 148 125 165 160 183 159 138 111 121 106 61 32 13 7

Naselja

Brstanovo SV. 286 13 5 14 13 11 11 25 15 14 24 24 25 18 16 24 20 7 4 1 2
m 144 4 2 7 5 4 6 18 12 7 15 13 17 7 6 11 9 1 - -
z 142 9 8 7 8 7 5 7 3 7 9 11 8 11 10 13 11 6 4 1 2

Dugobabe SV. 137 7 13 8 8 3 8 11 10 7 14 4 14 5 8 7 7 2 1
m 73 2 7 & 5 2 5 7 5 3] 9 3] 7 3 3] 4 3 2 - - -
z 64 5 6 5 3 1 3 4 5 4 5 1 7 2 5 3 4 - - 1

Klis SV. 3.001 178 159 190 181 207 257 221 181 207 204 258 190 169 87 121 110 57 18 5 1
m 1.495 88 85 105 89 107 130 126 92 99 109 126 91 81 34 53 54 21 5 -
b4 1.506 90 74 85 92 100 127 95 89 108 95 132 99 88 53 68 56 36 13 5 1

Konjsko SV. 283 12 15 25 18 17 13 19 10 11 24 29 22 15 14 21 7 5 6
m 142 6 7 12 11 8 5 10 4 6 11 18 11 6 10 9 8 8 2 = =
z 141 6 8 13 7 9 9 6 5 13 11 11 9 4 12 4 2 4 -

Korusce SV. 80 & 2 - 3 4 1 4 5 11 1 1 & 9 10 6 9 4 1 1
m 40 2 2 2 3 - 3 2 7 1 - 1 4 5 2 2 4 - -
z 40 3 = 1 1 1 1 8 4 = 1 2 5 5 4 7 = 1 1 =

Nisko SV. 244 14 7 10 11 9 13 11 15 16 20 16 21 14 19 21 15 7 3 1 1
m 121 7 3 4 7 4 9 4 11 9 12 8 9 8 6 13 3 3 - 1 -
z 123 7 4 6 4 5 4 7 4 7 8 8 12 6 13 8 12 4 3 o 1

Prugovo SV. 555 30 38 55 45 43 41 33 28 41 42 34 33 30 20 17 7 10 4 2 2
m 278 16 22 28 25 12 24 18 17 20 21 21 17 16 8 8 2 3 - - -
z 277 14 16 27 20 31 17 15 11 21 21 13 16 14 12 9 5 7 4 2 2

Veliki Bro¢anac sv. 159 5 9 9 12 7 8 10 9 10 15 13 10 6 10 9 8 5 3 1 -
m 86 4 6 4 7 5) 6 3 5 5 9 8 7 5 1 6 4 - 1 - -
4 73 1 3 5 5 2 2 7 4 5 6 5 8 1 9 3 4 5 2 1

Vucevica SV. 56 1 - 4 3 5 2 4 5 4 5 5 2 2 1 3 8 1 8 3 -
m 28 - - & 2 5 - 1 5 - 2 4 1 - 1 2 - - 2 - -
4 28 1 - 1 1 - 2 3 - 4 3 1 1 2 - 1 3 1 1 3 -

U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovniStva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti),
zrelo (20-59) i staro (>60 godina) stanovnistvo.

Na temelju naprijed navedene podjele, postoje tri tipa udjela stanovniStva: mlado (udio starog stanovnistva je manji od 4%), zrelo
(udio starog stanovniStva se kre¢e izmedu 4% i 7%) i staro (udio osoba starijih od 60 godina je iznad 7%). Na podrucju Opcine Klis
prema statistici iz 2011. mlado stanovnistvo (0-19 godina) &ini 23,37% (1122), zrelo stanovniStvo (20-59) ¢&ini 55,20% (2650), a
staro stanovnistvo (60 i viSse godina) €Cini 21,44% (1029) od ukupnog broja stanovnika te je zaklju¢ak da je stanovnistvo staro.
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Gledajuci spolnu strukturu stanovniStva na promatranom podrucju, zakljuCuje se da je malo
veci broj muskaraca (2407) nego Zena (2394). Za postojanje u€inkovitog sustava zastitu
od pozara od posebnog je znacaja da je pucanstvo promatranog podrucja
osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pucéanstva za
provedbu preventivhih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i
imovine ugrozenih pozarom (NN. broj 61/94). Odredeni broj pu€ana nije osposobljen u
skladu sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika.

1.3. Pregled naseljenih mjesta

Podrucje Opcine Lecevica i Opc€ine Klis odredeno je Zakonom o podrucjima Zupanija,
gradova i opcina u Republici Hrvatskoj.

Tablica 7. Podaci o broju stanovnika, povrsini i gustoéi naseljenosti po naseljima
Naselje Broj Povrsina Gustoca
stanovnika (km?) naseljenosti
(st/km?)
OPCINA LECEVICA

Leéevica 218 26,79 8,14
Radosi¢ 174 28,02 6,20
Kladnjice 142 21,02 6,76
Divojevici 49 11,59 4,23
Ukupno 583 87,42 6,7
OPCINAKLIS

Brocanac 159 13,70 11,60
Brstanovo 286 20,60 13,89
Dugobabe 137 9,80 13,98
Klis 3001 24,20 124,0
Konjsko 283 13,30 21,28
KorusSce 80 12,00 6,66
Nisko 244 15,70 15,54
Prugovo 555 22,00 25,23
Vudevica 56 17,40 3,22
Ukupno 4801 148,70 32,3

1.4. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

Indikativno je kako je bez obzira na broj zaposlenih bavljenje poljoprivredom i sto¢arstvom,
barem u obliku koji je registriran, gotovo nepostojece, iako su prirodni resursi i prostor Opcine
Leéevica najpogodniji za ba$ tu djelatnost. Zbog Skrte zemlje i nedostatka vode, poljoprivreda
na podruCju Opcine Lecevica nikada nije zauzimala znacajnije mjesto u privredivanju
stanovnistva, osim za vlastite potrebe. Dana$nja razina i struktura Opcinskog gospodarstva
ukazuje na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu. Industrija, servisi, zanatske usluge
predstavljaju djelatnosti koje je u buduc¢em razvitku gospodarstva ovog podrucja potrebno
poticati i razvijati (uskladeno sa zahtjevom zastite i o€uvanja €ovjekova okolisa). Trgovine i
usluzne djelatnosti na podru€ju Opcine Lecevica su nerazvijeni. U 2015. otvorila se prva
trgovina na podru€ju Opcéine nakon dugog niza godina bez trgovine. Druge usluzne
djelatnosti van sektora ugostiteljstva su takoder gotovo nepostoje¢e. Okosnica ugostiteljskih
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aktivnosti je Radosi¢. Opcina Klis je u gospodarskom smislu, uglavhom, usmjerena na

preradivacku djelatnost.

Tradicionalne gospodarske grane kao S8to su poljoprivreda

(maslinarstvo, vinogradarstvo, vocarstvo i povrtlarstvo) dopunjuju gospodarsku bazu.

Tablica 8. Pregled registriranih poslovnih subjekata na podru¢ju Opc¢ine Lecevica i Opcine Klis

OPCINA LECEVICA

R.br. Naziv poslovnog subjekta Mjesto Djelatnost
1. Leéevacka mljekara Pramenka d.o.o. Lecéevica Prerada mlijeka i proizvodnja siral]
Cesmina d.o.0. Lecevica Proizvodnja ostalog kuhinjskog namjestaja
Trgovina na malo u nespecijaliziranim
3. BIK-COMMERCE d.o.o. Radosi¢ prodavaonicama pretezno hranom, pi¢ima i
duhanskim proizvodimall
4. Caballus-net d.o.o Radosi¢ Telekomunikacijed
5. Glavni dvorac d.o.o. Dugobabe Izdavanje knjigall
s Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
6. Spremno d.o.o. Lecevica i,
dijelovall
7. Pax C. M. d.o.0 Brstanovo Trgovina na veliko tekstilomO
8. Total guests satisfaction d.o.o. Lecevica HoteliO
9, Racalex d.o.o. Lecevica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama
10. Pavlovié gradenje d.0.0 Lecevica Izgradnja autocestva | drugih cesta, uzletista u
zra€nim lukama
11 Karanfil d.0.0. Lecevica Redoviti prijevoz putnika__u medugradskom
cestovnom prijevozu
12. Basi¢ mont Kladnjice Obrt za gradevinarstvoll
13. Stina Radosi¢ Kamenoklesarski obrtJ
14. Penga Kladnjice Obrt za prijevoz
15. Cian d.o.o. Lecevica Izdvojeni pogond
16. HEP-elektrodalmacija d.o.o. Lecevica Izdvojeni pogond
17. Hrvatske poste d.d. Lecevica Postanski ured
18. Hrvatski telekom d.d Lecevica Poslovni predstavnik
19. Petason d.o.o0 Lecéevica Izdvojeni pogon
OPCINA KLIS
1. Dalmesso d.o.o. Klis Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
5 M . Proizvodnja ostalih proizvoda od metala za
. arana d.o.o. Klis .
kuc¢anstvo, d. n.
3. Clissa, d.o.o. Klis Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
4 Stella mediterranea d.0.0. Klis Ostala prerada i konze;viranje voca i povréa, d.
5. Appeto d.o.o. Klis Restorani
6. Oprah d.o.o0. Klis Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
7. Farma prugovo d.o.o. Klis Uzgoj peradi
8. Inegra d.o.0. Fasadni i Stukaterski radovi
. Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije i
9. Fenoled d.o.o. Klis L - L
plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
10. Svijet boja j.d.o.o. Klis Soboslikarski i staklarski radovi
11. Tri brata j.d.0.0, Klis Proizvodnja kruha, I;()eci\v/a, svjeze tjestenine i
olaCa
12. Sustav odrZavanja strojeva d.o.o. Klis Odrzavanje i popravak motornih vozila
13. Lenik metali d.o.0. Klis Proizvodnja metaln_i_h konstrukcija i njihovih
dijelova
14. M.P. HOTELI d.o.0. Klis Hoteli
15. ECO-OM., d.o.0. Klis Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetickih
preparata
16. BUS JURIC j.d.o.o. Prugovo Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
17. Napoleon j.d.o.o. Konjsko Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi¢ima
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1.5. Pregled pravnih osobe u gospodarstvu glede povecanih opasnosti
od nastajanja i Sirenja pozZara

Na podrucju Opcine Leclevica pravnih osoba glede poveCane opasnosti za nastajanje i

Sirenje poZara nema.

Tablica 9. Pregled pravnih osoba s povec¢anom opasnosti od nastajanja i Sirenja pozara na podrucju

Opcine Klis
_ SMJESTAJ | IDENTIFIKACIJU KOLICINA
% E(F;QXI(\;GSSOBA, OPASNE VRSTA RIZIKA — OPASNE
g % TVARI OPASNA TVAR TVARI (t)
CEMEX HRVATSKA
d.d. jeeze loZ ulje (srednje
1. 10. kolovoz spremnik s 1° I 2 x50
. tesko)
(tvornica) tankvanom
Put Majdana 47/c
KONSTRUKTOR d .
INZENJERING d.d., | n2dzemn . .
2. spremnik s dizel gorivo 25,5
Kamenolom
tankvanom
Dugobabe
5
3 HOPS d.o.0. TS energetskih | transformatorsko 74,5
" | Konjsko transformat ulje 50
ora
OSNOVNA SKOLA
4 PETAR KRUZIC, podzemni loz ulje (ekstra 17
" | Megdan bb spremnik lako)
Klis
VOLJAK d.0.0. - loz ”'ljaekg;ks"a 17
5. | Put Majdana bb podzemn!
. spremnici : .
Solin dizel gorivo 17
Eksplozivne tvari -
objekti s UN/ADR skupina
6 EKSPLOATACIJSKO | eksplozivom 11i15 05
" | POLJE KLIS - KOSA | iinicijalnim Eksplozivne tvari - '
sredstvima UN/ADR skupina
1.4
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1.6. Pregled gospodarskih zona

Gospodarske zone su prostori na kojima djeluje koncentrirano i organizirano gospodarstvo.
Gospodarske zone odnosno podrucja za gospodarsku namjenu odredena su prostornim
planom Opcine Lecevica, a zemljiSte je pretezno u vlasniStvu Hrvatskih Suma. lzgradnjom
gospodarske zone stvoreni su preduvjeti za izgradnju viSe proizvodnih, skladiSnih, servisnih i
usluznih pogona. Trenutno u sklopu gospodarskih zona na podruCju Opcine djeluje
nekolicina poduzetnika. U posljednjih 20 godina na podrucju Splitsko dalmatinske Zupanije
ustrojen je veliki broj gospodarskih zona od kojih su mnoge i infrastrukturno opremljene ¢ime
je gospodarstvu otvoreno veliko podrucje za realizaciju proizvodnih pogona. Na Zalost razvoj
gospodarstva nije u skladu sa koli¢inom gospodarskih zona koje su na raspolaganju te
mnoga podrucCja stoje neiskoriStena. Pristupom RH EU otvorio se Citav niz mogucnosti
bespovratnog financiranja privatnih ulaganja u proizvodne pogone te svakako treba sagledati
te mogucnosti kao element povecanja privlacnosti ulaganja u gospodarske zone na podrucju
Op¢ine Lecevica.

Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske
poslovne (K) i proizvodne (I) namjene:

1. Gospodarka zona - poslovna (K), "Radosic¢", povrSine 128,91 ha. U neposrednoj blizini
autoceste Al. Planirana je za izgradnju poslovnih, manjih proizvodnih, servisnih, skladiSnih,
trgovackih, komunalnih i drugih objekata. Unutar zone mogu se graditi i prateéi ugostiteljski
sadrzaji. Unutar zone nije moguce graditi objekte bazi¢ne industrije i postrojenja za preradu i
skladistenje naftnih derivata. Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki
plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do
izrade plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tom podrucju.

2. Gospodarska zona - poslovna (K), "Lecevica", povrSine 3,06 ha. Postoje¢a zona planirana
je za izgradnju poslovnih, manjih proizvodnih, servisnih, skladisnih, trgovackih, komunalnih i
drugih objekata. Unutar zone mogu se graditi i prateCi ugostiteljski sadrzaji bez smjestajnih
sadrZaja u sklopu objekta poslovne namjene. Za navedenu gospodarsku zonu donesen je
Detaljni plan uredenja, te se temeljem istog utvrduje lokacijska dozvola za gradnju objekata.
3. Gospodarka zona — poslovna (K), "Divojevi¢i", povrSine 15,18 ha. Planirana je za izgradnju
poslovnih, manijih proizvodnih, servisnih, skladi$nih, trgovackih, komunalnih i drugih objekata.
Unutar zone mogu se graditi i pratec¢i ugostiteljski sadrzaji bez smjestajnih sadrzaja u sklopu
objekata poslovne namjene. Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki
plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do
izrade plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tom podrudju.

4. Gospodarska zone - proizvodna (11, 12), “Kladnjice®, povrSine 14,01 ha. SmjeStena je u
neposrednoj blizini CZGO. Planirana je za izgradnju proizvodnih, servisnih, skladiSnih,
trgovackih, komunalnih i drugih objekata. Unutar zone nije moguce graditi objekte bazicne
industrije i postrojenja za preradu i skladistenje naftnih derivata. Unutar zone mogu se graditi
i prateci ugostiteljski sadrzaji bez smjestajnih sadrZzaja. Za navedenu gospodarsku zonu je
potrebno izraditi UrbanistiCki plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na
tom podrucju. U okviru gospodarskih zona poslovne namjene (k) omogucuje i gradnja
trgovacko-usluznih i ugostiteljskih centara, te drugih sli€¢nih maloprodajnih i veleprodajnih
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sadrzZaja koji zahtijevaju vece gradevinske parcele.

Na podruc¢ju Opcine Klis poslovno — proizvodne i industrijske zone su smjeStene u blizini
naselja i dijelova naselja. Proizvodno - poslovne zone: Vucevica (1-14), Pometeno brdo, Grlo
Zapad, Grlo Istok, Kurtovi¢i Sjever, Kurtovi¢i Zapad i Kurtovici Istok.

Industrijske zone: Klis, Konjsko i Majdan.

Veci poslovni subjekti na podrucju Opcine Klis:

1.KONSTRUKTOR INZENJERING d.d., Proizvodni pogon u Dugobabama,

2.POMGRAD GRADNJA d.o.0., Kamenolom Klis-Kosa,

3.DALMACIJACEMENT CEMEX HRVATSKA ,Tvornica 10.kolovoz, Put Majdana bb, Solin,
4.VOLJAK d.d.,Put Majdana bb, Solin,

5.HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.,Prijenosno podrucje Split, Trafostanica Konjsko,
6.UGRIN TRADE d.0.0.(VOLVO),Servis za kamione

7.CHROMOS BOJE | LAKOVI d.d.,Zagreb,Informativno-distributivni centar Split, Grlo bb,KlIis,
8.DALMESSO d.o.o0., Brdo bb, Klis

1.7. Pregled cestovnog, Zeljeznickog, pomorskog i zracénog prometa
1.7.1. Cestovni promet

PostojeCa mreza cestovnog prometa na prostoru Opcine Lecéevica i Opcine Klis prema
znacaju razvrstana je na slijedece vrste:

- ceste drzavnog znacaja,

- ceste zupanijskog znacaja,

- ceste lokalnog znacaja,

Osim naprijed navedenih na promatranom podrucju u svrhu zastite od pozara i vatrogastva
mogu se Kkoristiti i protupoZarni i gospodarski putovi, odnosno staze za gasitelje.

Prostor navedenih Opcina cestovnim prometnicama zadovoljavajuce je medusobno povezan,
medutim stanje odredenih cesta i putova je takvo da nisu provozni ili su otezano provozni za
vatrogasna vozila.

U tablici 10. daje se prikaz razvrstanih cestovnih prometnica po brojevima pod kojima su one
upisane u Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN. br. 066/13), potezima na kojima se
protezu.
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Tablica 10. Pregled razvrstanih cestovnih prometnica

OPCINA LECEVICA

Broj
ceste

Naziv / potez

Drzavne ceste

Al

Zagreb (Cvoriste Lucko, A3) — Karlovac — Bosiljevo —
Split — Opuzen — granica RH i BIH - Dubrovnik

Zupanijske ceste

ZC 6098

D56 — Kladnjice — A.G. Kastela

ZC 6112

Kladnjice (Z6098) — Prgomet — Prapatnice (D58)

ZC 6115

76098 — Leéevica — Korusce — Konjsko — D56

Lokalne ceste

LC 67019

Bogdanoviéi (Z6091) — 26112

LC 67020

Primorski Dolac (L65071) — Trolokve — Radosic¢ —
Kevina jama (Z6098)

LC 67021

/6098 — Matasi

LC 67022

L67021 — Kladnjice (L67023)

LC 67023

L67021 — Kladnjice (L67023)

LC 67024

Tesije — StriGevié— 26115

LC 67025

Lecevica (Z6115) — Vlake (Z6113)

LC 67056

Prgomet (26122) — Dirliéi — Radosi¢ (L67020)

LC 67057

Radosi¢ (L67020) — 26098

OPCINA KLIS

Broj
ceste

Naziv / potez

Drzavne ceste

Al

Zagreb (Cvoriste Lucko, A3) — Karlovac — Bosiljevo —
Split — Opuzen — granica RH i BIH - Dubrovnik

D1

brza cesta Solin — Klis

D56

Drni$ (D33) — Mu¢ — ¢voriste Klis — Grlo (D1)

D511

Klis (D1) — Mué (D56)

Zupanijske ceste

26115

26098 — Leéevica — Korusce — Konjsko — D511

26114

Nisko — BrStanovo — D511

26113

Gizdavac (D56) — Vlake — Dugobabe (Z76115)

26260

Klis Grlo (26253) — Dugopolje — Bisko — Blato na Cetini
— Sestanovac (D39)

Lokalne ceste

L67061

26115 — Vudevica — Klis (L6774)

L67074

Klis (26253) — Rupotina — Solin (26253)

L67075

Klis (26253) — Klis Kosa — Solin (26253)

Naprijed navedene drzavne, zupanijske i lokalne ceste provozna su za vatrogasna
vozila, zadovoljavajuéih Sirina i nagiba. Zastitni pojasi uz cestovne prometnice se Ciste
od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, ali ne uvijek redovito i ne na svim potezima.

Navedenim prometnicama prijevoze se opasne tvari u skladu sa Zakonom o prijevozu
opasnih tvari (N.N. br. 079/07) i Odlukom o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni€enju za
prijevoz opasnih tvari javnim cestama (N.N. br. 114/12). Prijevoz opasnih tvari vrSi se
iskljuivo za potrebe opskrbe benzinskih postaja i lokalnog gospodarstva te se prevoze
pretezno opcepoznate opasne tvari (naftni derivati i ukapljeni naftni plin). Autocesta Al je
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glavna prometnica za prijevoz opasnih tvari. Dionicom autoceste A1 koja prolazi kroz Opcine
se prevoze opasne tvari za podrucje Splitsko—dalmatinske Zupanije i to za gradove Kastela,
Solin i Split u kojima je razvijena industrija, te su smjesteni operateri koji posjeduju opasne
tvari. Promet opasnih tvari s autoceste A1 se usmjerava preko lokalne ceste L67074 (D1 —
Rupotina — Klis — D1) prema navedenim gradovima.

1.7.2. Zeljezniéki promet

Na podrucju Opcine Lecevica nema zeljezniCkog prometa. Planirana Zeljezni¢ka pruga
Jadranska Zeljeznica (Zadar-Sibenik-Split) jednim svojim dijelom prolazi i Opéinom Lecevica.
Prostornim planom je utvrdeno da cCe zeljezniCki promet imati primarno znacenje u
cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova
prometa. Jadranska ZeljezniCka pruga predvida se kao dvokolosje€na za mjeSoviti promet
(putnickih i teretnih vlakova). Na podrucju Opcine Klis nema Zeljeznickog prometa. Kroz
podrucje Opcine Klis planira se i trasa Jadranske magistralne Zeljeznice. PutniCki Zeljeznicki
promet odvija se preko grada Splita, a teretni zeljezniCki promet odvija se preko grada Solina.

1.7.3. Pomorski promet

Opcine nemaju izlaz na more, a pomorski promet se odvija preko luke grada Splita.

1.7.4. Zracni promet

Na podru€ju Opcina nema zracne luke. Vjerojatnost zraénih nesreca ili katastrofa nad ovim
podru¢jem je mala. ZraCni promet ostvaruje se preko ZraCne luke "Split". Za slijetanje i
uzlijetanje helikoptera u slu€aju potrebe pruzanja hitne medicinske pomoci, te u slu€aju
nastanka drugih izvanrednih dogadaja u kojima je neophodna uporaba helikoptera, mogu se
koristiti ve¢e poljoprivredne povrSine, a i obliznji sportski aerodrom u Sinju. U slu¢aju potrebe
za hitnom intervencijom, kao helidrom se koristi nogometno igraliste ispod tvrdave Klis.

1.8. Pregled turistickih naselja i sadrzaja

Na prostoru Opc¢ina Lecevica i Klis nema znacajnih turistiCckih sadrzaja. Prostor Opcine
Lecevica kulturno-povijesno je pripadao prostoru dalmatinske Zagore, s kojom je dijelio
sudbinu turske okupacije, te razdoblja mletacke vlasti nakon oslobodenja od Turaka. Na
prostoru Opcine Lecevica postoji kontinuitet Zivljenja joS od prapovijesti, o ¢emu nam
svjedodCi veliki broj prapovijesnih gomila i gradina koje su saCuvane in situ. Kao i Opc¢ina
Lecevica, i Opcina Klis istiCe se bogatom povijesnom proslo$éu Cija su posljedica brojne
povijesne znamenitosti.

Popis kulturnih dobara na podrucju Opcine Lecevica po vrstama:

1. Ruralna naselja
- Radosié, zaseok Skopljanci
- Radosic¢, zaseok Dirli¢i

.....

- Kladnjice, zaseok Parcine
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- Kladnjice, zaseok Silovi¢i

- Divojevici, zaseok Grgurevici

- Divojevici, zaseok Brdaci (Zec)

- Lecevicke staje, sekundarno ruralno naselje
- Kladnjice, zaseok Matasi Gornji

2. Sakralne gradevine
- Radosi¢, crkva sv. Jure sa grobljem
- Lecevica, crkva sv. Martina sa grobljem
- LecCevica, kapela uz Zupnu kucu
- Uble, crkva sv. Borda sa grobljem
- Kladnjice, crkva sv. Filipa i Jakova
- Divojeviéi, crkva
- Divojeviéi, kapela sv. Nikole
3. Memorijalne gradevine
- Divojevici, pogrebno pocivalo
- Kladnjice, Matasi, pogrebno pocivalo

3.  Komunalne gradevine
- Radosi¢, lokalitet Zuielj, bunari
- Radosi¢, zaseok Skopljanci, bunar
- Uble, zaseok Beare, bunar
- Radosi¢, lokva Lutvija zapadno od Skole
- Radosié, zaseok Skopljanci, lokva Plitvina
- Uble, zaseok Strizaci, lokva
- Radosi¢, zaseok Baraci, naplava Vladinovac
- Radosi¢, naplava kod $kole (j-z od crkve sv. Jure)
- Uble, zaseok Madari, naplava
- Uble,naplava u zaseoku TeSije
- Radosi¢, lokva juzno od crkve sv. Jure
sjeveroistoCno od crkve Sv. Jurja - preventivha zastita
- Kladnjice, naplava u zaseoku Parcine
- Kladnijice, lokalitet Zabljak, naplava i bunar
- Divojevi¢i, lokalitet Divojevac, bunari
- Divojeviéi, naplava u zaseoku Cavke
- Lecevica, bunar uz kapelu i Zupnu kucu

4. Kaultivirani krajolik
- Suhozidi na prostoru Opcine

5. Etno gradevine
- Uble, zaseok Beare, stambene kuce

- Kladnjice, zaseok Barani, stambeno-gospodarski sklop
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- Divojevici, zaseok Zec, stambeno-gospodarski sklop

- Divojevici, zaseok Plazonici, stambeno-gospodarski sklopovi
- Divojevici, zaseok Cavke, stambeno-gospodarski sklopovi

- Lecevica, stambeni sklop

6. Arheolo$ki lokaliteti
- Crkva sv. Filipa i Jakova-Kladnjice-srednjovjekovno groblje
- LecevicCke staje-arheoloski lokalitet
- Jedinica-prapovijesni lokalitet
- Povrsje-prapovijesni lokalitet
- Crkva sv. Martina-arheoloski lokalitet

Opcina Kilis:

Tvrdava Klis, jedna je od najistaknutijih utvrda na hrvatskom tlu, u proslosti je zbog
strateSkog znacaja imala istaknuti obrambeni polozaj. Na ovom podrucju prebivalo je ilirsko
pleme Dalmata ve¢ od Il. stoljeca prije Krista, a prva vijest o kliSkoj tvrdavi, sredinom X.
stoljec¢a, odnosi se na zauzimanje rimske utvrde Kleisa od strane Avara i Slavena, ¢ime su
pospjesili osvajanje grada Salone u prvoj polovici VII. stolje¢a kada su u ove krajeve doselili
Hrvati.

Naselje Klis:

- Trasa rimske ceste Salona — Klis

- Anti¢ki nalazi sjeverno od Suplje crkve

- Tragovi rimskog vodovoda

- Arhitektura (obradeni kameni blokovi i segment vodovoda)

- Koncentracija rimske keramike

- Koncentracija keramike

- Villarustica

- Plato iznad kuée Radi¢ (freske, mozaici)

- Anti¢ka turnjacica isto¢no od llirske Salone s isto€ne strane pritoka

- llijin potok (arheolo$ki nalazi)

- Rimski grobovi sjeverno od Debele glavice

- Crkva sv. lvana Krstitelja u Kliskom polju

- Crkva sv. Jure na brezuljku iznad izvora rijeke Jadro

- Anti¢ke nadsvodene grobnice isto€no od Gornjih Rupotina

- Navoli¢a kuca

- Markezina greda, Zeljeznodobna gradina

- Tvrdava Klis

- Urbanisti¢ka cjelina Klis, pu€ko naselje nastalo sa sjeverne (Megdan) i juzne strane
(Varos) tvrdave

- Prapovijesno naselje ispod sjeverne klisure tvrdave Klis

- Crkva sv. Kate

- Zupna crkva

- Turska ¢esma
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Vlacista, ostaci trase antiCke ceste Salona — Tilurium

Mihovilovi¢a ograda, kraska depresija (vrtaca) — prapovijesno ljudsko staniste
Klapavice

Dolac Peruca ispod Mihovilovi¢a, vjerojatno rimski kompleks (villa rustica)
Gradina

Kr€ine, Spilja iznad Grla

Lovru$a, ostaci arhitekture i srednjovjekovno groblje

Srednjevjekovne utvrde — Mihovilovici

Tureta

Odze, prapovijesna gradina

Odze, ruralno naselje

Ruralna cjelina Mestrovici

Prapovijesna gomila zapadno od Klis — Grla

Prapovijesna gomila

Prapovijesna gradina — Sutanj

Badzana, srednjovjekovni grobovi i moguca fortifikacijska arhitektura
Kostak, prapovijesna i bizantinska utvrda

Naselje Konjsko:

Medovac

Lokalitet Crkvine i Kr&ine

Prapovijesne gomile

Prapovijesna keramika i kremne alatke
Crkva sv. Mihovila

Prapovijesna i rimska keramika
Prapovijesna keramika

Zupna crkva sv. Mihovila

Kastel Tartaglia

Zaseok Culiéi (tradicijsko graditeljstvo)
Zaseok Seravici, stambeno gospodarski sklopovi sa tradicijskom arhitekutrom
Zaseok Lasici, ruralna cjelina

Naselje Prugovo:

Kapela sv. Ante
Zupna crkva sv. Ante Padovanskog

Naselje BroCanac:

Crkva sv. Petra

Crkva sv. Frane Asiskog

Sv. Frane

Oro$njakove staje

Lokvica — bunar, srednjovjekovno naselje
Ucin bunar, kasno srednjovjekovno naselje
Ucin klanac, prapovijesna gomila
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- Bunar
- Brdo Uca, velika kamena gomila
- Prosine jame, prapovijesne gomile

Naselje Vucevica:
- Crkva sv. Ante Padovanskog
- Cetiri velike gomile (kneZevske)
- Zalosna gradina i srednjovjekovni put
- Prapovijesna gradina sa suhozidnim bedemom
- MijatuSa i pe€ina Savica sa arheoloSkim nalazima

- Brci¢a gomila

Naselje KoruSce:
- Crkva sv. Duha
- Stara crkva sv. Duha
- Rusevine crkve sv. Zalosti

Naselje Dugobabe:
- Crkva Bl. lvana Trogirskog

Naselje Brstanovo:
- Zupna crkva Uznesenja Marijina
- Kapela sv. Jeronima
- Gradina

Naselje Nisko:
- Kulina, prapovijesna gradina
- Crkva sv. Ivana Krstitelja
- Samograd

Samo dio spomenika kulturne bastine zasti¢en je vanjskom hidrantskom mrezom. Dio
sakralnih objekata ima vlastite instalacije za gaSenje i dojavu poZara, te aparate za pocetno
gasSenja pozara. U kakvom su stanju instalacije i sredstva za gaSenje poZara nije poznato.
Objekti od posebnog znacaja imaju vlastite uredaje i opremu za gasenje pozZara. Nivo zastite
zavisi o vrsti objekta i vremenu kada je sagraden odnosno kada je bila rekonstrukcija ili

adaptacija objekta.
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1.9. Pregled elektroenergetske mreze, gradevina i objekata

Sa elektroenergetskog stajalista Opcina Lecevica nema posebno znacCenje za Splitsko-
dalmatinsku Zupaniju jer se na njenom podru€ju ne nalaze elektroenergetski objekti od
drzavnog znacaja, osim dalekovoda koji prolaze podru¢jem Opcine, a po veli€ini potroSnje ne
spada u znacajnije konzume elektricne energije. Medutim, znaCaj Opcine Lecevica s
elektroenergetskog aspekta se u potpunosti mijenja u planiranom razvoju elektroenergetike
na podrucju Opcine. Planirana elektricna mreza je definirana brojem potrebnih trafostanica i
njihovim prostornim razmjesStajem, ali i konfiguracijom i zahtjevima samog terena.

Obzirom na planirani koncept izgradnje prostora planirani sustav elektroopskrbe se sastoji iz
3 temeljne skupine elektroprivrednih objekata:

- Prijenosni objekti

- Srednjenaponski objekti 110(35) i 20(10) kV

- Mjesne mreze 0,4 kV

Prijenosni objekti

- Postojeci 400 kV dalekovod Konjsko-Obrovac

- Postojeci 2x220 kV dalekovod Konjsko-Bilice

- Postojeci 220 kV dalekovod Zakucac-Bilice

- Planirani 2X400 kV dalekovod Konjsko-Turski Bok
- Planirani 110 kV dalekovod Konjsko-Zitnié

Srednjenaponska i niskonaponska distribucijska mreza

- Izgradnja TS 110(35)/10(20) kV “Lecevica”

- 9 izvoda 20(10) kV od Cega su tri postojeca, a Sest je planiranih.
- Svi izvodi ¢e se napajati iz TS 110/10(20) kV “Lecevica”

- Ukupno 45 TS 10(20)/0,4 kV od kojih su:

- 18 postojece

- 36 planiranih (31 u gospodarskim zonama, 5 u naseljima)

Prema tome bududi elektroenergetski sustav ¢e imati i 54 niskonaponske mreze od kojih ¢e
31 biti industrijske kabelske, a ostale e biti mjesne kabelske odnosno nadzemne mreze.

Elektrifikacija Opcine Lecevica je zapocela krajem 60-tih odnosno pocetkom 70-ih godina, ali
je u zadnje vrijeme primjetno smanjenje konzuma na podruc¢ju Opcine. PostojeCi sustav
elektroopskrbe se sastoji od Cetiri naponska nivoa: 400, 220, 10 i 0,4 kV. U izravnoj funkciji
elektroopskrbe ove Opcine su samo objekti naponskog nivoa 10 kV i 0,4 kV. Na podrucju
Opcine Lecevica nalazi se 18 TS 10/0,4 kV od kojih su 12 tipa “tornji¢”, 5 novih su stupne TS
i 1 nova je GTS izgradena za potrebe autoceste. Cijelo podrucje Opcine Lecevica se napaja
iz TS 35/10 kV “Klis” osim naselja RadoSi¢ Cije je osnovno napajanje iz TS 35/10 kV “Trogir”.
Napajanje iz spomenutih trafostanica je ostvareno putem dalekovoda 10 kV na celi¢no-
reSetkastim stupovima presjeka 95 mm? Ag, a rezervno napajanje je osigurano 10 kV vodom
iz TS 35/10 kV “Kastela” preko 35 kV voda koji je u pogonu pod 10 kV naponom. Buducéi da
su spomenuti vodovi nedavno rekonstruirani, dovoljnog presjeka i zbog postojanja rezervnog
napajanja sa ¢ak dvije strane mozemo reéi da je Opcina Lec¢evica dobro “pokrivena” 10 kV
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mrezom. Niskonaponska mreza je Kkarakterizirana velikim duljinama i nedovoljnim
presjecima. Obzirom na planirani koncept izgradnje prostora planirani sustav elektroopskrbe
Op¢ine Kiis se sastoji iz 3 temeljne skupine elektroprivrednih objekata:

- Prijenosni objekti

- Srednje naponski objekti | 10(35) i 20(10)k V

- Mjesne mreze 0,4 kV.

Prijenosni objekti
* Transformatorska stanica TS 400/220/110 kV Konjsko
*Postojeci 400 kV dalekovod Konjsko-Mostar
*Postojeci 400 kV dalekovod Konjsko-RHE Velebit
*Postojeci 2x220 kV dalekovod Konjsko-Orlovac
*Postojeci 220 kV dalekovod Konjsko-Zakucac
*Postojeci 220 kV dalekovod Konjsko-Bilice
*Postojeci 220 kV dalekovod Konjsko-Brinje
*Postojeci 220 kV dalekovod Zakudac-Bilice
*Postojeci 2x110 kV dalekovod Konjsko-Kastela
*Postojeci 2xil0 kV dalekovod Konjsko-Vrboran
*Postojeci 110 kV dalekovod Konjsko-bDale
*Postojeci 10 kV dalekovod Meterize-Sinj

Potrosaci elektricne energije se sastoje od ove 4 temeljne skupine:
- domacinstva: 3 MW i 10 milijuna kWh
- ostala potroSnja na 0,4 kV 50 (procjena): oko | milijuna kWh
- potrosaci na 3 kV: 3 potrosaca (Voljak, kamenolom Pomgrad i ex pogon DC u
Majdanu):
ukupno 1.550 kW
- potrosaci na 35 kV (TV centar Majdan): 8,5 MW.

U skupini domacinstava koji dominiraju brojem i potroSnjom u navedenoj strukturi postoje 2
kategorije potroSnje i to:

- sjediste Opcine Klis sa srednjim energetskim standardom (3.000 kWh i 5 kW
prikljuéne snage prosjec¢no po domadinstvu ostala naselja s nizim energetskim standardom
(prosjeCna potrosnja 1.000 kwh i 3 kW priklju¢ne snage po domacinstvu).
lako veci dio Opcine Klis predstavlja podrucje manje razvijenosti elektroenergetski gledano
Opc¢ina Kilis je prakti¢ki centar sustava elektroopskrbe juznog dijela Hrvatske (Konjsko), ai u
elektrodistribucijskom pogledu ima visoki elektroenergetski standard od 2,7 kW po stanovniku
(gradovi u pravilu | ktrV/st). Na ovo posebno utjeCe opterecenje industrije cementa u
Majdanu, jer bez nje to iznosi oko 0,75 kW/st Sto se objasSnjava naglaSenom orijentacijom
zitelja ove Opcine (pa i Sire) na koristenje elektricne energije kao temeljnog oblika energije s
time treba raunati i u buducnosti, pa i kod izrade plana elektroopskrbe. Na podrucju Opcine
Klis nema energetskih sustava. Manji broj drvenih stupova koji su sastavni dio
prijenosne elektricne mreze je dotrajao. Raspadi elektroenergetske mreze nastaju tijekom
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vremenskih nepogoda pretezno u zimskim razdobljima, kada dolazi i do iskrenja izmedu
nadzemnih elektri¢nih vodova.

U trafo-postajama su ovisno o tipovima trafo-postaja, ugradeni suhi ili uljni transformatori.

U svrhu prihvacanja eventualno razlivenog transformatorskog ulja, na prostorima ispod
transformatora izvedena su sabirna mjesta prekrivena Sljunkom. Vatrogasni pristupi svim
trafo-postajama su osigurani sa najmanjim Sirinama od 3 m i duzinama ne vec¢im od 30 m od
javnih putova. U sigurnosnim pojasima okolo trafo postaja nema raslinja, ni drugih gorivih
tvari. U trafo-postajama vatrogasni aparati su po vrstama i kolicCinama postavljeni u skladu sa
propisima.

1.10. Pregled plinovoda

Podrugjem Opcina prolazi magistralni plinovod PC/MRS Benkovac — PC Dugopolje (MRS
Split) DN 500/75.

1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladistene vece koli¢ine zapaljivih
tekucina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari

Na prostoru Opcine Lecevica i Opc¢ine Klis ne postoje gradevine i/ili prostori u kojima su,
odnosno na kojima su uskladiStene ili se uskladiStavaju veée koli€ine zapaljivih tekuéina i
plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su te gradevine i prostori
razvrstani u | ili Il kategoriju glede ugroZenosti od pozara. Za potrebe odvijanja tehnoloskih
procesa, odnosno opskrbe potrosaca, u gradevinama ili na prostorima odredenih pravnih
osoba na podrucju Opcine Klis vrsi se skladiStenje, odnosno drZanje opasnih tvari u skladu
sa podacima koji su upisani u tablici 9. Kroz podrucje Opcine Lecevica i Opéine Klis prolazi
autocesta Al kojom se transportiraju opasne tvari. U tablici 11. prikazane su znacajke nekih
opasnih tvari koje se u vec¢im koliCinama nalaze na prostoru Opcine Kiis.

Vecina korisnika opasnih tvari imaju pripadajuce im Sigurnosno- tehnicki listove (STL)
ovjerene od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.
STL su postavljeni na mjestima uporabe, a korisnici opasnih tvari ih moraju poznavati, te sa
opasnim tvarima rukovati u skladu sa podacima i uputama iz STL.
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Tablica 11. Odredene znacajke opasnih tvari

Vrsta opasne | Plamiste, Vreliste/ Sredstva Mjere zastite od pozara i tehnoloSke Osobna zastitna oprema i
tvari Tempera-tura | Granice za eksplozije uredaji koje gasitelji moraju
samoza- Eksplozi- gasenje koristiti u slu€aju pozara ili
paljenja vnosti pozara drugog akcidenta
(" C)
specificna ("C,%)
tezina
Eurodiesel 55-65, 180 - 380, COy, prah, Provjetravanje, skladiStenje u hladu na mjestu | Kemijsko odijelo za potpunu
motorno 250-460, 0,6—-6,5 srednjaili gdje nama oksidansa i kiselina, uzemljenje, zastitu od diesel goriva ili
gorivo Pare teze od teSka pjena s | propisno pretakanje, zastitna odjeca, ¢izme,
zraka FP ili FFFP uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere rukavice, naocCale i pregaca,
pjenilom, zastite od statickog elektriciteta, disni izolacijski aparati (DIA).
vodena eksploziometrom mjeriti koncentraciju para
magla (pare teze od zraka), rabiti uredaje koji su u
odgovarajucoj protueksplozijskoj izvedbi.
Ulje za > 55, 160-390/ COg, prah, Provjetravanje, skladiStenje na hladnom Odijelo za potpunu zastitu od
loZzenje 250-460, 0,6-6,5 pjena, mjestu, propisno pretakanje, uklanjanje izvora | benzina ili zastitna odjeca,
pare teze od vodena paljenja, rabiti instalacije i uredaje koji su u Cizme, rukavice, naocale i
zraka magla. Ne protueksplozijskoj izvedbi. Sprijeciti kontakt pregaca, DIA.
koristiti puni | sa oksidansima.
mlaz vode.
UNP (propan- 31, -25/ COg, prah, Provjetravanje, skladistenje na hladnom, Kemijsko odijelo za UNP ili
butan) 470, tezi od 1,9-95 voda uzemljenje, propisno pretakanje, zastitna odjeca i obuéa, DIA.
zraka (za hladenje uklanjanje izvora topline, uredaji u Ex
spremnika) izvedbi.
Prirodni plin -, 595, laksi od -162/ 5-15 COg, prah, Uklanjanje izvora paljenja, provjetravanje, u Odijelo za UNP ili zastitna
zraka zonama opasnosti uredaji u Ex izvedbi odjeca i obuca, DIA.
Trafo ulje 140, >195 -/ COg, prah, Provjetravanje, skladi$tenje na hladnom, Kemijsko odijelo ili zastitna
N.a pjena uzemljenje, propisno pretakanje, odjec¢a i obuc¢a, DIA.

uklanjanje izvora topline.

1.12.Pregled vatrogasnih postrojbi

1.12.1.Profesionalne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Opcine Lecevica i Opcine Klis nema profesionalnih vatrogasnih postrojba.

1.12.2.Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

Na prostoru Opcine Klis djeluju DVD Klis i DVD Zagora, a na podrucje Opcine Lecéevica ne
djeluje vatrogasna postrojba, ve¢ se oslanjaju na raspolozive snage vatrogasne postaje
okolne opéine —DVD Zagora, koja prva izlazi na intervenciju. Dobrovoljna vatrogasna drustva
koja djeluju na podru¢ju Opcina nemaju vatrogasne domove nego spremista za opremu i
prostor za dezurstvo. Dobrovoljno vatrogasno drustvo Klis je centralna vatrogasna postrojba
koja pokriva 60% prostora Opcine, shodno dogovoru koji je postignut izmedu vodstva DVD-a

uz nazocnost vodstva Opcine.

Navedena vatrogasna drustva u slucaju potrebe vatrogasne intervencije na svom
podru¢ju duzni su u roku od 15 minuta zapoceti s intervencijom. Svi operativni

dobrovoljni vatrogasci moraju biti osposobljeni za dobrovoljne vatrogasce, imati

vazedi

lijeCnicki pregled te zaduzenu osobnu zastitnu opremu. Dobrovoljna vatrogasna drustva ne
zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika o minimumu tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih
postrojbi (NN 043/1995).
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Tablica 12. DVD-a na promatranom podrucju

I\[I)zi/zlijv Lokacija Adresa Broj vatrogasaca

Klis* Klis za grada 2 10

I\[I)ilzlijv Lokacija Adresa vatr(l)gg;gjsaca
,Zagora“ Vugevica ) 1\/2%5’26‘(5263?03 20

Popis vatrogasnih vozila DVD-a Klis

Autocisterna 10 000 | vode

Terensko vozilo -,Land Rover (neispravan)

Autocisterna Mercedes 190 pumpa 16/8

Autocisterna-TAM 1200 | pumpa 8/8

Kombi vozilo- ,Opel - Vivaro® , 2008.

Popis vatrogasnih vozila Dvd-a Zagora

. Marka i tip Godina Sredstva za gasenje
Vrsta vozila | . dani
vozila proizvodnje voda | pjenilo prah
Zapoviedno Volkswagen
pov Touareg 2.5. 2005. . . S.3— 1 kom.
vozilo
TDI
. Volkswagen
Zapoviedno | o)~ csic, 1998, ; ] S.3 -1 kom
vozilo 14
Kombi vozilo | Fiat Ducato
za ljudstvo 1.9. TD 1995. ) ) S.5—1kom
Malo Sumsko Mazda B-
vozilo 2600 2005. 400 | 4| -
Veliko .
“ Magirus 110 S.6 — 3 kom.
sum_sko D7 EA 1969. 2500 | - S92 kom
vozilo
Autocisterna FAP 1620 1985. 10000 | 20| S.9 — 1kom.
Autocisterna | 1" 19-302 1988, 120001 | - S.9. -1 kom.

Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba

1.13. Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorista vode za gasenje pozara

Op¢ina Lecevica ima minimalnu, ali nezadovoljavaju¢u vodoopskrbu. Na vodoopskrbni
sustav iz Ruda spojen je manji dio naselja, dok se ostala naselja opskrbljuju bunarima i
cisternom od 10 m? u vlasni$tvu Opéine. Na podrugju Op¢ine Klis najznacajniji vodni resurs
¢ini rijeka Jadro koja je svojim uzvodnim dijelom granica Opcine Klis i Grada Solina. Osim
rijeke Jadro prostorom Opcine Klis teCe i nekoliko povremenih ili stalnih potoka (najveci je
llijin potok koji ipak ljeti potpuno presusi) i buji€nih tokova koiji se ulijevaju u rijeku Jadro.

Na podrucju Opcine Klis nema jednog jedinstvenog lokalnog vodoopskrbnog sustava, ve¢ su
dijelovi podrucja Op¢ine sastavni dio Sirih regionalnih vodoopskrbnih sustava. Vodoopskrba
podrucja Opcine Klis rjeSava se sa dva vodoopskrbna sustava: vodoopskrbnim sustavom sa
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rijeke Jadro i vodoopskrbnim sustavom sa izvoriSta rijeke Rude. Vodoopskrba zagorskog
dijela Opcine rjeSava se regionalnim vodoopskrbnim sustavom rijeke Rude i njime se rjeSava
vodoopskrba svih podrucja Opcine Klis osim naselja Klis i radne zone Klis. Naselje Klis i Sire
podrucCje opskrbljuie se vodom sa izvoriSta rijeke Jadro kao sastavni dio jedinstvenog
regionalnog vodoopskrbnog sustava izvoriSta Jadro. Najveci dio ovog podrucja je pokriveno
vodovodnom mrezom, s time da manja rubna naselja joS uvijek nemaju rijeSenu
vodoopskrbu. Voda se putem crpne stanice “Jadro” tlaci u vodospremu Kilis i na koti od 350
m nad morem. Iz ove vodospreme se vodom opskrbljuju Klis, Klis-Kosa i druga vi$a istoCna
naselja na ovom prostoru. 1z vodospreme Klis i putem crpne stanice Klis voda se prebacuje u
viSi rezervoar Klis Il na koti od oko 425 m nad morem. Voda iz ove vodospreme posebnim
cjevovodom se distribuira na najviSe zone naselja Klis, odnosno Klis-Grlo. Iz ove
vodospreme moze se opskrbljivati i podrucje industrijske zone Kilis. Juzniji i zapadniji rubni
dijelovi naselja Klis koji se naslanjaju na grad Solin opskrbljuju se iz vodoopskrbnog sustava
Solin, odnosno iz vodosprema: Sutikva, Voljak i Gornja Rupotina.

1.13.2. Hidrantska mreza

Za opskrbljivanje sanitarnom, tehnoloSkom i vodom za gaSenje pozara na podrucju Opcine
Lecevica koristi se voda iz lokalnog vodovoda na samo tri hidranta (prema podacima iz DVD
Zagora Vudevica voda se puni na hidrantu u Leéevici) i cisterna od 10 m®.

Tablica 13. Podaci o broju hidranata u Op¢ini Klis

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Red. Naselje Vrsta hidranta i broj Tlak bar
Br. (prosjek)
Podzemni  Nadzemni S D
1. Kilis +1 +1 -
2.  Prugovo + - -
3.  Brstanovo - -
4.  Nisko - -
5.  Konjsko + - -
6. Brocanac + - -
7.  Dugobabe + - -
8.  Korusce + - -
9.  Vucevica - -

Kako je vidljivo iz prethodnog tabelarnog prikaza, neka naselja u Opcini Klis (Brstanovo,
Nisko, Vucevica) nemaju hidrantsku mrezu. Nedostaci na hidrantskoj mrezi su evidentni i
zbog malih kapaciteta rezervoara za vodu tako da je vodoopskrbni sustav na podrucju
Op¢ine Klis ovisan o elektroenergetskom sustavu na podrucju grada Solina. Ukoliko nema
elektricne struje na podrucju Solina vrlo brzo dolazi do nestanka vode u rezervoaru Klis a
samim time i do nestanka vode u vodovodnom sustavu. Na podrucju Opéine Kilis utjecaj suse
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na kriticnu infrastrukturu najviSe se odrazava na vodoopskrbu, kako je i prikazano u slijedecoj
tablici.
Tablica 14. Utjecaj suSe na kritiCnu infrastrukturu

Posljedice od su3e su u smanjenju kapaciteta vodocrpilista, a smanjenjem
kapaciteta pritisak vode u sustavu pada, dijelovi naselja na ve¢im nadmorskim
visinama prvi ostaju bez vode $to je i uestala pojava u ljethim mjesecima.

VODOOPSKRBA

Hidranti nisu oznaéeni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(N.N. br. 8/06) i normom HRN DIN 4066. Hidranti nisu ispitani sukladno odredbama
Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 044/2012) od
strane ovlastene pravne osobe, te slijedom te €injenice nije poznato koliki su tlak i
protok vode u hidrantskoj mrezi, ni kakvo je stanje hidranata i mreze gledano u
cijelosti.

1.14. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi vecéi broj
osoba
Gradevine na prostoru Opcine Lecevica i Opcine Klis u kojima trajno ili povremeno boravi

veci broj osoba su upisane u tablici 15 .

Tablica 15. Pregled gradevina u kojima trajno ili povremeno boravi veéi broj osoba

OPCINA LECEVICA

REDNI NAJVECI BROJ
BROJ NAZIV GRADEVINE LOKACIJA OSOBA

1 Djedji vrti¢ KaLs(:gLaV; :odrucnl ured Ledevica cea. 15 **

Osnovna Skola Ostrok Kastel LukSi¢ Lecevica x
2. — podru¢na Skola Lecéevica cea. 20
3 Dom zdravlja Kgétgla — Ambulanta Lecevica 10*
LecCevica

4. Kartonka d.o.o. Lecevica 10*

5. Posta LeCevica 5*

6. Jasenik d.o.o. Lecevica 5*

OPCINA KLIS

REDNI NAJVECI BROJ
BROJ NAZIV GRADEVINE LOKACIJA OSOBA

1. Djeciji vrtic Sv. Roko Klis Megdan 60*

2. Djediji vrti¢ Sv. Ante Prugovo 30*

3. Osnovna Skola Petar Kruzi¢ Klis Megdan 300*

4, Podruéna Skola Klis - Kosa Klis Kosa 20*

5. Podrucna Skola Konjsko Konjsko 20*

6. Podru¢na $kola Prugovo Prugovo 50*

7. Podru¢na $kola Brstanovo Brstanovo 200*

8. Tvrdava Klis Klis - Megdan 10**

9. Crkva BDM Klis 500**

10. Crkva Sv. Mihovila Konjsko 200**

11. Crkva Sv. Ante Prugovo 300**

12. Crkva Sv. Frane Bro¢anac 150**

13. Crkva Sv. Petra Bro¢anac 100**

14, Crkva Sv. lvana Dugobabe 150**

15. Crkva Sv. Ante Vucevica 100**
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16. Crkva Duhovi Korusce 150**
17. Crkva BDM BrStanovo 200**
18. Zdravstvena stanica Klis 20**
19. Opéina Klis 15%*
20. Posta Klis 15%*
21. TuristiCka zajednica Klis 15%*
22. NK Uskok Klis - Megdan 30**

*stalno boravi
**povremeno boravi

1.15. Pregled prostora i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar
opasnih tvari

Gradevine i prostori u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari (zapaljivih tekucina i
plinova) su upisane u Poglavlju 1.5., tablica 9. ove Procjene.

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova vrSi se pretakanjem zapaljivih tekuéina i plinova iz
auto-cisterni u spremnike koji su nalaze u naprijed navedenim gradevinama i prostorima,
odnosno pretakanjem iz posuda u kucista transformatora i ruénim istovarom pojedinacnih
posuda sa propan-butanom, uljem za lozenje i diesel gorivom, pri ¢emu se provede mjere
zastite od poZara koje su propisane Zakonom o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. br.
108/95, 56/2010), Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (N.N. br. 54/ 99) i Pravilnikom o
ukaplienom naftnom plinu (N.N. br. 117/07).

Na mjestima utovara i istovara zapaljivih tekucina i/ili plinova postavljene su propisane upute
za sprjeCavanje nastanka pozara i tehnoloskih eksplozija, te upute za gasenje i sprjeCavanje
Sirenja poZzara, te propisne vrste i koli€ine vatrogasnih aparata.

U kuéanstvima se koristi UNP (propan-butan) i to iz jedini€nih boca sadrzaja po 10 kg plina,
koje se nabavljaju uglavno na benzinskim postajama.

1.16. Pregled poljoprivrednih povrsina, te Sumskih povrsina po vrstama,
starosti, i zapaljivosti suma i izgradenosti protupozarnih prosjeka i
putova u Sumama

1.16.1. Poljoprivredne povrsine

Zbog skrte zemlje i nedostatka vode poljoprivreda nikada nije zauzimala znacajnije mjesto u
privredivanju stanovniStva Opcine Lecevica, osim za vlastite potrebe. Glavni nacin
privredivanja stolje¢ima je na ovom prostoru bilo stoarstvo. Od 70-ih godine XX. stoljeéa
poljodjelstvo i sto€arstvo naglo propadaju, uglavhom zbog brojnog iseljavanja stanovnistva
na rad u obliznje gradove, a kasnije i zbog trajnog preseljenja u Split i na obalna podrucja.

Na podrucju Opcine Lecevica najviSe zastupljena je i crvenica kao tipsko tlo na kraskim
podrucjima - na dnu vrtaca. U kotlinama su razvijena litogeno-karbonatna tla.

Priblizno 6 % ukupne povrSine Opcine otpada na poljoprivredna zemljita, odnosno priblizno
oko 530 ha. Prostrani pasnjaci (i Sume) su na izdignutim, brdskim i planinskim predjelima i
predstavljaju dobru osnovu za uzgoj (i ispaSu) stoke. U obradivim povrSinama
najzastupljenije su oranice, a na njima se siju zitarice (preko 50 %), najvise kukuruz i
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pSenica. Od svih povrtnih kultura najzastupljeniji je krumpir, a povrce se uzgaja na povrsini
do 10 % oranica. Trec¢inu oranica zauzima krmno billje, a dio oranica nije uopce obraden.
Livade zauzimaju jako mali postotak obradivih povrSina. RazliCite vrste vocCaka kao
pojedinaCna stabla sadena su na Citavom prostoru Opcine iako su voénjaci i vinogradi na
viSim terenima uvijek zauzimali malu povrSinu.

Jedno od vecih polja na podrucju Opcine Klis je Konjsko polje. Na podrucju Konjskog polja
zvanog ,Livade“ nema ugrozenih kuca niti poljoprivrednih povrsina jer se na ovom podrucju
ne uzgajaju poljoprivredne kulture — zbog stalnog plavljenja od jeseni do kasnog proljeca.
Prevladavaju smeda tla na vapnencu. Manje je zastupljena rendzina na dolomitu i vapnencu,
te sinklinalna i koluvijalna tla s prevagom detritusa stijena (kamenjar). U juznom dijelu Opc¢ine
nalazimo rendzinu na lapori ili mekim vapnencima. Maslinarstvo, vinogradarstvo, vocarstvo i
povrtlarstvo su poljoprivredne djelatnosti koje €ine okosnicu poljoprivrede na ovom podrudju.
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Tablica 16. PovrSine poljoprivrednog i ostalog zemljista na podrucju Opéine Lecevica

POVRSINA KORISTENOGA POLJOPRIVREDNOG | OSTALOG ZEMLJISTA U OPCINI LECEVICA PO KATEGORIJAMA

(1. lipnja 2003.), POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

SKUPINE KORISTENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE, HA )
POLJOPRIVRED - OSTALO ZEMLJISTE, HA
NIH 5 < VOCNJACI VINOGRADI
KUGANSTAVA 0 ws & OsEWL 0 3 3 _
Z 03 Z«z a8 o S & & = Q OD TOGA:
AT 5 =0 ES8FBE < 2 S 3% 2 52 Z 2§ S NEOBRABENO OD TOGA:
UKUPNO Z < §V3>Q<I— > D) o EZE o EZE o< o SUMSKO
RASPOLOZIVOM 5 g> 5 S5E&s o - & = S < > S < 27w>0 > POLJOPRIVREDNO | o e
ZEMLJISTU o N = oo = oo z 2% = ZEMLJISTE
Lecevica 187,63 8,91 6,49 41,47 | 120,76 3,06 6,94 0,46 - 127,24 48,98 72,62
Tablica 17. PovrSine poljoprivrednog i ostalog zemljiSta na podrucju Op¢ine Klis
POVRSINA KORISTENOGA POLJOPRIVREDNOG | OSTALOG ZEMLJISTA U OPCINI KLIS PO KATEGORIJAMA
(1. lipnja 2003.), POPIS POLJOPRIVREDE 2003.
SKUPINE KORISTENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE, HA .
OSTALO ZEMLJISTE, HA
POLJO,\'EE'VRED 5 < VOCNJACI VINOGRADI
KUGANSTAVA 0 ws < OoHELo )
Z O > D — Z —_ o < y ', y ', P >O - .
PREMA & =0 ggziwouw 9 > o g% g R Z 25 ! OD TOGA: OD TOGA:
> £y, N E_ = _ _ NEOBRADENO %
UKUPNO & < r=S0<E 2 %) o O% s o Oz <JIp<ic o SUMSKO
ZEMLJISTU o < =] oo =] oo x vv S ZEMLJISTE
Klis 24255 35,92 11,37 50,25 | 109,33 18,98 0,57 16,70 0,22 - 104,69 58,90 37,48
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1.16.2. Sumske povrsine

Imajuéi u vidu znaCaj Suma i Sumskih zemljiSta, kao i dobra od interesa za Republiku
Hrvatsku, te da Sume uzZivaju posebnu zastitu zbog izrazenih opéekorisnih funkcija koje se
osobito o€ituju kroz: zastitu zemljista, prometa i objekata od erozija, bujica i poplava, utjecaju
na vodni rezim i hidroenergetski sustav, utjecaju na klimu, zastitu i unapredenje Covjekove
okoline, u stvaranju kisika i procis€ivanju atmosfere, u utjecaju na ljepotu krajolika te
stvaranje uvjeta za razvitak turizma i lovstva iznimno je vazno sacCuvati Sume od raznih
nepogoda, narocito pozara. Hrvatske Sume donose godiSnje Planove zastite Suma od pozara
kojima se planira redovite i izvanredne mjere zastite Suma i Sumskih zemljiSta. Pored
najnuznijin mjera Plan zastite od pozara sadrzi i opcée podatke o dijelu podrucja za koje se
odnosi, te potrebna sredstva za izvodenje planiranih radova i mjera. Kod izrade i donoSenja
Planova zastite Suma i Sumskog zemljiSta od pozara, poslo se predpostavkom da osnovni
uvjeti za uspjeSnu borbu protiv Sumskih pozara predstavija sustav dobro provedenih i
planiranih mjera nadzora, dojave poZzara i interveniranja.

Sve povrSine Suma i Sumskog zemljiSta temeljem Mjerila za procjenu opasnosti od Sumskog
pozara razvrstane su u stupnjeve opasnosti na nivou odsjeka po gospodarskim jedinicama.
Na podrucju Opcine Lecevica i Opcine Klis Sumama gospodari Uprava Suma podruznica
Split, Sumarija Split. Sume na podrugju Opéine Leéevica i Opcéine Klis spadaju u
gospodarske jedinice Bilus, Ljube¢, Opor, Bro¢anac, Kozjak — Zagora, Kozjak — Kastela,
Mosor — Perun. U tablici 18. je prikazan pregled stanja povrSina po gospodarskim jedinicama
koje spadaju u prostor koji se obraduje u ovoj Procjeni:

Tablica 18. Gospodarske jedinice u koje spada podruc¢je Opcine Lecevica i Opcine Klis

Gospodarska jedinica Ukupna Obrasla
povrsina povrSina
(ha) (ha)

GJ Bilu$ 4543,88 3179,56
GJ Opor 2828,58 1595,30
GJ Ljube¢ 7159,60 6245,11
GJ Bro¢anac 3974,90 3024,63
GJ Kozjak — Zagora 4049,80 3528,04
GJ Kozjak — Kastela 2605,35 1151,96
GJ Mosor - Perun 3987,78 1568,57

Prema Prostornom planu Splitsko - dalmatinske Zupanije, na podrucju koji obuhvaéa Opc¢ina
Lecéevica, postoji oko 4396 ha Sumskog zemljiSta. Sve Sume se, prema planskoj kategoriji,
svrstavaju u Zastitne Sume. Podrucje Opcine Lecevica pripada submediteranskom podrucju
listopadne vegetacije koje zauzima Citavo podru€je Opcine, osim najviSih dijelova brda koji
pripadaju gorskom podrucju. Nastajanje degradacijskih oblika vegetacije uvjetovano je
neracionalnim iskoristavanjem Suma u dosadasnjem razdoblju. Drveée i grmlje ima razli€itu
visinu (1,5 — 2,0 m) ovisno i stupnju degradacije. Tipi¢ni kamenjarski pasnjaci, karakteristi¢ni
za Dalmatinsku zagoru, zauzimaju ostala podrucja bez Sumske vegetacije.
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Na podrucju Opcine Klis Sumsko zemljiSte obuhvaca 6315 ha. Ukupna povrsina pod Sumama
na podrucju Opcine Klis iznosi 2985 ha. VecCinom su to makije, a li ima i visokih Suma.
Znacajne povrsine zagorskih naselja prema geodetskoj statistici prekrivene su Sumama. Na
Sumske povrsine prema ovim izvorima otpada oko 25 % ukupne povrsine. Cini se medutim
da kriteriji izdvajanja Sumskih povrsina nisu najpouzdaniji, jer se u Sumske povrSine ubrajaju i
mnoge Sikare. Prave Sume ili ostaci nekad bujnijeg biljnog pokrova saCuvane su na
izoliranijim lokalitetima. U primorskom dijelu Opc¢ine, Sume se sastoje ve¢inom od alepskog
bora, dok se u zagorskom dijelu Sume sastoje od bjelogori¢nog drveca kao Sto su hrast, grab
i jasen. Sume na podrugju Opéine Klis, glede svog sastava (bjelogoriéno drveée) veéinom
spadaju u lll. stupanj ugroZenosti od pozara. Obzirom na postoje€u razinu poSumljenosti,
vrste i raspored Suma i Sumskih povrsina, ne postoji velika opasnost od nastanka intenzivnih,
dugotrajnih pozara. ZnaCajke gospodarskih jedinica koje se nalaze na podruc¢ju Opcine
Lecevica i Opcine Kilis:

GJ KOZJAK - KASTELA

Op¢ina Klis svojim manjim dijelom spada u ovu gospodarsku jedinicu. Sastojine alepskog
bora, starosti 15 — 65 godina s podstojnom etaZzom podmlatka alepskog bora, Cempresa,
crnog jasena, smrike, Sparoge i drace, te prirodno nastala sastojina crnog bora s ograni€enim
gospodarenjem, starosti 52 godine, u kojoj u sloju grmlja ima pomlatka crnog bora, alepskog
bora te crnike, crnog jasena, medunca i Smrike. Sastojine ove gospodarske jedinice, s
obzirom na potencijalnu opasnost pojave poZzara, svrstane su u | stupanj ugrozenosti od
pozara, medutim, katastrofalnim pozarom 2010. godine izgorio je najveci dio spomenute
povrSine. Dio borovih Suma, posebno privatnih, u srediSnjem dijelu KliSke Skoljke izgorio je u
pozaru 1985. godine, no ostala su dva pojasa: na zapadnom dijelu od Rupotina prema
Kastelama i na istoénom dijelu od vrela Jadra preko Mravinaca i Kucina dalje u podrucje
Splita. Podignuta je i jedna motrionica u Klisu, odakle je i najbolja vidljivost cijelog terena.
Sume ovog podrugja nalaze se u blizini naseljenih mjesta, poljoprivrednih povrsina te javnih
prometnica Sto uvecava opasnost od pozara. U svrhu zastite i intervencija u slu€aju pojave
pozara, pod grebenom Kozjaka izraden je protupozarni put od Malacke do povrSina iznad
Kastel Suéurca te od Kastel Suéurca kroz 209,42 ha makije Kaoc€ina gaja prema Solinu do
Rupotina, koja se nakon pozara teSko oporavlja i u stadiju je degradacije. Napravljena je i
trasa Rupotine — Voljak u duzini od 1,74 km.

GJ KOZJAK - ZAGORA
Gola Glava (na podruc¢ju Sv. Duha) — uredajni razred crnog bora prekriva povrsinu od 8,33

ha, I i lll dobnog razreda. Prevladava uredajni razred Sikare — 2727 ha povrSine i panjaca
medunca ukupne povrdine 654 ha. Sume ove gospodarske jedinice nalaze se u blizini
naseljenin mjesta, poljoprivrednih povrSina kao i javnih prometnica, koje jednim dijelom
prolaze kroz njih ¢ime se uvecava opasnost za pojavu pozara. Obzirom na potencijalnu
mogucnost pojave pozara razvrstane su u I, Il i lll stupanj (vrlo velika, velika i umjerena
opasnost).
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GJ OPOR
Sastojine alepskog bora pripadaju | i IV dobnom razredu, a sastojine primorskog bora u |

dobni razred. U ovoj gospodarskoj jednici polovinu povrSine (1430 ha) Cine Sikare i makije.
Sastojine ove gospodarske jedinice, obzirom na potencijalnu mogucnost pojave pozara
svrstane su prema stupnju opasnosti od pozara u Il, lll i IV kategoriju. Na ovom podrucju
izgradeni su i odrzavani protupozarni putovi u duzini od 6400 m na predjelu Gradina Boti¢a
gaja i OSljaka kroz k.o. Prgomet i Trolokve. Na potezu Malacke do puta za Opor izgraden je
protupozarni put u duzini od 3,24 km, 2,00 km protupozarnog puta ( Drnasin — Papica brig) i
Boti¢a gaj — Osljak (3,06 km).

GJ BILUS
Obrasle povrSine zauzimaju 3179 ha (uredajni razred Sikara i uredajni razred Sibljak), a

ostatak povrSine je neobraslo proizvodno Sumsko zemljiste. Obrasle povrSine ove
gospodarske jedinice nalaze se u blizini naseljenih mjesta, poljoprivrednih povrSina kao i
javnih prometnica, koje jednim dijelom prolaze kroz njih ¢ime se uvecava opasnost za pojavu
pozara. Sastojine ove gospodarske jedinice obzirom na potencijalnu mogucnost pojave
pozara svrstane su prema stupnju opasnosti od pozara u Il i lll kategoriju (velike i srednje
opasnosti). Na podru¢ju ove gospodarske jedinice izgradena je protupozarna prometnica na
relaciji Bogdanovici — TeSijine staje u duzini od 2246 m.

GJ BROCANAC
Sume ove gospodarske jedinice nalaze se u blizini naseljenih mjesta, poljoprivrednih

povrSina, dalekovoda i javnih prometnica, a to sve utjeCe na povecanje opasnosti od poZzara.
U prvi stupanj svrstane su sastojine koje pripadaju uredajnom razredu crni bor kao i dio
sastojina koje pripadaju ured.razredu Sikara zbog jateg utjecaja antropogenog faktora. U
drugi stupanj ulaze sastojine iz ured.razreda Sikara kao i dio sastojina ured. razreda panjaca
hrasta medunca zbog jateg utjecaja antropogenog faktora, blizine poljoprivrednih povrSina,
dalekovoda, puteva i slicno. U treCi stupanj ulaze sastojine ured. razreda panjaCa hrasta
medunca i dio sastojina ured. razreda Sikara zbog utjecaja antropogenog faktora. G.J.
Bro¢anac u cjelosti okruzuju putevi, koji su ujedno i granice gospodarske jedinice. Sredisnji i
juzni dio gospodarske jedinice je otvoreniji nego sjeverni, stoga su tu Sume i vrijednije u
odnosu na ostali dio.

GJ LJUBEC
Gospodarske Sume crnog bora zauzimaju povrSinu od 148,80 ha, a zastitne 13,11 ha.

Gospodarska jedinica obrasla je submediteranskim vrstama koje pripadaju zajednici hrasta
medunca i bijelog graba koja u viSim brdima prelazi u zajednicu medunca s crnim grabom.
Osim ovih prirodnih zajednica poSumljavanjem su podignute na manjim povrSinama sastojine
crnog bora. Sastojine ove gospodarske jedinice s obzirom na potencijalnu opasnost pojave
poZara svrstane su prema stupnjevima opasnosti od pozara u |, Il i lll stupanj. ProtupozZarna
prometnica Orsuli¢a staje (530 m) izgradena je 2009.godine.
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GJ MOSOR — PERUN
Povrsina ured. raz. alepski bor iznosi 556,23 ha, od toga najviSe otpada na | dobni razred.

Osim povrsina u | dobnom razredu, alepskog bora ima i u lll (uglavhom sastojine prekinutog i
nepotpunog sklopa, sa stablima razliCite starosti i kvalitete, dosta granata), IV, V (sastojine
prekinutog, nepotpunog i rijetkog sklopa, srednje kvalitete i razliCite starosti; uz alepski bor
riede pridolaze crni bor i ¢empres) i VI dobnom razredu (stabla su srednje kvalitete, uz
alepski bor, pojedinacno se javljaju crni bor, pinija i ¢empres). Najvece uceSce u ukupno
obrasloj povrs$ini €ine Sikare s 1001,60 ha. Uglavnom su to rijetke Sikare hrasta medunca, uz
kojeg pridolaze bijeli i crni grab, crni jasen, maklen, pokoje stablo alepskog i crnog bora te
smrika, dracCa, raSeljka, itd. PovrSine ove gospodarske jedinice razvrstane su u |, Il i lll
stupanj opasnosti od pozara. Na ovom podrucju vjetar je vrlo zna¢ajan meteoroloski element,
usko povezan s tipovima vremena karakteristiCcnim za ovo podneblje.

1.17. Klimatske znacajke

U ocjeni klimatskih prilika podruc¢ja Opcine Klis znacajna je podijela prostora na priobalni i
zaobalni (zagorski) dio. Priobalni dio se nalazi u zoni mediteranske klime “jadranskog tipa”
Cija su obiljezja vruca i suha ljeta te blage i vlazne zime sa velikim brojem suncanih sati te
vrlo izrazenom vjetrovitoS¢u (106 dana s jakim i 34 dana s olujnim vjetrom godisnje, preteZito
bura i jugo). Na klimatske prilike u zagorskom prostoru velik utjecaj imaju reljefne osobitosti.
Zagorski prostor sa sjevera omeden je izrazitom orografskom medom Svilajom koja ima
smijer pruzanja istok-zapad. Zbog vece reljefne otvorenosti maritimni utjecaji u zagorski
prostor u veéoj mjeri dolaze iz pravca Sibenskog primorja. Velik utjecaj na klimatske prilike
ima nadmorska visina te ogoljelost kr§kog reljefa Sto povecava termicke oscilacije. Pruzanje
planinskih uzviSenja u pravcu istok zapad odrazava se na klimatskim razlikama prisojnih i
osojnih strana, Sto utjeCe na intenzitet iskoriStavanja zemljiSta te na biljni pokrov.
Temperaturni rezim usko je povezan sa bogatom insolacijom te utjecajem mora koje je u
svim godisnjim dobima osim ljeta toplije od zraka. Srednja temperatura u sije¢nju je izmedu 7
i 8 °C, u srpnju oko 25 °C, a srednja godiSnja temperatura je 16,2 °C. Broj studenih i hladnih
dana je zanemariv, a srednje dnevne temperature iznad 15 °C traju i vise od Sest mjeseci.

Osim insolacije i temperature bitan faktor su i padaline. One ¢e koli¢inom i rasporedom
utjecati na izbor kultura za uzgoj, a o njima &e ovisiti prirodni vegetacijski pokrov, vodostaj
nadzemnih i podzemnih tokova, a samim time i opskrba vodom. Zbog priblizno iste
nadmorske visine, zaklonjenosti od mora i drugih klimatskih modifikatora zagorski prostor u
pogledu temperatura ima viSe sli€nosti sa Sinjom nego sa Splitom. Po koli¢inama padalina
moglo bi se zakljuCiti da zagorski prostor u cjelini pripada humidnom kraju i da u njemu
problem vode i kiSe, odnosno suSe uopce ne postoji. Medutim, kad se koliine padalina
usporede po mjesecima i vegetacijskim razdobljima, vidljivo je da prethodni zaklju¢ak nije
to€an. Najveca koli€ina padalina u zagorskom prostoru padne u jesen i zimi s maksimumom
u studenom ili prosincu. U proljece i ljeto kad je biljkama za normalan rast i dozrijevanje voda
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najpotrebnija, koli¢ine padalina su najmanje. Ono malo Sto padne u kratkotrajnim pljuskovima
brzo otjeCe i od toga je malo koristi. Minimumi su najées¢e u srpnju i kolovozu.

Pored malih koli¢ina padalina u vegetacijskom razdoblju, vazno je istaknuti da je glavnina
obradivih tala zagorskog prostora na krsko vapnenackoj podlozi u kojoj se gube velike
koliCine vode. ZnaCajno je da su slojevi rastresitog materijala tanki i da ne mogu duze
zadrzavati vlagu potrebnu normalnom razvoju biljaka. Velike razlike u godisSnjim i mjeseCnim
prosjecima padalina i visoke ljetne temperature uzrokuju Ceste ljetne suSe. Problem suSe u
novijem razdoblju manje dolazi do izraZzaja i zbog smanjene ratarske i sto€arske proizvodnje
u zagorskim selima.

Snjezni pokrov nije Cesta pojava. Prosje¢no se ne zadrzi duze od 4 do 7 dana, a debljina mu
uglavhom ne prelazi 10 cm. Zanimljivo je istaknuti da se u najjuznijem dijelu zagore,
neposredno iznad Klisa i blize moru snijeg dulje zadrzi nego npr. u Kladnjicama. To je
vjerojatno posljedica vece reljefne otvorenosti prostora iznad Klisa, zbog ¢ega u taj prostor
lak$e dopiru hladniji vjetrovi koji donose viSe snijega i hladnije vrijeme. Grad ili "krupa" Cesta
je i vrlo opasna pojava za ratarsku proizvodnju, jer najceS¢e pada od srpnja do rujna i Steti
kulturama, a posebno vinogradima. Od vjetrova u zagorskom prostoru prevladavaju bura i
jugo. U cjelini gledano moze se zaklju€iti da su opisane klimatske, a posebno hidroloske
prilike znacajan faktor egzodusa zagorskih sela.

Munja nastala atmosferskim praznjenjem je jedini prirodni uzro€nik nastanka poZzara. 1z Karte
godiSnjeg broja grmljavinskih dana ili grmljenja u Hrvatskoj za razdoblje od 1971. do 2000.
godine, izradene od strane nadlezne drzavne institucije, zakljuCuje se da je srednji godisnji
broja dana s grmljavinom na promatranom prostoru 46 do 47 dana.

1.18. Seizmicke znacajke

U znanosti se raznim teorijama nastojalo objasniti uzroke nastanka potresa. Trenutno je
najpoznatija i Siroko prihvaéena teorija tektonskih ploCa. Prema toj teoriji Zemljina kora i
gornji dio plasta nisu cjeloviti vec razlomljeni i sastoje se od 15 plo¢a debljine 50-150 km,
koje se medusobno pomicu kao kruta tijela. Pomaci mogu biti u obliku razmicanja, tla¢enja -
sudaranja, klizenja, navlacenja i podvlacenja. Zbog pomaka, na granicama plo¢a i u njihovoj
blizini nastaju velike sile i naprezanja, a u trenutku kad se iscrpi nosivost materijala dolazi do
naglih pomaka koji su uzrok potresima. Karta epicentara potresa u velikoj mjeri se poklapa s
granicama tektonskih plo€a. Unutar tektonskih ploCa nalaze se pukotine i rasjedi, te su one
razlomljene na manje dijelove izmedu kojih nastaju unutarnja naprezanja i potresi. Potresi na
prostoru Hrvatske nastaju u podrucjima manjih strukturnih jedinica.
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Slika 2. Seizmoloska karta Hrvatske

Izvor: Prof.dr.sc. D., Mori¢, Potresno inzenjerstvo,, Katedra za betonske konstrukcije, Zavod za materijale i
konstrukcije, Gradevinski fakultet — Osijek, 2009.

Iz slike 2. lako je uociti da je gotovo cijela Republika Hrvatska, pa tako i Splitsko -
dalmatinska Zupanija, obuhvacena potresnim podrucjima intenziteta VIII° i IX° prema MSK
ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave.

Prema privremenoj seizmoloskoj karti, podruCje Republike Hrvatske podijeljeno je u zone
intenziteta potresa od V° do IX° MSK ljestvice.

Vremenske varijacije seizmiCke aktivnosti pokazuju da se razdoblja pojaCane i smanjene
seizmiCke aktivnosti izmjenjuju, istina bez neke pravilnosti, ali s trajanjem oko 10 do 20
godina:

e Zona IX stupnja MSK ljestvice zahvaca podrucje pl. Biokovo, lokalitete Makarska -
Imotski- Sinj u ukupnoj povréni od oko 4000 km?.
e Zona VIl stupnja MSK ljestvice zahvaca brojne lokalitete srednje dalmatinskih otoka:
Vis, Hvar, Brag, Solta, splitsku aglomeraciju, podruéje Sinja.
e Zona VIl stupnja MSK ljestvice zahvacéa ostala podrucja Zupanije.
Promatrano podrucje nalazi se u podrucju intenziteta potresa VIII° (povratni period 500
godina) MSK ljestvice.
U tablici 19. je dat opis intenziteta potresa koji se javljaju na promatranom podrucju -
Ljestvica MSK - 78 (s dopunama i izmjenama iz 1980.)

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



Tablica 19. Ljestvica MSK - 78 (s dopunama i izmjenama iz 1980.) - Opis intenziteta potresa VIII°
MSK ljestvice

Opisno e  Opdi strah i pojedinacna 10 % panika.
e Ljudski gubici.
Ljudi e Uznemirenost osjeéaju osobe u automobilima.
i njihova * U pokretu.
okolina « Ponegdje se lome grane stabla.

e Pomicanje namjestaja.
e Ostecene visece svijetiljike.

e Na mnogim gradevinama (20-50%) od neobradenog
kamena, seoskim gradevinama i gradevinama od
nepeCene opeke i nabijene gline, oste¢enja 4.stupnja
(razorna oStecenja) — otvori u zidovima, ruSenje dijelova
gradevine, razaranje veza medu pojedinim dijelovima
gradevine, ruSenje unutrasdnjih zidova i zidova ispune. Na
pojedinim gradevinama (10%), oSte¢enja 5. stupnja
(potpuno rusenje) — potpuno rusenje gradevina.

e Na mnogim gradevinama (20-50%) od pecene
opeke, gradevinama od krupnih blokova te one
izgradene od prirodnog tesanog kamena i one sa

Rvazprnga drvenom konstrukcijom, oStecenja 2. stupnja (teSka
ostecenja oStecenja) - Siroke i duboke pukotine u zidovima, rusenje
VIINe gradevina dimnjaka. Na pojedinim gradevinama (10%), o$teéenja 4.

MSK Gradevine | stupnja (razorna o$tecenja) — otvori u zidovima, rusenje
dijelova gradevine, razaranje veza medu pojedinim
dijelovima gradevine, ruSenje unutrasnjih zidova i zidova
ispune.

« Na mnogim gradevinama (20-50%) S
armiranobetonskih i ¢eli€nim skeletom, krupnopanelnim
gradevinama i dobro gradenim drvenim gradevinama,
oSte¢enja 1. stupnja (umjerena oStecenja) - manje
pukotine u zidovima, otpadanje vecih komada Zbuke,
klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i
otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim gradevinama
(10%), ostecenja 3. stupnja (teSka oSteéenja) — Siroke i
duboke pukotine u zidovima, ruSenje dimnjaka.

e Ostecenja

Ru$e se kamene gradevine

e Mali odroni u udublijenima i na nasipima cesta sa
strmim nagibom.

e Pukotine u tlu dosezu do nekoliko centimetara.
Priroda e  Stvaraju se novi bazeni vode.

e Ponekad se presuSeni zdenci pune vodom ili
postojeci presusuju.

Mijenja se izdadnost izvora i razina vode u zdencima.

1.19. Odlagalista otpada

Op¢ina Lec¢evica nema na svom prostoru organizirani deponij smec¢a. Na podrucju Opcine
postoje samo ,divlji“ i neuredeni deponiji otpada, koji mogu biti potencijalni uzro€nici pozara.

Op¢ina Lecevica odlaze otpad u odlagalistu Plano, na podrucju Opcine Trogir. Opcina Klis na
svom teritoriju nema ureden prostor za odlaganje otpada. Organizirani nacin prikupljanja,
odvoza i odlaganja otpada postoji na cjelokupnom podrucju Opcine Klis. Otpad se odvodi
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kamionima komunalnog poduzeéa Cisto¢a d.0.0. na deponij otpada koji se nalazi na podrugju
grada Splita. Prikupljanje komunalnog otpada na podru€ju Opc¢ine obavlja se u kontejnerima
zapremnine 1100 I. Na cijelom podrucju Opcine rasporedeno je ukupno 210 kontejnera za
komunalni otpad. Glomazni otpad sakuplja se u kontejnerima zapremnine 7 m®. Na podrugju
Op¢ine rasporeden je ukupno 1 kontejner za glomazni otpad. Na svom podrucju Opcina Klis
ima nekoliko nekontroliranih odlagalista raznih vrsta otpada, i to:

. cesta prema Majdanu

. cesta prema Kamenolomu Pomgrad
. Klis Ozrna,

. cesta prema Brstanovu.

Gore navedena nekontrolirana odlagaliSta otpada potencijalni su izvori poZara na otvorenom
prostoru.

1.20. Pregled naselja, ulica i gradevina kojima nisu osigurani vatrogasni
pristupi

Na podru¢ju Opéine Leclevica prilaz vatrogasnim vozilima u centralne predjele naselja
uglavnom je zadovoljavajuci, medutim, ima i prometnica medu stambenim i ostalim objektima
koji svojim parametrima (Sirinom, radijusom, itd.) ne zadovoljavaju. Takoder, postoje zaseoci
i pojedini stambeni objekti do kojih je nemoguce doci sa vecim vatrogasnim vozilom.
Neprikladna konfiguracija terena kod gaSenja Sumskih pozara, na nekim dijelovima je
nepristupacna, onemogucuje pristup vec¢im vatrogasnim vozilima, Sto dodatno otezava
gaSenje. Na podruc€ju Opcine Klis veéina naselja je seoskog karaktera, male gustoée
izgradenosti, malog broj stanovnika i velike udaljenosti od urbanih sredina. Zbog
konfiguracije terena i polozaja pojedinih zaseoka u naseljima Opcine Kilis, ve¢im vatrogasnim
vozilima pristup je nemogué. Prema sluzbenoj karti hrvatskog centra za razminiranje, na
podrucju Opcina nema minskih polja.

1.21. Nedostatak uredaja, opreme, sredstava i vozila za gasSenje pozZara

Na prostoru Opcine Klis djeluju DVD Klis i DVD Zagora, a na podru¢je Opcine Lec¢evica ne
djeluje vatrogasna postrojba, ve¢ se oslanjaju na raspolozive snage vatrogasne postaje
okolne opc¢ine — DVD Zagora, koja prva izlazi na intervenciju. Dobrovoljna vatrogasna
drustva koja djeluju na podru€ju Opcéina nemaju vatrogasne domove nego spremista za
opremu i prostor za dezurstvo. Navedena Dobrovoljna vatrogasna drustva imaju definirana
podrucja odgovornosti, te u sluaju pozara moraju intervenirati u roku od 15 minuta. (vrijeme
od dojave do pocCetka gasenja pozara). S obzirom na zna€ajke promatranog prostora s
gledista zastite od pozara postoji moguénost kasnjenja u uo¢avanja nastanka pozara
na promatranom podrucéju zbog relativno male naseljenosti i konfiguracije terena te
sukladno tome i kasnjenje s poCetkom gasenja pozara kao i kasnjenje u dolasku
vatrogasnih vozila u ljetnim mjesecima kada je cestovni promet pojacéan. Na
promatranom prostoru hidrantska mreza nije ugradena prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi
za gaSenje pozara (NN 008/2006). Za gaSenje pozara Sume na cijelom prostoru Opcine
evidentan je nedostatak vode za gaSenje jer nema dovoljno prirodnih izvora vode, a
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hidrantska mreza je nedovoljnog kapaciteta u ljethom periodu kada su opasnosti od nastanka
pozara najvece i u slu€aju pozara vecih Sumskih prostora.

1.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gasenju
poZara

1.22.1. Telefonske veze
1.22.1.1. Fiksna telefonska mreza

Telekomunikacijsku mrezu u Opcini LeCevica Cine nepokretna i pokretna mreza. Fiksna
telefonska mreza zadovoljava potrebe za telekomunikacijskim uslugama u Op¢ini. Osnovnu
nepokretnu mrezu Opcine Cine pretplatnicki stupnjevi UPS-ovi instalirani u poStanskoj zgradi
s priklju€cima sa digitaliziranom mrezom.

Podrucje Opcine Klis je u cijelosti pokriveno sustavom fiksne telefonske mreze. Odredeni
dijelovi kablova postojece fiksne telefonske mreze su postavljeni nadzemno, $to u slucaju
vremenskih nepogoda mozZe uzrokovati prekid telefonskih veza. Za vrileme velikih
grmljavinskih praznjenja Cesta je pojava da dolazi do prekida telefonskih mreza, a i osteéenja
na objektima od praznjenja, koje prouzrokuje grom. U Opcini Klis su smjesteni UPS-
neprekidno napajanje za podrucne centrale u naseljima:

* Klis, Veliki Brocanac, Konjsko, Prugovo, Brstanovo i KoruSce.

Podru€ne centrale povezane su telekomunikacijski magistralnim vodovima.

1.22.1.2. Mobilne telefonske mreze

Podrucje Opcéine Lecevica vec¢im dijelom pokriveno je sa tri pokretne radio telefonske mreze i
to:

- analogna NMT mreza, komercijalnog naziva Mobitel

- digitalnom GSM mrezom, komercijalnog naziva Cronet, (T-mobile)

- digitalnom GSM mrezom, komercijalnog naziva VIP-net.

Na podrucju Opcine Kiis, na lokaciji Klis Kosa, Kocinje brdo - 2 kom, Bro¢anac — 2 kom i
Prugovo postavljeni su repetitori svih mobilnih operatera.

Prostor Opcéine Kilis je dobro pokriven signalima iz mobilnih mreza, Sto je od velikog znaCenja
za kvalitetnu glasovnu komunikaciju, a time i za kvalitetan rad vatrogastva na podrucju
Opcine. Na ruralnim podrucjima je signal nesto slabiji.

1.22.2. Radijske veze

Sustavi radio veze na podrucju Opcine Klis postoje u okviru policijske postaje Solin i
dobrovoljne vatrogasne postrojpbe Klis i Zagora. Radio veza koju koriste dobrovoljne
vatrogasne postrojbe Klis i Zagora na podrucju Opcéine Klis, ne odgovara njenim potrebama
radi nedovoljne i nekvalitetne Cujnosti, Sto se posebno odnosi na zalede Opcine Klis, jer sa
tog dijela Opcine tesko ili nikako se moze uspostaviti radio veza do navedenih drustava.
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1.23. Pregled poZara nastalih na prostoru Opéina Lecevica i Klis

Na temelju statistike o nastalim pozarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su najCesci
uzroci nastanka pozara na otvorenom prostoru su iz podrucja toplinske energije (otvoreni
plamen, opusci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa elektricnim
iskrama ili pretvorbe elektriCne energije u toplinsku), a u gradevinama iz podrucja pretvorbe
elektricne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterecenje strujnih krugova, prijelazni otpori).
S obzirom na statistiku o uzrocima pozara nastalih na priobalju, te mjesta nastalih pozara u i
stanje zastite od pozara na podrucju Opcine Lecevica i Opcine Klis s velikom vjerojatnoS¢u
moze se zakljuciti da su najCesci uzroci nastalih pozara na promatranom prostoru nepropisna
uporaba otvorenog plamena i namjerno izazivanje nastanka pozara, a potom iskrenje iz
dalekovoda, udar munje i kvarovi na elektri¢nim instalacijama.

S obzirom na vrste, koli€ine i raspored gorivih tvari, namjene gradevina i prostora, te ustroj i
stanje zastite od poZara u gradevinama i na prostorima, procjenjuje se moguénost nastanka
razmjerno manjih pozara u gradevinama koje uz pravodobno otkrivanje i dojavu poZara mogu
ugasiti manje vatrogasne snage ili osoblje koje boravi u gradevinama, te veéih pozara na
otvorenom prostoru.
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2. PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA PRAVNIH OSOBA
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Gradevine, gradevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zastiti od pozara
u Cetiri kategorije ugrozenosti od pozara. Kategorija ugrozenosti od pozara ovisi 0
tehnoloSkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi,
preraduje ili skladisti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrjebljenog za izgradnju i
njena znacCaja. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugrozenosti od pozara svrstao je gradevine i prostore u kategorije ugrozenosti.

Na podru¢ju Opcina Lecevica i Klis ne postoje pravne osobe koje su razvrstane u | ili Il
kategoriju ugrozenosti od pozara.
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3. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA
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3.1. Ugrozenost od pozara

U skupinu €imbenika koji utje€u na ugrozenost od pozZara spadaju:
- moguénost i brzina gorenja ovise o zapaljivosti i gorivosti materijala, sirovina,
instalacija, postrojenja, gradevinskih materijala iz kojih izgradene gradevine, pozarnih
znacajki gradevina, te Sumskih i poljoprivrednih sadrzaja,
- pozarno opterecenje Ciju bazu Cini kalori¢na vrijednost , odnosno koli¢ina zapaljivog
i gorivog materijala, vrste gradevinskih materijala i inventara, te starost i vrste Sumskih
sadrzaja,
- opasnost od Sirenja i prenosenja pozara odredena je lokacijom i razinom pozarne
podjele gradevina i gradevinskih dijelova na poZarne odjeljke. Posebnu opasnost
predstavljaju Sumski kompleksi glede velikih koli€ina gorivih sadrzaja i mozebitnog
nepostojanja odgovarajucih pozarnih prepreka,
- stvaranje dima i razvoj plinova je u bithome odredeno znafajkama materijala iz
kojih su izgradene gradevine, znaCajkama sadrzaja u gradevinama, te vrstama Suma
koje prilikom izgaranja stvaraju velike koli¢Cine dima i drugih opasnih produkata
izgaranja,
- oStecenje i unistenje imovine s obzirom u poZaru mozZe doéi do djelomi¢nog ili
potpunog ostecenja i unistenja imovine i prirodnih dobara,
- vrijednost imovine se ogleda u koncentraciji naselja, gradevina za smjestaj i
boravak ljudi, sadrzaja u gradevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih
sredstava, Sumskih i poljoprivrednih dobara, domadih Zivotinja i divljaci, kulturno -
povijesnih dobara i spomenika,
- opasnost za ljude i zivotinje koja moze nastati opasnim djelovanjem visokih
temperatura nastalih tijekom gorenja, djelovanjem dima, otrovnih i Stetnih plinova,
propadanja kroz konstrukciju gradevina ugrozenih pozarom, uruSavanja dijelova
gradevina, pada stabala, pada osoba sa visine, pojavom panike i gubljenjem
orijentacije.

Naprijed navedeni ¢imbenici mogu se podijeliti u tri skupine:

- | skupina koja odreduje znacajke pozara,
- Il skupina koja odreduje oCekivanu materijalnu Stetu,
- lll skupina koja odreduje opasnost za ljude, zivotinje imovinu.

Rasc¢lambom strukture i stanja naprijed navedenih ¢imbenika na prostoru Op¢ine
Leéevica i Klis, zakljucuje se da su oni nepovoljni glede moguénosti nastanka pozara,
Sirenja nastalih pozara i ugrozenosti ljudi i imovine djelovanjem pozara, te je
neophodno na razini planiranja i provedbe stalno voditi raGuna o osiguranju uvjeta za
pravodobnu provedbu udinkovitih  vatrogasnih intervencija (svakodobna
raspolozivost, uvjezbanost i jakost snaga i tehnike za provedbu vatrogasnih
djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spasavanja osoba i imovine
ugrozenih pozarom.
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Vrijeme vatrogasnog djelovanja, razvoj, gasenje i sprjeCavanje Sirenja pozara sastoji se od tri
vremenska podrazdoblja:

- vrijeme od nastanka do otkrivanja pozZara, dojave pozara i uzbunjivanja vatrogasaca,

- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gasenje, evakuaciju i spaSavanje na mjesto
nastanka pozara,

- vrijeme potrebno za provedbu sprjeCavanja Sirenja pozara, gasenja pozara i evakuacije i
spasavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom.

3.2. Pozarne znacajke podrucja Opcéina Lecevica i Klis
3.2.1. Geografski polozaj, povrsina i reljef

Op¢ina Lecevica pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske Zupanije i jedna je od mladih
i manjih na podru¢ju Republike Hrvatske. Smjestila se u Kastelanskom zaledu, u zapadnom
dijelu povijesno-prostorne cjeline Zagore. Reljef je ve¢inom krSevit, a prostor €ini prostrana
visoravan, sa brdovitim podru¢jima na sjeveru Opcine. Podru€je Opcine Lecevica je
vapnenacki prostor na kojem su zastupljeni svi elementi karakteristicni za kraski reljef:
vapnenacki grebeni i uzviSenja, kraske doline, drage, ponikve, Skrape i jame. GeoloSka
struktura podrucja u najvecoj je mjeri odredila i pedoloski pokrivac. Osnovni supstrat su
vapnenci, koji se rastvaraju pod utjecajem atmosferskih voda, a rijetki i neznatni su
nerastvorivi ostaci. Tako su vapnenacke povrsine stjenovite i uglavhom ogoljene s rijetkim
zaostalim humovima. Vapnenacke povrSine su najzastupljenije i predstavljaju skeletno-
kradka tla s visokim stupnjem erodiranosti kao i najslabiji bonitet u usporedbi sa drugim tlima.
Podrucje Opcine Lecevica karakteriziraju mala i rasprSena naselja. Opcina Lecevica sastoji
se od 4 naselja, a to su Lecevica, Radosi¢, Kladnjice i Divojevici. PovrSina Opc¢ine Lecevica
je 87,42 km? dok je gustoéa naseljenosti 6,7 st/km?.

Opéina Klis smjestena je u centralnom podrucju Splitsko — dalmatinske Zupanije. Osnovne
konture u reljefu podru¢ja Opcine Klis nastale su u tercijaru kada se formirao Dinarski
planinski sustav. Korozijom atmosferske vode u vapnencima su nastale brojne kraske forme
rasprostranjene cCitavim podru¢jem. Na podrucju Opcine Klis prevladavaju smeda tla na
vapnencu. Oblik i povrSina ne osiguravaju ravnomjernu udaljenost od mjesta lokacije DVD
Klis i Zagora. Polozaj opc¢ine Klis velikim je dijelom u “prisoju“ Sto je razlog visokim
prosje¢nim temperaturama. U sastavu Opcine nalazi se 9 naselja: Bro¢anac, Brstanovo,
Dugobabe, Klis, Konjsko, KoruSce, Nisko, Prugovo i Vucevica. PovrSina Opcine Klis je
148,70 km?, a gustoc¢a naseljenosti 32,3 st/km? . Puganstvo je neravnomijerno rasporedeno,
tako da naselje Klis ima gustoéu naseljenosti od 124,0 st/km? dok pojedina naselja imaju
gustoéu naseljenosti manju od 15 stkm® S obzirom da naselja nisu ravnomjerno
rasporedena, moze se oCekivati kasnjenje uoCavanja nastanka pozara kao i kasnjenje pri
pocCetku gasenja nastalih pozara.

Brdoviti reljefi tijekom ljetnjeg razdoblja uzrokuje intezivno zagrijavanje prostora i isusivanje
biljnih vrsta, te predstavlja Cimbenik koji utjeCe na brzo Sirenje nastalih pozara. Pristup
vatrogasnim vozilima, a i vatrogascima na pojedinim Sumskim predjelima nije moguc ili je
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bitno otezan. Nepovoljne okolnosti u smislu Sirenja pozara predstavlju velike povrSine Suma s
vrlo velikom i velikom opasno$¢u od nastanka pozara. S obzirom na znacCajke reljefa i
neprikladnu konfiguraciju terena, a uzimaju¢i u obzir termofilnu vegetaciju, insolaciju,
ekspoziciju i isuSenost biljnih vrsta, zbog moguceg snaznog termodinamickog strujanja zraka
i plinovitih produkata izgaranja, posebno u ljetnjim razdobljima postoji opasnost od nastanka
brzog, okomitog Sirenja nastalih pozara.

3.2.2. Klimatske zna€ajke

Moze se zakljuCiti da zagorski prostor ima modificiranu mediteransku (submediteransku)
klimu sa odredenim kontinentalnim obiljezjima. Osobine navedene klime su ¢eSée bile
ograni¢avajuci nego stimulirajuci faktor razvoja.

S obzirom na klimatske znaCajke koje su navedene u toCki 1.17. ove Procjene, glede
opasnosti od nastanka i Sirenja pozara, te glede ucinkovitosti gasenja i sprjeCavanja Sirenja
pozara, nepovoljni klimatski uvjeti na prostoru Opcine Lecevica i Opcine Kiis:

- relativno visoke temperature zraka tijekom ljetnjih razdoblja kada temperatura zraka
dostize preko 35 °C, visoka razina ekspozicije i insolacije poglavito u mjesecima
srpnju i kolovozu,

- jacivjetrovi

- u zimskim mjesecima mogucnost poledice

- veliki broj grmljavinskih dana

- mala koli¢ina padalina u vegetacijskom razdoblju

S gledista zastite od pozara povoljne ili relativho povoljne znac¢ajke klimatskih uvjeta su:
- velike koli¢ine oborina u zimskim mjesecima

Broj grmljavinskih dana i grmljenja na promatranom prostoru je iznadprosje€an, munja kao
potencijalni uzroCnik nastanka poZzara je izrazen, posebno u ljetnim razdobljima kada su
insolacija i ekspozicija povecani, Sto treba uzeti u obzir prilikom donoSenja i nadzora
provedbe preventivhih mjera zastite od pozara na otvorenom prostoru, te osiguranja i
nadzora spremnosti vatrogasnih snaga za uc€inkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima
i takvim uvjetima.

3.2.3. Seizmic¢ke znacajke

Vjerojatnost nastanka potresa na ovom podrucju je realna obzirom da su u povijesti
zabiljezeni potresi jaCine 8° MCS. Promatrano podrucje nalazi se na podrudju seizmicke
aktivnosti vece jakosti. Na promatranom se prostoru prema seizmoloskoj karti izradenoj za
povratno razdoblje od 500 godina predvidaju potresi jakosti u epicentru oko 8° prema MSK-
64. Da bi se sprijeCile teze posljedice potresa potrebno je planirati i projektirati rekonstrukciju
i izgradnju gradevina otpornih na predvidenu jacinu potresa, tako da se predvide otporne i
elastiCne konstrukcije za nove gradevine, te ugradnja pojaCanih konstruktivnih rieSenja u
povijesne kamene gradevine ili u nove gradevine gradene prije 1964. g. UCinkovita zastita od
Stetnih djelovanja potresa usmjerena je prije svega prema preventivnim segmentima, kao
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jedinom pouzdanom nacinu zastite, a ostvaruje se putem tehniCko-gradevinskih mjera.
Objekti gradeni nakon 1964.godine u nacelu su otporni na potres jaCine VII° MSK ljestvice.
Poznajuci vrijeme izgradnje pojedine skupine zgrada moze se dobiti grubi zakljuCak o
njihovoj seizmiCkoj otpornosti. Tako su zgrade zidane do 1920. god. imale stropne
konstrukcije iskljuCivo od drvenih greda. Armiranobetonski stropovi postupno su primjenjivi u
razdoblju od 1920. do 1940. god. Od godine 1945. do 1964. prevladavaju armiranobetonski
monolitni stropovi polumontaznih tipova ili izvedeni na licu mjesta. Nakon 1964. god. zgrade
se sustavno grade s horizontalnim i vertikalnim serklazima. Obiteljske kuée u prosjeku ne
prelaze dva kata. Stambene viSekatnice se intenzivho grade do Sest katova ukljuCujudi i
prizemlje. Zgrade s armirano betonskim nosivim sustavom pocinju se graditi nakon 1960 -
god. Te zgrade su izgradene prema odredbama seizmickih propisa iz 1964. i 1981. god.
Geofizicki odjel Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu u ozujku 2012. izradio je
kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao ¢imbeniku
koji bitno utjeCe na razinu razornog djelovanja potresa. Poredbena karta je izradena za
razdoblje unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izrazeno veliCinama od 0,040 do 0,380.
Za prostor Opcina Lecevica i Klis ubrzanje iznosi 0,14 za razdoblje unatrag 95 godina,
odnosno 0,24 za razdoblje unatrag 475 godina, temeljem Cega se zakljuCuje da je ubrzanje
tla izrazeno i predstavlja nepovoljan Cimbenik glede razornog djelovanja na gradevine i
objekte, a time i na zastitu od pozara.

S obzirom na seizmiCke znacajke prostora Opcina Lecevica i Klis, a uzimajuci u obzir i vrste i
stanje gradevina i gradevinskih konstrukcija, zakljuCuje se da na promatranom prostoru
postoji povecana opasnost od nastanka i Sirenja pozara u uvjetima potresa.

3.2.4. Antropogeni ¢imbenici
3.2.4.1. Opéenito

Naselja u Opc¢inama Lecevica i Klis uglavhom su rastresitog tipa sa malim stupnjem
izgradenosti. U naseljima su pretezito objekti starije izgradnje koji su grupirani ili se
naslanjaju jedan na drugoga, $to omogucuje prijenos eventualnog pozara s jednog objekta
na drugi. Noviji objekti su izgradeni na dovoljnoj udaljenosti jedni od drugih te ne postoji
opasnhost za prijenos poZara s jednog na drugi. Stambene gradevine su razine izgradenosti
P, P+1 i P+2. Gradevine su izgradene pretezno iz negorivih gradevinskih materijala (armirani
beton, beton, kamen, crijep), te drva iz kojega su izgradeni gradevinski elementi medukatnih i
krovnih konstrukcija poglavito kada se radi o starijim gradevinama. Dimnjaci su stare izvedbe
i dotrajali. Zgrade novije grade izgradene su od Cvrstog materijala (betonski blokovi, cigla,
kamen i sl.). Zagrijavanje odredenih javnih i stambenih gradevina vrSi se uljem za lozenje kao
energentom, s plinom propan-butan, te elektricnim grijacim tijelima, odnosno pec¢ima na kruta
goriva. Ulje za loZenje i propan-butan skladisti se, odnosno drZze u atestiranim podzemnim i
nadzemnim spremnicima, a postrojenja za zagrijavanje su redovito odrzavana, te opasnost
od nastanka i Sirenja pozara s glediSta stanja postrojenja za skladiStenje, drZzanje i uporabu
ulja za loZenje nije povecana. Glede grijanja gradevina, povecane opasnosti od nastanka
pozara zbog dotrajalosti sustava za grijanje i dotrajalosti gradevina u cijelosti, te nacina na
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koji su izgradene starije gradevine, prvenstveno uzrokuju dimovodni kanali i dimnjaci
(iskrenje izvan dimovoda i dimnjaka, neodgovaraju¢e odvodenje produkata izgaranja, te
kontakt ili neposredna blizina dimnjaka i drvenih krovnih konstrukcija).

Neupucenost te nezadovoljavaju¢e odrzavanje i nestru¢no rukovanje s elektricnim i plinskim
instalacijama i troSilima, posebno kada se radi o onima koje su u vlasnistvu fizickih osoba
Cine znacajnu opasnost od nastanka pozara. Na promatranom podrucju ne postoje pozarne
prepreke koje jamce sprjeCavanje Sirenja nastalih pozara. Cestovna prometnica drzavnog
znacaja i prometnice Zupanijskog znacaja, te cestovne prometnice lokalnog znacaja u manjoj
mjeri su objekti na kojima treba poku$ati sprijeciti Sirenje pozara s jedne na drugu stranu,
medutim one s obzirom na njihove Sirine, te vrste, koliCine i pozicije vegetacije koja postoji uz
njih i konfiguraciju zemljiSta kroz kojega prolaze, nemaju status pozarnih prepreka.

Najznacajniji moguci uzro€nici nastanka pozara u gradevinama i na prostorima s aspekta
antropogenih djelovanja su:
- neispravna i neCista lozista, dimovodni kanali i dimnjaci,
- neispravne ili dotrajale elektri¢ne instalacije ili elektri¢ni vodovi napona 0,4 kV,
- neispravne ili dotrajale instalacije i troSila UNP-a,
- nepravilan nacin uporabe elektric¢nih i plinskih instalacija i trosila,
- pusenje, uporaba otvorenog plamena i alata koji pri radu moze proizvesti iskru, na
mjestima gdje je to zabranjeno,
- protupropisno skladiStenje, drzanje i uporaba manijih koli¢ina opasnih tvari (propan-
butan, benzin, diesel gorivo, ulje za lozenje) kod fizickih osoba,
- namjerno izazvani pozari (potpala, opusci od cigareta i dr.).

3.2.4.2. Utjecaj strukture stanovnika na opasnost od nastanka i Sirenja
pozara

ProsjeCna starosna dob stanovniStva znacajno utjeCe na razinu opasnosti od nastanka i
Sirenja pozara. Po jednoj od socioloSkih podjela, stanovniStvo se smatra starim ako je udio
osoba starijih od 60 godina iznad 7%. Na podrucju Opcine Lecevica prema statistici iz 2011.
staro stanovnistvo (60 i viSe godina) €ini 41,85% (244) od ukupnog broja stanovnika te je
stanovnistvo izrazito staro $to je nepovoljno glede uvjeta za sprjeCavanje nastanka i gasenja
nastalih poZara. Na podrucju Opcine Klis prema statistici iz 2011. staro stanovnistvo (60 i
viSe godina) Cini 21,44% (1029) od ukupnog broja stanovnika te je stanovniStvo takoder
izrazito staro Sto je nepovoljno glede uvjeta za sprjeCavanje nastanka i gaSenje nastalih
pozara. Naime, pri obavljanju odredenih kucéanskih djelatnosti od strane starijih osoba
(lozenje vatre, spaljivanje korova, uporaba plinskih kuhala, radovi s zapaljivim tekuc¢inama,
iskre¢im alatom i dr.) zbog neupucéenosti, nepaznje ili nedostatne koncentracije postoji
povecana razina opasnosti od nastanka poZzara, a istodobno je smanjena sposobnost tih
osoba za gaSenje i sprjeCavanje Sirenja nastalih poZara. Po spolnoj strukturi na podrucju
Opéine Lecevica, malo je veci broj muskaraca (298) nego Zena (285). Gledajuéi spolnu
strukturu stanovnistva na podrucju Opcine Kilis, zakljuuje se da je malo veci broj muskaraca
(2407) nego Zena (2394). To znaci da je spolna struktura stanovnistva ravnomjerna, te nema
utjecaja na stanje zaStite od pozara. Po stupnju obrazovanja 21,76% (114) stanovnika
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Opcine Lecevica je zavrsSilo osnovnu $Skolu, 38,55% (202) stanovnika srednju Skolu, 3,05%
(16) stanovnika viSu i visoku Skolu. Bez Skolske spreme je 11,26% (59), dok sa nezavrSenom
osnovnom Skolom je 25,38% (133) stanovnika.

Po stupnju obrazovanja 18,50% (735) stanovnika Opcine Klis je zavrSilo osnovnu $kolu,
58,65% (2 330) stanovnika srednju Skolu, 10,09% (401) stanovnika vi8u i visoku Skolu. Bez
Skolske spreme je 2,92% (116), dok sa nezavrSenom osnovnom S$kolom je 9,77% (388)
stanovnika. ZakljuCuje se da je razina struCne spreme, odnosno sluzbene obrazovanosti
stanovnistva s gledista zastite od pozara uglavnom zadovoljavajuca.

Za ucéinkovitost zastite od pozara posebno je vazno da je puéanstvo, osposobljeno u
skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja puéanstva za provedbu
preventivhih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom (N.N. broj 61/94). Odredeni broj stanovnika nije osposobljen prema
odredbama naprijed navedenog pravilnika.

Koncentracija stanovnistva je ista u ljethom i zimskom periodu. U ljethom razdoblju preko
prometnica na prostoru Opcine Lecevica i Klis, a osobito autocestom A1, prolazi puno veci
broj ljudi nego tijekom ostalih godidnjih doba, zbog ¢ega je tijekom ljeta bitho povecana
opasnost od nastanka poZzara, uzrokovana nepaznjom ili namjernim izazivanjem.

3.2.5. Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo na prostoru Opc¢ine Lecevica i Klis, su slabo razvijeni, te u tim
djelatnostima nema velike opasnosti od nastanka pozara. Nesto ve¢a opasnost od nastanka
pozara postoji zbog mogucéeg pusenja, uporabe otvorenog plamena i kuhala na mjestima i na
nacin na koji to nije dopusteno na dijelu prostora koji spada u prostore divljih kampiranja na
mjestima koja nisu odobrena za kampiranje. Na prostoru Opc¢ina prisutan je rekreacijski
(izletni€ki) vid turizma stoga postoji potencijalna opasnost za nastanak pozara zbog uporabe
ro$tilja i odbacenih opuSaka na otvorenom prostoru.

3.2.6. Gradevine kulturne i sakralne bastine

U podru¢jima sakralne i kulturne basStine postoji odredeni broj znacajnijin gradevina i
arheoloskih lokaliteta, koje su upisane u tocCki 1.8. ove Procjene. Gradevine koje spadaju u
skupinu gradevina kulturne i sakralne bastine su izradene pretezno iz negorivih materijala,
jednostavne arhitektonske izvedbe, te nisu visoko ugroZene od pozara. Znacaj gradevina
kulturne i sakralne bastine je izrazit, zbog ¢ega je neophodno skrbiti o doslijednoj provedbi
mjera zastite od pozara i potpune pripravnosti za vatrogasna djelovanja u gradevinama
kulturne i sakralne bastine i na pripadaju¢im im prostorima. Samo dio spomenika kulturne
bastine zasticen je vanjskom hidrantskom mrezom. Dio sakralnih objekata ima vlastite
instalacije za gasSenje i dojavu pozara, te aparate za pocCetno gaSenje pozara. Stanje
instalacija i sredstava za gasenje pozara nije poznato. Objekti od posebnog znacaja imaju
vlastite uredaje i opremu za gasenje pozara. Nivo zastite ovisi o vrsti objekta i vremenu kada
je sagraden, odnosno kada je bila rekonstrukcija ili adaptacija objekta. Vatrogasni pristup
gradevinama kulturne i sakralne bastine otezan je na nekim podrucjima.
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3.2.7. Gospodarske zone i gradevine

Najvazniji ¢imbenik u razvoju naselja na podrucju Opéine Lecevica do kraja Il svjetskog rata
bila je poljoprivreda, te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Od 70-ih godina 20.
stolje¢a poljodjelstvo i stoCarstvo naglo propadaju, uglavhom zbog brojnoga iseljavanja
stanovniStva na rad u obliznje gradove, a kasnije i zbog trajnoga preseljenja u Split i na
obalna podrucja. Danasnja razina i struktura Opc¢inskog gospodarstva ukazuje na veoma
skromnu i nerazvijenu osnovu. Industrija, servisi, zanatske usluge predstavljaju djelatnosti
koje je u budu¢em razvitku gospodarstva ovog podrucja potrebno poticati i razvijati. Opcina
Klis je u gospodarskom smislu, uglavhom, usmjerena na preradivacku djelatnost.
Tradicionalne gospodarske grane kao $to su poljoprivreda (maslinarstvo, vinogradarstvo,
vocarstvo i povrtlarstvo) dopunjuju gospodarsku bazu. Gospodarske zone i gradevine
navedene su u poglavlju 1.6 ove Procjene. Prostornim planovima uredenja Opcina Lecevica i
Klis, te njihovim izmjenama i dopunama, planirano je joS gospodarskih zona koje nisu
izgradene. S obzirom na vrste i obim djelatnosti koje se odvijaju u gospodarskim
gradevinama i na prostorima, te stanje zastite od pozara u njima, zakljuCuje se da s tog
gledista ne postoji znacajna povec¢ana opasnost od nastanka i Sirenja nastalih pozara.

3.2.8. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, zeljezni€ki, pomorski i zraéni
promet

3.2.8.1. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi

Naselja na podrucju Opcine Lecevice i Klis na zadovoljavaju¢oj su razini povezana cestovnim
prometnicama unutar granica Opéine, kao i sa gradovima, opéinama i naseljima izvan
granica promatranog podrucja, $to je s glediSta zastite od pozara vrlo zna¢ajno te spada u
osnovne uvjete za pravodobna i ucinkovita vatrogasna djelovanja. S obzirom na veliki broj
turista u ljetnim mjesecima, odnosno stvaranja guzvi na prometnicama postoji vjerovatnost
kasnjenja ispomoci od strane drugih vatrogasnih postrojbi u sluaju potrebe vatrogasne
intervencije. Osnovne cestovne prometnice na promatranom prostoru su autocesta Al te
ceste drzavnog znacaja D1, D56, D511 te cestovne prometnice zupanijskog znacaja. Osim
naprijed navedenih na promatranom prostoru postoje lokalne ceste. Naprijed navedene
drzavne, Zupanijske i lokalne ceste provozna su za vatrogasna vozila, zadovoljavajucih Sirina
i nagiba. Autocesta Al je glavna prometnica za prijevoz opasnih tvari. Glede zastite od
pozara problemati¢ne su lokalne, nerazvrstane ceste unutar naselja, koje nisu dovoljne Sirine
i/ili propisane nosivosti za prometovanje i operativni rad vatrogasnih vozila DVD Kiis ili
Zagora i/ili vatrogasnih vozila drugih vatrogasnih postrojbi i drustava. Uz navedeno, posredno
na provozanost prometnica nepovoljno utje€e i Cinjenica o nedovoljnom broju parkirnih
mjesta u starim naseljima, zbog ¢ega vozaci nerijetko parkiraju vozila na rubnim povrSinama
prometnica. Zastini pojasi uz cestovne prometnice se Ciste od trave, raslinja i drugih gorivih
tvari, ali ne uvijek redovito i ne na svim potezima. Ustroj vatrogasnog dezurstva i
opremljenost vatrogasaca koji su zaduzZeni za vatrogasna djelovanja nije zadovoljavajuce s
aspekta moguéih akcidenata.
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3.2.8.2. Zeljezniéki promet

Na podruju Opcine Lecevica nema Zzeljeznickog prometa. Planirana Zeljezni¢ka pruga
Jadranska Zeljeznica (Zadar-Sibenik-Split) jednim svojim dijelom prolazi i Opéinom Leéevica.
Prostornim planom je utvrdeno da cCe zeljezniCki promet imati primarno znaCenje u
cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova
prometa. Jadranska ZeljezniCka pruga predvida se kao dvokolosje€na za mjeSoviti promet
(putnickih i teretnih vlakova). Na podrucju Opcine Klis nema Zeljeznickog prometa. Kroz
podrucje Opcine Klis planira se i trasa Jadranske magistralne Zeljeznice.

3.2.8.3. Pomorski i rije€ni promet

Op¢ine Lecevica i Klis nemaju izlaz na more, a pomorski promet se odvija preko luke grada
Splita.

3.2.8.4. Zra¢ni promet

Na podruc¢ju Opc¢ina nema zracne luke. Vjerojatnost zracnih nesreca ili katastrofa nad ovim
podru¢jem je mala. ZraCni promet ostvaruje se preko ZraCne luke "Split". Za slijetanje i
uzlijetanje helikoptera u slu€aju potrebe pruzanja hitne medicinske pomoci, te u slu€aju
nastanka drugih izvanrednih dogadaja u kojima je neophodna uporaba helikoptera, mogu se
koristiti ve¢e poljoprivredne povrsine, a i obliznji sportski aerodrom u Sinju. U slu€aju potrebe
za hitnom intervencijom, kao helidrom se koristi nogometno igraliSte ispod tvrdave Klis. Za
dolazak zrakoplova i/ili helikoptera na vatrogasna djelovanja nije potrebno puno vremena
zbog blizine zracne luke, ali svejedno je potrebno raditi na stalnoj spremnosti vatrogasnih
postrojbi ustrojenih na promatranom podrucju, u cilju provedbe ucinkovitih vatrogasnih
djelovanja.

3.2.9. Elektricna mreza, gradevine i objekti

Svi niskonaponski vodovi i javna rasvjeta postavljeni su na drvene stupove i vec¢inom su
kablirani vodovi. Zbog starosti i dotrajalosti Cesti su kvarovi na elektroenergetskoj mrezi gdje
je prisutna povecana opasnost od nastanka pozZara, a posebno zbog atmosferskih praznjenja
u mrezu, pogotovo u zagorskom dijelu. Sigurnosni pojasi (tzv. trase) koji se nalaze ispod
visokonaponskih dalekovoda se redovito Ciste od strane HEP-a, medutim ne i u cijelosti kako
je to neophodno, tako da u njima ima raslinja. Na niskonaponskoj mrezi koja je pretezno na
drvenim stupovima takoder dolazi do priblizavanja raslinja i mreze pa je moguc¢ dodir a
samim tim i praznjenje, jer se ne odrzava redovito, pa je povecan rizik od nastanka pozara.

Na pojedinim mjestima drveni stupovi na kojima je izvedena niskonaponska elektricha mreza
su dotrajali i nuzno ih je promijeniti. U periodima vremenskih nepogoda, udarima jakog vjetra
zbog neodgovarajucih provjesa i udaljenosti izmedu vodova, nastaje iskrenje na nadzemnoj
elektriénoj mrezi, Sto mozZe uzrokovati nastanak pozara. HEP pogon Split prema svom planu
trebao bi vrsiti CiScenje trasa ispod dalekovoda i elektrinih vodova. Vatrogasni pristupi svim
trafo-postajama su propisni, dugi do 30 m od javnih cestovnih prometnica, te Siroki najmanje
3 m. Trafo-postaje su montazne izvedbe, na reSetkastim Ce nosadima, AB tipske zidane,
samostojece ili interpolirane gradevine. U trafo-postajama su ovisno o tipovima trafo postaja,
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ugradeni suhi ili uljni transformatori. U svrhu sabiranja eventualno razlivenog
transformatorskog ulja na prostorima ispod transformatora izvedena su sabirna mjesta koja
su pokrivena Sljunkom. U trafo-postajama su po vrstama i koli¢inama postavljeni vatrogasni
aparati u skladu sa Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N.br. 101/2011, NN.074/2013) i
Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja (NN.
br. 146/2005) s obzirom na kriterij koji se odnosi na koli¢inu od 1500 kg ulja u
transformatorima i nazo¢nost osoba u trafo postajama. U zastitnim pojasevima pored
samostojecih trafo-postaja nema raslinja, ni drugih gorivih tvari. Elektrichom energijom su
opskrbliena sva naselja. Stru¢ne sluzbe HEP-a uredno vode evidenciju o uporabi
transformatora i kondenzatora u kojima postoje poliklorirani bifenili (askareli), koji spadaju u
opasne tvari i mogu Stetno djelovati na zdravlje vatrogasaca i radnika HEP-a, ako oni prilikom
sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama nisu opremljeni odgovaraju¢im zastitnim
uredajima i opremom. Zastita gradevina od atmosferskih praznjenja izvedena je gotovo
isklju€ivo kada se radi o gradevinama koje su u vlasniStvu pravnih osoba i to gromobranskim
instalacijama na principu Faradeyeva kaveza, u skladu sa u vriieme izradbe vazeéim
propisom. Na promatranom prostoru ne postoje radioaktivni gromobrani. Gromobranske
instalacije su redovito odrzavane, ispravne i atestirane.

3.2.10. Plinovod

Na promatranom prostoru postoji plinovod. Opskrba prirodnim plinom promatranog podrucja
obavljat ¢e se kroz sustav magistralnog plinovoda, maksimalnog radnog tlaka 75 bar, do
mjerno redukcijskih stanica (MRS Koprivno). Od MRS opskrba se dalje omogucuje sustavom
visokotlaénim i srednje tlaCnim plinovodima. U gusto naseljenim dijelovima naselja ili u
dijelovima od posebne povijesne i urbanisticke vaznosti moguc¢ je razvoj niskotlaCnog
plinskog sustava, a Cija ¢e se opravdanost i obuhvat i lokacije redukcijskih stanica definirati
idejnim rjeSenjem. Mjerno regulacijske stanice i plinovod u cjelini opremljeni su sa
odgovarajuc¢im sigurnosnim uredajima koji prorade prilikom porasta ili pada tlaka u plinovodu.
Redovit nadzor nad radom i stanjem plinovoda obavlja tvrtka EVN. Plinovod je izgraden sa
zastitnim koridorima, pri ¢emu su zastitni koridori visokotlaénog plinovoda Siroki najmanje 20
m, a srednje tlacnog plinovoda najmanje 4 m. U uporabi plinovod funkcionira sa prirodnim
plinom. Prirodni plin koji je zapaljiv i eksplozivan, Ciji sastav €ini 90% metan, te male koliine
etana, propana, butana, ugljikova dioksida i duSika i vrlo male koli€ine helija, sumporovodika,
argona, vodika, zivinih i odredenih drugih para. S obzirom na specificnost mogucih
intervencija na plinovodu potrebno je konstantno provoditi obuku i vijezbe te nacin postupanja
s plinom.

3.2.11. Skladista zapaljivih tekucina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari

Na prostoru Opcine Lecevica i Klis ne postoje gradevine i/ili prostori na kojima se
uskladistavaju vece koli€ine zapaljivih tekucina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari,
temeljem kojih bi te gradevine i/ili prostori bili kategorizirani u I ili 1l kategoriju glede
ugrozenosti od pozara.
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Za potrebe funkcioniranja pojedinih tehnoloskih procesa u postoje¢im pravnim subjektima na
promatranom podrucju uskladistene su manje koli€ine opasnih tvari (tekucina i plinova) to je
prikazano u tablici 9. u poglavlju 1.5. ove Procjene.

Spremnici i pripadajuc¢a sigurnosna oprema u gradevinama i prostorima u kojimu se skladisti
UNP izraden je, ugraden i odrzavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekucinama i
plinovima (N.N. br. 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o ukaplienom naftnom plinu (N.N. br.
117/07).

S obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni uglavhom izvan gradevine, na odgovarajucoj
sigurnosnoj udaljenosti, opasnhost od Sirenja eventualno nastalih pozara nije povecana.
Sustav za pretakanje UNP-a iz cisterni u spremnik zadovoljava s obzirom na propise kojima
je reguliran nacin odvodenja statiCkog elektriciteta koji nastaje tijekom pretakanja. Na prilazu
spremnicima UNP-a postavljeni su standardni znakovi opasnost od pozara, zabranjeno
pusiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji mozZe
proizvesti iskru. Na mjestima skladiStenja i drzanja zapaljivih tekucina i plinova postavljene su
upute za sprjeCavanje nastanka pozara i upute za gasenje i sprjeCavanje Sirenja pozara u
skladu sa ¢lankom 11. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99), odnosno Zakonom
o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010). Radnici koji rade sa zapaljivim
teku¢inama i/ili zapaljivim plinovima trebaju biti osposobljeni za rad sa tim opasnim
kemikalijama, Sto je obveza iz Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95 i
56/2010).

Utovar i istovar zapaljivih tekucina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekucina i
plinova iz cisterni u spremnike, pri Cemu se provode preventivhe mjere zastite od pozara
propisane Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010),
Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) i Pravilnikom o ukapljenon naftnom plinu
(NN br. 117/07).

U tijeku pretakanja provode se preventivne mjere zastite od pozara:

- pretakanje se ne vrsi u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

- ispred ulaza na prostor pretakalista ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardne
znakove obavjestavanja, opasnosti i zabrane,

- prije pocCetka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretace je iskljucen,

- prije poCetka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

- brzina protoka zapaljivih tekucina i plinova se ograni¢ava na veli¢inu do 1m/sec,

- U zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima,
pusenja, uporabe otvorenog plamen,uporabe uredaja i/ili alat koji u radu moze proizvesti
iskru, unoSenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

Manje koliine preteZzno opce potrodnih zapaljivih tekucina (goriva za pogon traktora,
motokultivatora i drugih uredaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjiedivaci), te plina UNP
drze se u priru¢nim odlagalistima kod fizi¢kih osoba, koja su gotovo u pravilu nepropisna.

Ovakav nacin drzanja zapaljivih tekuc¢ina i plina UNP uzrokuje opasnost od nastanka pozara i
tehnoloskih eksplozija. U tablici 13. ove Procjene upisane su s gledista zastite od pozara
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temeljne znaCajke koje se odnose na opasne tvari koje se u vecim koliCinama nalaze na
promatranom prostoru.
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3.2.12. Odlagalista otpada

Konacno rjeSenje odlaganja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podru¢ja Opcine
Leéevica predvida se na podruéju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom. Do tog roka
Ce se Kkoristiti postoje¢a odlagalista. Opcina Lecéevica odlaZe otpad u odlagalistu Plano, na
podrucju Opcine Trogir. Opcina Klis na svom teritoriju nema ureden prostor za odlaganje
otpada. Organizirani nacin prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada postoji na cjelokupnom
podrugju Opéine Klis. Otpad se odvodi kamionima komunalnog poduze¢a Cisto¢a d.o.0. na
deponij otpada koji se nalazi na podru¢ju grada Splita. Postoje nekontrolirana odlagalista
otpada, koja su potencijalni izvori pozara na otvorenom prostoru. U Prostornom planu opc¢ine
Klis predvidena je sanacija dijela divljih odlagaliSta otpada u svrhu zastite okoliSa i zastite od
pozara, Sto je jedna od najvaznijih aktivnosti iz podrucja sprjeCavanja nastanka pozara na
otvorenom prostoru.

Nacelno za zastitu od pozara jedan od najvecih problema s glediSta postupanja s otpadom je
povec¢ana opasnost od nastanka pozara na divljim odlagaliStima otpada ili mjestima
privremenog odlaganja do kona¢nog zbrinjavanja.

Uzroci nastanka pozara mogu biti:

- nekontrolirano bacanje neugasenih opusaka i Sibica,

- egzotermni kemijski procesi izmedu odlozenih tvari (kemijski procesi u kojima
uzrokovano njihovim znac¢ajkama nastaje toplina),

- samozapaljene tvari koje su zbog bioloSkih i kemijskih procesa u njima sklone
samozapaljenju kao npr. masne krpe i vlazno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne
prasine, ugljen, masti i ulja,

- fokusiranje sunceve svjetlosti kroz konveksne staklene povrsine (boce i drugi predmeti
iz stakla) na lakozapaljive tvari,

- izravno djelovanje sunceve svjetlosti na posude sa zapaljivim teku¢inama i odredenim
drugim opasnim tvarima.

Povecana opasnost od nastanka i Sirenja pozara postoji na divljim odlagalitima ili mjestima
privremenog odlaganja do konac¢nog zbrinjavanja. U prijelaznom razdoblju do ustroja
propisnog nacina gospodarenja otpadom, od velikog je znalenja obuclavati i poticati

puCanstvo na provedbu mijera Ciji je krajnji cilj smanjenje koli€ina otpada, te selektiranje i
odvajanje opasnog otpada od drugih vrsta otpada.

3.2.13. Gustoca izgradenosti i vatrogasni pristupi gradevinama

Promatrani prostor uglavnom c¢ine naselja, €ija su osnovna obiljezja poljoprivredno-
stambena. Gradevine su pretezno samostojeCe, obiteljske, stambene s pratec¢im
gospodarskim gradevinama i oku¢nicama. lzgradeno gradevinsko podrucje Opcine Lecevica
obuhvaca ukupno 295,2 ha, od €ega je najgusce izgradeno podrucje oko naselja Radosi¢
(107,7 ha), a najmanje oko naselja Divojevi¢ (32,9 ha). Na prostoru Opc¢ine Kilis, jedino je
naselje Klis donekle urbanizirano i to objektima novije izgradnje koji gravitiraju veéim
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naseljima, dok su ostala naselja izrazito ruralnog tipa. U svim naseljima gusto¢a izgradenosti
je ve¢inom mala.

Zbog konfiguracije terena i polozaja pojedinih zaseoka u naseljima Opcine Klis, vec¢im
vatrogasnim vozilima pristup je nemoguc¢. Zaseoci do kojih je otezan dolazak vatrogasnim
vozilima su Klis Kosa (most) i Klis Varo$. Propisni vatrogasni pristupi su osigurani svim
naseljima i velikoj vecini gradevina osim $to se do pojedinih objekata u starim dijelovima
naselja ne moze pristupiti vozilima koja vrSe spaSavanje. Povoljna okolnost s obzirom na
vatrogasne pristupe je i u Cinjenici Sto se radi gotovo iskljuCivo o jednokatnicama i
dvokatnicama, zbog €ega su moguca vatrogasna djelovanja na njima manje zahtjevna, te
gotovo u pravilu u slu€aju potrebe za vatrogasnim djelovanjima i nije nuzan neposredan
pristup vatrogasnim vozilima za spasavanje s visine.

S obzirom na razinu izgradenosti, vrste gradevnih gradiva iz kojih su gradevine izgradene i
stanje vatrogasnih pristupa, ne postoji izraZena opasnost od Sirenja eventualno nastalih
pozara s gradevina na gradevine.

3.2.14. Starost, struktura, etaznost-visina i zagrijavanje gradevina

Na promatranom prostoru gradevine se s obzirom na datum gradenja, rabljene gradevinske
materijale i znaCajke gradevinskih konstrukcija se dijele na:

- starije gradevine koje su izgradene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao
vezivhim materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i
meduetaznom konstrukcijom i pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih
ploca,

- starije gradevine iz krupnih blokova ili obradenog kamena,

- novije gradevine koje izgradene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova,
betonskih blokova i poroterm blokova.

S gledista zastite od pozara gradevine izgradene iz armiranog betona kakve prevladavaju u
pravilu su viseg stupnja vatrootpornosti od gradevina izgradenih iz kamena, betona i drvene
meduetazne i krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji
nerijetko uzrokuju nastanak pozara.

Starije gradevine su u pravilu u slabijem gradevinskom stanju, $to je posebno izrazeno u
ruralnim naseljima. Mali broj gradevina u srediStima starijih naselja je medusobno povezano
zajednickim drvenim krovnim konstrukcijama, slijedom koje Cinjenice opasnost od Sirenja
pozara iz gradevine u gradevinu postoji na malom broju istih. Glede etaznosti gradevine su
pretezno niske, gotovo u cijelosti prizemnice, jednokatnice i dvokatnice.

Zagrijavanje gradevina vrsi se pretezno grijacim tijelima na kruta goriva, te na ulje za loZenje
i elektricnu energiju. S aspekta zastite od pozara najopasniji dijelovi sustava za
zagrijavanje stambenih gradevina su kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito
u starijim stambenim gradevinama, gdje su nerijetko nekvalitetno izgradeni ili
odrzavani, te se nalaze neposredno uz drvene gradevinske konstrukcije i druge gorive
tvari i materijale.

Zaklju€uje se da glede dimenzija i katnosti gradevina, vrsta i znacajki rabljenih gradevinskih
materijala, odrzavanja i stanja gradevina, te nacCina zagrijavanja gradevina postoji povecana
opasnost od nastanka velikih pozara.
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3.2.15. Sumske i poljoprivredne povrsine

3.2.15.1. Sumske povrsine

U primorskom dijelu Opc¢ine Klis, Sume se sastoje ve¢inom od alepskog bora. U skladu sa
klimatskim, reljefnim i pedoloSkim uvjetima u vecini zagorskog prostora zastupljena je
submediteranska listopadna vegetacija. Na osojnim stranama pretezno dominira bijeli grab i
crni jasen koji je zbog svojih karakteristika pogodan za poSumljavanje krskih goleti. Jasen je
medutim viSe izloZzen eksploataciji Covjeka te ga ima sve manje. U zagorskom prostoru se
posebno istiCe hrast medunac sa staniStima pretezno na prisojnim stranama reljefnih
uzviSenja. Sume na podrugju Opéine Kilis, glede svog sastava (bjelogoriéno drveée) veéinom
spadaju u lll. stupanj ugrozenosti od pozara, dok Sume na podru¢ju Opcine Lecevica
vecinom spadaju u Il i lll stupanj ugroZenosti od pozara.

Veci dio Sumskog kompleksa Opcine Lecéevica nalazi se na nepristupaénom terenu, tako da
je pristup vatrogasaca i vatrogasne tehnike dijelom oteZan, a na pojedinim dijelovima
onemogucéen. Kroz prostore odredenih Sumskih povrSina na promatranom podrucju prolaze
asfaltirane prometnice, makadamski putovi i protupozarni prosjeci i putovi koji se mogu
koristiti kao vatrogasni putovi. Sume koje se nalaze na promatranom prostoru predstavljaju
vrlo znacajnu gospodarsku i ekoloSku vrijednost. Na tlu i ispod razine tla u Sumskim
povrSinama nalaze se nataloZene velike naslage isusenog korijenja, raslinja i lis¢a, te s
obzirom na to postoji velika opasnost od Sirenja povrSinskih pozara u podzemne, koji bi se s
obzirom na njihove opc¢e znacajke, mogucnost pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo
teSko ugasili.

Na promatranom prostoru postoje sluéajevi protupropisne uporabe otvorenog
plamena i na Sumskim povrsinama, bez odobrenja Dobrovoljnih vatrogasnih drustava.
Mjere zastite od pozara koje se odnose na razdoblja branja Sumskih plodova i kretanje
u Sumama u razdobljima poveéanog indeksa opasnosti od pozara ne provode se na
zadovoljavajucoj razini. Trase ispod elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz
Sumske povrSine, kao i zastitni pojasevi uz cestovne prometnice ne Ciste se
zadovoljavaju¢om ucestaloscu i kvalitetom od trave, raslinja i drugih gorivih tvari.
Hrvatske Sume - Sumarija Split odgovorne su za provedbu mijera zastite od poZara u
drzavnim Sumama, a za nadzor i naredbu provedbe posebnih mjera, kada je to zbog zastite
Suma od poZzara potrebno, odgovoran je nadlezni Sumarski inspektor. Mjere zastite Suma od
pozara su propisane u Planovima zastite Suma od pozara koji je za podrucja svoje
nadleznosti izradila Sumarija Split. Plan zastite $uma od poZzara su izradile Hrvatske Sume u
skladu sa Pravilnikom o zastiti Suma od pozara (N.N. 26/03). Sumskogospodarski plan je
izraden u skladu sa Pravilnikom o uredenju Suma (N.N. br. 111/06, 141/08).

Na prilazima u Sumske povrsSine i u Sumama, uz cestovne prometnice postavljeni su
standardni znakovi obavjeséivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od pozara,
zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjeno pusiti, zabranjeno kampiranje, u
sluéaju nastanka pozara nazovi broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajucoj koli€ini i na
svim potrebnim mjestima.
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Na podrugju Sumarije Split motrenje opasnosti od nastanka pozara vrsi se sa motrilackih
postaja (mjesta) koje se nalaze na slijedec¢im predjelima:

1) Motrilacko mjesto ,KLIS®
Motrenje se obavlja s motrionice Zeljezne konstrukcije visine 4 m. Radijus vidokruga je cca
2500 m, a povrSina koja se moze nadzirati cca 2800 ha. Vrijeme motrenja je od 01.06. —
15.09., u tri smjene od 0-24 sata (po 1 radnik). Pregled podrucja je relativno velik, na zapadu
su borove Sume Rupotine i Voljak, na sjeveru preostale Sume pod Bobanovom i Markezinom
gredom, a na istoku Sume iznad izvora rijeke Jadro, dijelom Splitskog i Mravinackog polja
gdje su manije ili veCe povrSine gdegradiranih Suma hrasta medunca te Sikare. Na motrionici
se, od opreme i sredstava nalaze: mobitel kao sredstvo dojave, dalekozor, karta podrucja
koje pokriva, naprtnjaa za gaSenje, metlenica i kosir, te popis Cimebenika koji su uklju€eni u
gaSenje pozara.
2) Motrilagko mjesto ,MALACKA*
Pregled podrucja je relativho velik jer se podru€je motrenja obavlja nad velikim i vrijednim
povrdinama $uma koje se pruzaju od Mravinca preko Kuéina, Zrnovnice te Splitskog polja,
dijela KliSke Skoljke, Rupotine i Voljka te dobar dio Sumskih predjela u Zagori, dio zaleda
Trogira i otok Ciovo. Motriteljsko mjesto ima vidokrug cca 10000 m, a povrsina koja se
nadzire cca 20000 ha. Vrijeme motrenja je od 01.06. — 15.09., u trajanju od 24 sta, u tri
smjene, po 1 radnik. Na motrionici se, od opreme i sredstava nalaze: mobitel kao sredstvo
dojave, dalekozor, karta podrucja koje pokriva, naprtnjata za gasenje, metlenica i kosir, te
popis ¢imebenika koji su ukljueni u gasenje pozara.
Dojava pozara vrsi se mobilnom ili radio vezom na DVD Klis, VOC Split, ZC — 112, Policijskoj
postaji Solin i Sumariji Split.
Na podru¢ju Opcine Klis donekle povoljna okolnost glede sprjeCavanja Sirenja pozara i u
Cinjenici s gledista zaStite od poZzZara problemati€nog reljefa, je u razmjerno slaboj
poSumljenosti prostora, a posebno prostora koji su naglaseno krseviti.
Postoji stalna opasnost od Sirenja eventualno nastalih pozara iz gradevina na Sume ili u
obrnutom smjeru buduci da su na odredenim mjestima u neposrednoj blizini Suma izgradene
stambene i pomocne gradevine.

Tablica 20. Prikaz stanja prohodnosti protupozarnih prosjeka na podruc€ju gospodarskih
jedinica Opc¢ina Lecevica i Klis

Gospodarska jedinica Prohodno Neprohodno Ukupno

(km) (km) (km)
Sumarija Split

Ljubeé 9,27 0 9,27
Mosor - Perun 17,54 0 17,54
Kozjak Kastela 21,12 0 21,12
Opor 15,29 0 15,29
Bro¢anac 7,40 0 7,40
Kozjak - Zagora 4,00 0 4,00
Bilu$ 6,773 0 6,773
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S obzirom na veliCinu i raspored Sumskih povrSina, postojanje odredenih koliCina
lakozapaljivih i brzo izgaraju¢i Sumskih sastojina, gusto¢u Suma, nepovoljne klimatske uvjete
tijekom ljetnih razdoblja kada je bitno povecana insolacija i ekspozicija, krSevit reljef,
nedostatke cesta i putova provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila
nepristupacnim prostorima, postoji opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih pozara,

obveznim djelovanjem zracnih vatrogasnih snaga.

3.2.15.2. Poljoprivredne povrsine

Na promatranom podrucju veliki dio poljoprivrednih zemljiSta je zapusten. Obradivane
poljoprivredne povrSine su od pozara najugrozenije u razdobljima proljetnih radova na
pripremi poljoprivrednog zemljiSta kada se nerijetko spaljuje korov bez provedbe propisanih
mjera zastite od pozara. Veci dio bivsih poljoprivrednih povrSina posebno na brdovitim i teze
pristupacnim prostorima je neobraden, obrastao makijom, travom i raslinjem, te kao takvi
predstavljaju opasnost od nastanka i Sirenja pozara, Sto je poglavito izrazeno u ljetnim
razdobljima kada su povecani insolacija i isuSenost biljnih vrsta. Poljoprivredna tla iskljucivo
osnovne namjene prvenstveno su u svrsi poljoprivrednih djelatnosti, te smjestaju manjih
gradevina koje su u funkciji poljoprivrede. Vecina poljoprivrednih povrSina su u privatnom
vlasni$tvu, te se obraduju za vlastite potrebe. Mjere zastite od pozara koje su propisane u
Zakonu o poljoprivrednom zemljistu (N.N. 39/13), ne provode se na zadovoljavajucoj
razini od strane fizickih osoba.

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi
se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju Sirenju pozZara (visoke temperature zraka,
isusenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), pozZar nastao na poljoprivrednim
povrSinama, posebno onima koji se nalaze u na teze pristupaCnim prostorima vrlo brzo
prosirio, te bi bilo vrlo teSko provesti pravodobno i u€inkovito gasenje pozara.

3.2.16. lzvorista vode i hidrantska mreza

Na hidroloSke prilike zagorskog prostora veci utjecaj vrSe hidrogeoloske osobitosti stijena
nego hidrometeoroloSke karakteristike. Vodne prilike su bitno drugacije u fliSnom, obalnom
podrucju od zagorskog dijela, gdje izrazit vapnenacki vodopropusni sastav tla (tipi¢ni kraski
karakter podrucja) utjeCe na sloZzene hidrogeoloSke pojave i procese. Temeljna odlika
hidrogeologije zagore jest siromastvo izvora i povrSinskih tokova, odnosno izrazito
prevladavanje vertikalnog podzemnog otjecanja voda. Zagora je izrazito bezvodno podrucje s
rijetkim bujicama. GeoloSka i tektonska grada kraskog prostora onemogucéavaju vece
podzemne akumulacije (vodonosnike), a propusnost stijena izaziva relativno kratkotrajno
zadrzavanje voda, odnosno njenu brzu cirkulaciju od mjesta unoSenja do izvora. Uz
bezvodicu, to utjeCe na smanjenje efekta samoprociS¢éavanja voda $to ukazuje na izrazitu
ekolosku osjetljivost zagorskog prostora, posebno u odnosu na zastitu i kvaliteta voda
izvorista. Opcina Lecéevica ima minimalnu, ali nezadovoljavaju¢u vodoopskrbu. Na
vodoopskrbni sustav iz Ruda spojen je manji dio naselja, dok se ostala naselja opskrbljuju
bunarima i cisternom od 10 m® u vlasni$tvu Opéine. Za opskrbljivanje sanitarnom,
tehnoloskom i vodom za gasenje pozara na podrucju Opéine Lecevica, Koristi se voda iz
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lokalnog vodovoda na samo tri hidranta (prema podacima iz DVD Zagora voda se puni ha
hidrantu u Leéevici) i cisterna od 10 m® Vodoopskrbni sustav Opéine Leéevica nije
zadovoljavajuci, a time ni hidrantska mreza za gaSenje pozara. Buduce rjeSenje problema
vodoopskrbe sagledava prostor zagorskih opcina Primorski Dolac, Prgomet i Lecevica u
cjelini. Podrucje ovih opc¢ina nalazi se u zoni opskrbe tri velika vodozahvata:

- Jaruga, minimalne izdasnosti 700 I/s

- Cikola, minimalne izdagnosti 110 I/s

- Ruda, minimalne izdasnosti 800 I/s ( planiran zahvat od 600 I/s).

Izgradnja Jadranske autoceste, posebno njene dionice Vrpolje — Dugopolje (odnosno Vrpolje
— VucCevica), otvorila je mogucnost znatnog ubrzavanja i pojeftinjenja izgradnje
vodoopskrbnog sustava, polaganjem cijevi magistralnog cjevovoda u pojas autoceste.

Na podrucju Opcine Klis najznacajniji vodni resurs €ini rijeka Jadro koja je svojim uzvodnim
dijelom granica Opcine Klis i Grada Solina. Osim rijeke Jadro prostorom Opcine Klis teCe i
nekoliko povremenih ili stalnih potoka (najvedi je llijin potok koji ipak ljeti potpuno presusi) i
bujicnih tokova koji se ulijevaju u rijeku Jadro. Na podru¢ju Opcine Klis nema jednog
jedinstvenog lokalnog vodoopskrbnog sustava, vec su dijelovi podruc¢ja Opcine sastavni dio
Sirih regionalnih vodoopskrbnih sustava. Vodoopskrba podrucja Opcine Klis rjeSava se sa
dva vodoopskrbna sustava: vodoopskrbnim sustavom sa rijeke Jadro i vodoopskrbnim
sustavom sa izvorista rijeke Rude. Vodoopskrba zagorskog dijela OpcCine rjeSava se
regionalnim vodoopskrbnim sustavom rijeke Rude i njime se rjeSava vodoopskrba svih
podrucja Opcine Klis osim naselja Klis i radne zone Klis. Naselja u zagorskom dijelu opc¢ine
Klis osim vodovodne mreze imaju veliki broj privatnih gustirni iz kojih se voda u odredenim
momentima moZze koristiti za gasenje pozZara. Najveci problem sadasnjih sustava je mali i
nezadovoljavajuéi kapacitet koji posebno dolazi do izraZzaja za vrijeme susnog perioda
godine. Dio sadasnjih problema je rezultat veéih gubitaka i nekontroliranog koriStenja vode iz
vodoopskrbnog sustava za potrebe navodnjavanja.

3.3. Uzroci nastajanja i Sirenja pozara u razdoblju od 2006. do 2016.
godine

Iz evidencije o mjestima pozara nastalih na promatranom podrucju vidljivo je da prednjaci
broj pozara nastalih na otvorenim prostorima (pozZari Suma i niskog raslinja), zatim sijede
tehniCke intervencije koju su izraZenije iz godine u godinu. Nacelno, na temelju statistike o
pozarima nastalim u Republici Hrvatskoj naj¢eSci uzroci nastanka pozZara na otvorenom
prostoru su iz podrucja toplinske energije (otvoreni plamen, opusci od cigareta), u vozilima
(kontakt para pogonskog goriva sa elektricnim iskrama ili pretvorbe elektricne energije u
toplinsku), a u gradevinama iz podrucja pretvorbe elektri¢ne energije u toplinsku (kratki spoj,
preopterec¢enje strujnin krugova, prijelazni otpori) te neispravni i neociS¢eni dimnjaci. S
obzirom na mjesta nastalih pozara i stanje zastite od pozara, s dosta velikom vjerojatnos¢u
moze se zakljuCiti da su najeSci uzroci nastalih poZara nepropisna uporaba otvorenog
plamena i namjerno izazivanje nastanka pozara, a potom iskrenje iz dalekovoda, udar munje
i kvarovi na elektricnim instalacijama. S obzirom na vrste, koli€ine i raspored gorivih tvari,
namjene gradevina i prostora, te ustroj i stanje zastite od pozara u gradevinama i na
prostorima, procjenjuje se moguénost nastanka razmjerno velikih pozara na otvorenom
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prostoru osobito na nenaseljenim podrucjima i zapustenim poljoprivrednim povrSinama, koje
uz nepravodobno otkrivanje i kasnjenje pri dolasku vatrogasnih snaga ne mogu ugasiti manje
vatrogasne snage ili osoblje koje boravi u gradevinama ili prostoru.

3.4. Moguce vrste i opseg pozara na podrucju Opcina Leéevica i Klis

3.4.1. Klase pozara

S obzirom na vrste i koli€ine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom prostoru,
prvenstveno mogu nastati pozari klase A (krute gorive tvari) i pozari klase B (zapaljive
tekucine), te pozari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja Zivotinjskog i biljnog
porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004).

Namjene i geometrije gradevina su takvih znacCajki da ne postoji pove¢ana opasnost od
nastanka velikih pozara u njima.

Na otvorenom prostoru zbog pozarnih znacajki Suma i raslinja, reljefa prostora, nepovoljnog
djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjljivih smjerova, postoji opasnost od brzog
Sirenja nastalih pozara.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je vaznosti
Sto prije uociti i dojaviti nastale pozare, te Sto prije zapocCeti sa akcijama gasenja pozara i to
sa potrebnim brojem gasitelja, te potrebnim vrstama vrstama vatrogasnih vozila, uredaja,
opreme i sredstava.

3.4.2. Razvoj pozara po fazama na gradevinama

Razvoj pozara u gradevinama zatvorenim vatrootpornim gradevinskim elementima odvija se
u tri faze:

e prva faza (poCetna faza) se sastoji od tinjanja, zapaljenja i poCetka razvoja pozara, s
brzim porastom temperature i nastajanjem velikih koli¢ina dima i plinovitih proizvoda
gorenja. Brzina razvoja pozara u ovoj fazi ovisi o raspolozivoj koli€ini kisika, te vrstama
i koli¢inama gorivih tvari u gradevini,

e druga faza (razbuktala faza) je faza najbrzeg razvoja pozara u kojoj nastaju najvece
temperature. Razvoj pozara u ovoj fazi bitho ¢e utjecati na stanje konstrukcija
gradevine. Gradevinske konstrukcije propisanih vatrootpornosti saCuvati ¢e statiku
gradevine, te sprijeCiti Sirenje pozara u susjedne gradevine, gradevinske dijelove i
prostore,

e tre¢afaza (faza zivog zgarista) najCeSce nastaje zbog neucinkovite provedbe gasenja
pozara. Intezivnim hladenjem gradevinskih konstrukcija mogu nastati znacajne
promjene strukture konstrukcija i gradevina, pa i uruSavanije.

U slu€aju promjene odredenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra) i nakon
treCe, moze ponovno nastati druga faza pozara.
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Prikaz tijeka tipicnog poZzara:
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Dakle, kao Sto je izmedu ostalog vidljivo i u gornjem prikazu, pravodobnim pocetkom
provedbe akcije gasSenja pozara bitho Ce se smanjiti moguénost Sirenja poZara izvan
poCetnog pozarom zahvaéenog prostora. U slu€aju poZara na nenaselijenim i tesko
pristupacnim djelovima moZe se ocekivat kasSnjenje s dolaskom vatrogasnih snaga Sto
pogoduje nastajanju velikih pozara na otvorenom prostoru.

3.5. Makropodjela na pozZarna podrucja i zone, te vatrogasne shage

Pozarno podrucje (sektor) Cini povrSina tla na kojoj ne postoje vrste i koli€ine gorivih i
drugih opasnih tvari, koje bi u sluCaju nastanka pozara uzrokovale Sirenje poZara na
susjedna pozarna podrucja, odnosno povrsina tla na kojoj postoje Cimbenici koji bitno
otezavaju Sirenje pozara i omogucavaju pravodobnu i u€inkovitu zastitu od Sirenja pozara iz
jednog u drugo pozarno podrucje.

Potencijalne pozarne zapreke su drzavne cestovne prometnice i cestovne prometnice
Zupanijskog znacaja.

Temeljem naprijed navedenih mijerila cjelokupni promatrani prostor Opéine Lecevica
predstavlja jedno pozarno podrucje, podijeljeno na dvije poZarne zone.

POZARNE ZONE
Zona l Obuhvacéa sjeverno podrudje opcine Leéevica omedeno autocestom na
jugu, te granicama opcine
Zona ll Obuhvaca juzno podrucje opcine Lecevica, omedeno autocestom na
sjeveru, te granicama opcine

Opc¢inu Klis mozemo podijeliti na nekoliko pozarnih zona i to:

POZARNE ZONE
Zona | | omedena je sa juzne strane rijekom Jadro, sa zapadne i sjeverne strane
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cestom koja vodi od Solina prema Sinju, a sa isto¢ne grani€i s podrucjem
opcine Dugopolje (prilog zona 1).

Zona ll sa zapadne strane jedinim dijelom granici sa podru¢jem grada Solina, s
juzne strane cestom koja povezuje Solin i grad Sinj, sa sjeverne strane
autocestom, a sa istoCne strane granici s opcinom Dugopolje.

Zona lll omedena je sa juzne strane hrbatom brda Kozjak, istoCna strana granici s
gradom Solinom, s zapadne strane s gradom Kastelima a s sjeverne strane
granica je autocesta ,Dalmatina®“.

Zona IV S juzne strane je omedena autocestom, s zapadne strane je granica s
opc¢inom Kastelanska zagora, sjeverne strane cestom od GrubiSi¢a prema
Vlakama, a s istoCne strane cesta od Vlaka do Konjskoga.

ZonaV S zapadne strane cestom od Konjskoga do Vlaka, sa sjeverne strane
cestom od Vlaka do MaleSa a dalje granicom s op¢inom Mug, s istoCne
strane cestom od Muca do Solina a s juzne strane granica je autocesta.
Zona VI S zapadne strane cestom od Muca do Solina,sa sjeverne strane je granica
prema opcini Mug, s isto¢ne strane granica prema opcini Dugopolje i Dicmo
a s juzne strane je autocesta.

Zona VIl | S zapadne strane je granica prema opcini Lecevica, s sjeverne i isto¢ne

eye

Malesi.

Medutim, iako su Sirine tih cesta dovoljne, Sirenje pozZara je ipak moguce i preko njih,
posebno u uvjetima kada nastane poZar u razdoblju jaCeg vjetra uz dijelove cesta Ciji zaStini
pojasi nisu ocCis¢eni od stabala i raslinja, te na prostorima koji su pod visokim i gustim
Sumama s obzirom na valoviti reljef i znaCajke razvoja i Sirenja pozara u visokim Sumama, pa
se sa njima ne moZze racunati kao s pouzdanim pozarnim zaprekama.

Podrucje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na
intervenciju od prijama dojave pozara, a ono iznosi najvise 15 minuta.

U vrijeme potrebno za pocetak intervencije raduna se vrileme potrebno za okupljanje
vatrogasaca i vrijeme voznje od sjediSta vatrogasnih postrojbi do mjesta nastanka pozara.
Najveca dopustena udaljenost od sjediSta vatrogasne postrojbe u podrucju djelovanja se
racuna po slijedecoj formuli:

Ss=vxt
gdje su:
s = najveca udaljenost u podrucju djelovanja (km)

v = brzina voznje (km/h)
t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka pozZara (min)

3.6. Izra¢un broja vatrogasca potrebnih za u¢inkovito gasenje pozara

IzraCun broja vatrogasca potrebnih za ucinkovito gaSenje pozZara gradevina i otvorenih
prostora je izvrSen temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta za Sirenje
poZzara.
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Odobrena hrvatska metoda za ovu vrstu izraCuna ne postoji, pa su ovdje izvrSeni izracuni u
funkciji smjernica za odredivanje najmanjeg broja potrebnih vatrogasaca za specificne i
najopasnije pozare koji mogu nastati na prostoru Opcina Lecevica i Kilis.

Ovdje primjenjene metode za izraCun broja vatrogasaca su prihva¢ene od strane Odjela za
inspekcijske poslove zastite od pozara MUP-RH.

3.6.1. Potrebne koli¢ine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila

temeljembroja stanovnika

U tablici 21. daje se prikaz potrebne koli€ine vode za gasSenje pozara u naseljima s obzirom
na broj stanovnika.

Tablica 21. Prikaz potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara u naseljima Opcina Lecevica i Kilis,
obzirom na broj stanovnika

_ MINIMALNE KOLI(':INVE VODE ZA GASENJE Snage i vozila za gasenje pozara
© s | T< POZARA
S X 8 <
0 == g GE') o
8- 2 S " o >ﬁ
m & § S0
S 0 O Qo
o | 85 I/s I/min m°/h m>/2h Broj vatrogasaca u Vozila
navali/izlazu
Lecéevica 583 1 10 600 36 72 6/9 3
Klis 4801 1 10 600 36 72 6/9 3

* 200 I/min isporucuje grupa od 2 vatrogasca na jednom C mlazu

3.6.2. Koli¢ine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izracuna

gasenja pretpostavljenog pozara otvorenog prostora

a) vatrogasni pristup mjestu nastanka poZara osiguran

Broj potrebnih vatrogasaca Ny se izraCunava na temelju norme po kojoj je potrebno osigurati
najmanje jednog vatrogasca na svakih 15 m pozarnog fronta, uz uvjet da je osigurana
dovoljna koli¢ina sredstava za gasenje pozara.

Ulazne veli€ine za izraCun su brzina vjetra v, (km/h) i 0 njoj ovisna brzina Sirenja pozZara

Vp (km/h), te povrSina zahvacena pozarom u trenutku otkrivanja pozara P (m?).

U provedbi izracuna izraCunavaju se pozarni front za pozZarnu povrsinu (elipsa) u trenutku
dojave nastanka pozara, te pozarni front za opozarenu povrsinu u trenutku dolaska
vatrogasne postrojbe ili drustva.

S obzirom je povrSina prostora zahvacenog pozarom priblizno u obliku elipse, perimetar
pozara se racuna po formuli koja vazi za izraun opsega elipse.
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Izrac¢un broja vatrogasaca:

Temeljem iskustvenih pokazatelja koji se odnose na pozare nastale na otvorenom prostoru,
pozarnih znacCajki i razine kvalitete ustrojenog sustava motrenja i dojave pozara, u svrhu
izraCuna potrebnog broja vatrogasca za gasSenje poZara na otvorenom prostoru uzeti su
slijededi Cimbenici:

P, = 400 m? - povr$ina zahvac¢ena pozarom u trenutku dojave pozara

V, =20 km/h - brzina vjetra

V, = 2,5 m/min - brzina Sirenja pozara

t = 15 min - razdoblje od prijama dojave pozara do dolaska vatrogasaca na pozariste
n = 0,464 (konstanta)

Ny = broj vatrogasaca = ?

P=a-b-x %:1.1-v”

0=3,14x2 (a®+ b%)?
ao/bo= 1,1 x 20%%%4 = 4,416

a,°= P, x 4,4165/3,14

a, = 23,72 (M)

bo =5,37 (m)

a=ap+Vp Xt=42,47 (m)

b=9,62 (m)

O=rx-42-(a” +b?*) - opseg pozarne povrsine (m)
0=193m
F=0/2=96,5m

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



Ny = F/15 = 6,43 — 7 vatrogasaca

v viewv

b) vatrogasni pristup mjestu nastanka poZara nije osiguran, te je potrebno ras¢iscavanje i/ili
paljenje susretne vatre

U uvjetima kada se akcija gaSenja pozara ne moze provesti uCinkovito zbog nepostojanja
odgovarajuceg vatrogasnog pristupa mjestu nastanka pozara, pa je potrebno izvrsiti CiScenje
prostora ispred crte fronta pozZara, odnosno kada je uz to neophodno i paljenje susretne vatre
primjenom slijedeéih jednadZzbi i tablica odrediti ¢e se podaci o broju ljudi potrebnih za
provedbu tih poslova, pri odredenim uvjetima (brzina vjetra i pozarna povrsina).

D=vpxt

D = udaljenost od fronta pozZara F do mjesta izvodenja radova,
vp = brzina napredovanja fronte pozara
t = vrijeme potrebno za pocetak izvodenja radova

odnosno,
VSp + Vp
Dsv=vp xt+L x -—-mmeeeeev

Dsv = udaljenost od fronta pozara do mjesta izvodenja radova kada se pali susretna vatra
L = duZina crte paljenja susretne vatre
vsp = brzina napredovanja fronta susretne vatre

U tablici broj 22. daje se prikaz potrebnog broja dana po Covjeku za gaSenje pozara s
obzirom na jakost vjetra i gustocu Sume.

Tablica 22. Prikaz potrebnog broja dana po ¢ovjeku za gaSenje pozara s obzirom na jakost vjetra i
gustoéu Sume

Gustoc¢a Sume Potreban broj dana po €ovjeku za gasenje 1 ha pri vjetru

slabom umjerenom jakom vrlo jakom
slaba 0,5 1 2 3
srednja 1 4 6 10
velika 2 5 10 20

U uvjetima kada pristup mjestu nastanka pozZara nije mogu¢ zbog nepostojanja izravnog
pristupnog puta, zbog neprohodnog terena ili iz drugih razloga, za gasenje 1 ha Sume
srednje gustoée pri umjerenom vjetru po jednom Covjeku sukladno tablici 22. su potrebna 4
dana (96 sati), Sto znadi da je za zaustavljanje pozara u uvjetima kada je neophodno
rasCiS¢avanje terena i/ili paljenje susretne vatre dobro uvjezbanoj ustrojstvenoj jedinici
potrebno 2,77 dana.

Front poZara napreduje brzinom 2,5 (m/min) uz uvjet da je izvodenje radova pocelo u
vremenu od 15 min nakon dojave nastanka pozara, na udaljenosti od 60 m od fronta Fisyin i
crtu paljenja duzine L, u trajanju od 40 — 45 min od pocetka izvodenja radova potrebno je
angazirati 66 ljudi.

Osim operativnih vatrogasca koji neposredno gase pozar, neophodno je osigurati i vozace-
vatrogasce koji upravljaju sa vatrogasnim vozilima.

U slu€aju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, razdoblje
velikin temperatura zraka, isuSenost vegetacije, nastanak pozara na prostoru koji je teze
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pristupacan, nastanak pozara na podrucjima pokrivenim visokim Sumama) koji u pravilu
uzrokuju brzo Sirenje pozara, uz kopnene vatrogasne snage neophodno je ukljuciti i zracne
shage za gasenje pozara.

3.6.3. Izrac¢un potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pretpostavljenih

pozara na stambenim gradevinama

a) Gasenje pozara stambene gradevine slozenije za gaSenje - stambena
dvokatnica

Ovdje ¢e se obraditi primjer gasenja pozara nastalog u stambenom potkrovlju najslozenije za
gaSenje pozara stambene gradevine u Opcini Klis, a to je dvokatna stambena gradevina koja
se nalazi u sredistu naselja Klis, €iji su zidovi izgradeni iz prirodnog kamena, a medukatna i
krovna konstrukcija iz drva.

Gorive tvari su medukatna i krovna konstrukcija iz drva, namjestaj iz drva i tekstila, te ostale
gorive tvari koje se nalaze na pozarom zahvacenom prostoru (papir, tekstil, manje koliCine
plasti¢nih tvari uglavnom iz polietilena i PVC-a).

Ulazni podaci koji se koriste u izracunu su:
- A =dimenzija krova gradevine zahvaéene pozarom 20 x 10 m (povrsina 200 m?),
- sredstvo za gaSenje poZzara je voda,
-t =pocetak gasenja pozara gledano od vremena nastanka pozara je 15 min,
- vp = pozar se Siri linijski, a brzina Sirenja pozara iznosi 1 m/min,
- md = specifi¢na brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m?min,
- Hd = oslobodenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,
- teorijska specifiéna energija nastalog poZara iznosi 15,54 MJ/ m?/min,
- n = gasSenje se vrsi rasprSenim mlazom vode iskoristivosti 20-30%,
- qv = latentna mo¢ vode iznosi 2,2 MJ/kg.

|zraCun povrSine zahvaéene pozarom:

r=t xvp=15 x 1 =15 (m) = udaljenost ruba od centra pozara nastala gorenjem do dolaska
vatrogasaca

Ap = r?(m?) x 3,14 = 15% x 3,14 = 706,5 m?

ZnaCi u vremenu od 15 min od nastanka pozara cijela povrSina potkrovlja i krovna
konstrukcija sigurno su zahvacéeni pozarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u petnaestoj minuti od nastanka pozara:

M=A (Mm% xmd X tymin =200 x 1,11 x 1 = 222 kg

Oslobodena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka pozara:
Q=MxHd =222 x 16 = 3552 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode:
gn=qvxn=2,2x0,3=0,666 MJ/kg ili 2,2x0,2=0,44 MJ/kg

Koli¢ina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u pozara:
W =Q /gm = 3552/0,666 = 5382 kg ili 3552/0,44 = 8073 kg
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Ako se nastali pozar gasi sa dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 I/min, rasprSenim
mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gasenje iznosi 13,46 odnosno
20,18 minuta od trenutka pocCetka gaSenja pozara.

Ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka pozara do zavrSetka gasenja iznosi 28,46
odnosno 35,18 minuta, Sto zadovoljava zahtjev koji se odnosi na u€inkovitost gasenja
pozara.

S obzirom na izra¢unato vrijeme koje je potrebno za gasenje ovog pozara, sacuvati ¢e
se 70% drvene konstrukcije opozarenog dijela gradevine, te sprijeéiti uruSavanje
krovne konstrukcije i Sirenje pozara na ostale katove gradevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gaSenja ovog pozara:

Broj vatrogasca se odreduje na temelju broja uredaja s kojima se gasi pozar, odnosno broja
vatrogasaca koji su potrebni za rad s tim uredajima. Ovaj pozar se gasi sa dvije mlaznice s
kojima se moze proizvesti rasprSeni mlaz vode, Cija je iskoristivost 20 — 30%, a svaku
mlaznicu posluzuju dva vatrogasca. S obzirom je gradevina trokatnica pozar treba gasiti sa
dvije navalne grupe i to s jednim mlazom unutarnjom navalom preko stubi$ta, a drugim
mlazom vanjskom navalom s auto- ljestvi ili hidraulicne zglobne platforme najmanjeg radnog
dometa do 14m.
Za provedbu gasenja ovog pozara potrebna su slijedec¢a vatrogasna vozila:

- navalno vozilo sa najmanje 2000 | vode i 100 | pjenila,

- autocisterna sa najmanje 7000 | vode i dopunjavanjem,

- automobilska ljestva ili hidraulicna platforma najmanjeg radnog dometa do 14m, sa

moguc¢nosc¢u gasenja pozara iz korpe-platforme i najmanjom koli¢inom vode 2000 I.

Dakle, Cetiri vatrogasca gase pozar, a tri vatrogasca-vozaca upravljaju radom motornih
vozila, $to znacCi da je u akciju gadenja pozZara potrebno ukljuciti 7 vatrogasaca.

Ako se radi o gradevini do koje zbog Sirine cestovne prometnice nije mogué pristupiti
hidraulicnom zglobnom platformom ili autoljestvama, na pozar treba izaci sa trodijelnim
liestvama rastegaCama, zbog mozebitno potrebne provedbe vatrogasnih djelovanja ulaskom
vatrogasaca kroz prozore na obodnim zidovima gradevine.

Gasenje pretpostavljenog pozara moguce je i uporabom punog mlaza vode, medutim takav
nacin gasenja zahtjeva vecu koli€inu vode i veci broj vatrogasaca, te slijedom te Cinjenice
uzrokuje vece materijalne Stete (potapanje i oStecenje gradevinskih dijelova na nizim
katovima) nego $to ih uzrokuje gasenje pozara rasprsenim mlazom vode, zbog ¢ega taktika
gasSenja pozara ove vrste uporabom punog mlaza vode nije preporucljiva, osim ako nije
neophodna s obzirom na potreban domet mlaza vode.

Za gasenje pozara ovog pozara potrebno je osigurati 3169 | vode.

b) Gasenje pozara stambene gradevine jednostavnije za gasenje (tipicna stambena
jednokatnica na prostoru Lecevice)

Ovdje cCe se razraditi taktika gaSenja pozZara jednokatne starije stambene gradevine iz
obradenog kamena, na kojoj su krovna konstrukcija i potkrovlje izgradeni iz gorivih gradevinih
materijala. Stambena jednokatnica starije gradnje ima 100 m? povrsine po katu. Krovna
konstrukcija je izgradena iz drva. Pozar je zahvatio i prizemlje i kat.

Metoda izraCuna je ista kao i u prethodnom primjeru, a za gasenje ovog pozara potrebno je
osigurati najmanje 2667, odnosno 4037 | vode.

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



Provedba gasenja pozara sa dvije mlaznice kapaciteta 200 I/min traje 6,67, odnosno 10,10
minuta, a sa uraCunatim vremenom od prijama dojave nastanka poZara do poCetka gasenja
poZzara iznosi 21,67, odnosno 25,10 minuta.

Medutim, u gaSenju ovog poZara nije mogucCe provesti unutarnju navalu u pocetnoj fazi
gaSenja, pa se izvan gradevine rasporeduju dvije grupe za vanjsku navalu na prizemlje, a po
gasSenju pozara u prizemlju, provodi se unutarnja navala na katu gradevine.

Za gaSenje ovog pozara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama i to iz razloga
Sto se na cijeloj gradevini moze djelovati punim mlazom vode s razine tla ili po potrebi izvrSiti
navala preko balkona koji je na visini do 3,5 m, na koji se vatrogasci mogu popeti
vatrogasnim ljestvama tipa kukaca ili prislanjaca.

Dakle, za gaSenje ovog pozara su potrebna 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozaca, te 2
vatrogasna vozila (navalno vozilo i autocisterna).

Za gaSenje poZzara tipi¢nih jednokatnih stambenih gradevina moguce je koristiti samo jedno
vatrogasno vozilo s poCetnom koli€inom vode za gaSenje pozara, ali uz uvjet da je u blizini
gradevine osiguran hidrant ili crpiliste vode odgovarajuéih znacajki (tlak i protok vode,
kapacitet izvoriSta koji je dostatan za gasSenje pozara gradevine), u tom slu€aju u pocetku
gasSenja poZzara, 2 vatrogasca Cine navalnu, a 2 vatrogasca vodnu grupu, a nakon spajanja
vodne pruge, vodna grupa djeluje kao druga navalna grupa.

Medutim s obzirom hidrantska mreza i crpiliSta vode nisu pouzdani i na ova vatrogasna
djelovanja potrebno je izaci sa dva vatrogasna vozila.

3.6.4. Izracun potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pretpostavljenih

pozara na javnim i gospodarskim gradevinama

a) Gasenje pozara nastalog u gradevini osnovne skole

Skolske gradevine su u pravilu izgradene na nadin da su radne prostorije (u&ionice,
radionice, zbornica i druge) rasporedene obostrano uz duge hodnike.
Ovdje ¢e se obraditi pretpostavljeni poZar u gradevini Osnovne Skole u naselju Klis, koja je
izgradena iz obradenog kamena i betona, kao jednokatnica.
Gradevini Skole su osigurani propisani vatrogasni pristupi sa 3 strane.
Specifiéno pozarno optereéenje u $koli je nisko i iznosi 300 MJ/m?. Gorive tvari su pretezno
namjestaj iz drva, iverice i drugih supstrata drva, te manje koliCine materijala iz plastike
(polietilen i PVC). U skoli, kao i u drugim gradevinama Sirenje pozara ovisi 0 zna¢ajkama
gradevinskih konstrukcija, vrstama i koliCinama gorivih sadrzaja i drugim relevantnim
C¢imbenicima na mjestu nastanka pozara. Dim, toplina, tlak i drugi produkti izgaranja Sire se
hodnikom ako ne postoje sustavi za odvodenje dima, topline i tlaka nastalih u poZzaru,
odnosno ako prozori nisu otvoreni ili nisu dovoljnih povrSina za odvodenje dima i topline
nastalih u pozaru. U predmetnom slucaju zbog znacajki gradevinskih konstrukcija, te vrsta i
koli¢ina gorivih tvari koje su zahvacene pozarom, Sirenje dima, topline i djelovanje tlaka
nastalih u pozaru nisu izrazeni.
Zbog osiguranog nadzora i zbog Cinjenice da se Skola nalazi u srediStu naselja gdje je
nazoc¢nost ljudi svakodobna, dojava nastanka pozZara u skoli je brza.
Ulazni podaci koji se koriste u izracunu su:

- t=6 min,

- vp=1m/min

- md = 1 kg/m?/min

- Hd =16 MJ/kg
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- n=30%
- qv=2,2MJkg

Ap = 6°x 3,14 = (t x vp) ®x 3,14 = 113,04 m?

M = ApPstvamo X Md X timin=113,4 x 1 x1 = 113,04 kg
Q=M xHd=113,04 x 16 = 1809 MJ
gn=qvxn=22 x0,3=0,666 MJ/kg

W = Q/gm = 1809/0,666 = 2716 kg

Ovaj pozar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca), te 1 voza¢-vatrogasac s
navalnim vozilom sa najmanje 2000 | vode i 50 | pjenila i i 1 vozaé-vatrogasac sa
autocisternom sa najmanje 4000 | vode u zadovoljavajucih 6,79 minuta.

Medutim, zbog moguce potrebne provedbe evakuacije ili spasavanja, na intervenciju
treba izac¢i najmanje 6 vatrogasaca i 2 voza€a-vatrogasca.

b) gasenje pozara autocisterne s lakim naftnim derivatima

Pozar je nastao na autocisterni &iji je kapacitet 3 m®, na vodonepropusnom tlu izvan javnih
cestovnih prometnica. Goriva tvar je laki naftni derivat koji je istekao iz autocisterne. Koli€ina
istekle zapaljive tekucine iznosi 500 I.

Sredstvo za gasenje nastalog pozara je srednje teSka pjena Cija je ekspanzija (opjenjenje)

E = 21-200, sa srednjom vrijednoséu E = 90.

Doziranje pjenila je 3%.

Od nastanka do pocCetka gasSenja pozara proslo je 10 minuta.

Sloj pjene koji se nanosi iznosi od 0,45 m do 1,5 m, te se odabire srednja vrijednost debljine
koja iznosi 1 m.

Pozar se Siri linijski po razlivenoj zapaljivoj tekucini.

Povréina na kojoj se nalazi razlivena zapaljiva tekuéina iznosi 100 m?, a duzina do 100 m.
Brzina izgaranja iznosi 8 I/s.

Trajanje pozara bez provedbe gaSenja i nastanka eksplozije iznosi 1,5 sati.

IzraCun potrebne koli€ine pjene za gaSenje pozara razlivenog naftnog derivata:
V,=Axh=100x1=100m?

Potrebna koli€ina otopine (voda + pjenilo) za gasenje nastalog pozara:
E =Vl Vo

V,=100/0,09=1111,11 | otopine

Potrebna koli€ina pjenila za gaSenje nastalog poZzara:

Vp= Vo x d%/100 = 1111,11 x 3/100 = 33,33 |

Izracun potrebne opreme i vatrogasaca za gasenje pozara:
Vvode = Vo_ Vp| = 1077,80 |

Potrebni protok pjenila za gasenje pozara u vremenu od 10 minuta:
Quk=Vo/t=1111,11/10 = 111,11 l/min
Za gaSenje pozara se odabiru dvije mlaznice svaka protoka po 200 I/min.
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Za gasenje ovog pozara na intervenciju trebaju iza¢i najmanje 4 vatrogasca i 2 vozaca-
vatrogasaca, te navalno vatrogasno vozilo najmanjeg kapaciteta spremnika 2000 I,
opremljeno za pogon s 2 mlaznice za pjenu svaka kapaciteta 200 I/min i autocisterna.
Kapacitet spremnika s pjenilom (E20-200, 3% mjeSavina) mora biti najmanje: 300 I.

C) gasenje pozara ulja za lozenje u nadzemnom spremniku

Ovdje ¢e se obraditi pozar nastao na nadzemnom spremniku sa uljem za loZenje kapaciteta
3,0 m®. Na temelju Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (N.N. br. 54/99), za ga$enje poZzara
nastalih u nadzemnim spremnicima potrebno je 3 I/m?min vode uz uporabu pjenila.

Potrebna koli¢ina vode za hladenje spremnika u kojemu je nastao pozar iznosi 60 I/m?/h i to u
trajanju najmanje 2 sata. Potrebna koliina vode za gaSenje sabirnog spremnika ili prostora
iznosi 3 I/m%min uz uporabu pjenila.

U slucaju ako nastane razlijevanje i pozar razlivenog ulja za loZenje uzimajuci u obzir male
dimenzije i kapacitet spremnika, na gasSenje pozara trebaju iza¢i najmanje 4 vatrogasaca i 2
vozaca-vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom.

U provedbi gaSenja nastalog pozara jedna grupa potiskuje pare i hladi pare i spremnik
rasprsenim mlazom vode, druga grupa priprema gasenje pozara pjenom.

3.6.5. Rezultati izracuna za pretpostavljene pozare

U tablici 23. daje se prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve
u ovoj Procjeni izvrSene izraCune koji se odnose na otvorene prostore, naj¢eSée gradevine i
slozenije gradevine, te gradevine posebnih namjena i uvjeta gasenja.

Tablica 23. Prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila

Mjesto Broj Broj Broj Broj Broj
nastanka vatrogasaca vozaca - navalnih auto-cisterni | autoljestvi ili
pozara vatrogasaca vozila autoplatfo-
rmi
a) prostor 7 2 1 1 -
3.6.2. pristupacan
Otvoreni prostor b) prostor 66 4 2 2 -
nepristupacan
3.6.3. a) dvokatnica** 4 2 1 1 -
Stambene b) jedan kat* 4 2 1 1 -
gradevine
2 a) $kola 6 2 1 1 -
& b) AC sa 4 2 1 1 -
S | 3.6.4. naftnim
¢ | Javnei derivatima
gospodarske | ¢) nadzemni 4 2 1 1 -
gradevine spremnik ulja
za lozenje

** Gradevine na podrucju Lec¢evica - Klis u kojima je gaSenje pozara najslozenije
3.7. Vatrogasne postrojbe i dezurstva

Na prostoru Opcine Klis djeluju DVD Klis i DVD Zagora, a na podrucje Opcine Lecevica ne
djeluje vatrogasna postrojba, veC se oslanjaju na raspoloZive snage vatrogasne postaje
okolne opc¢ine —DVD Zagora, koja prva izlazi na intervenciju. Dobrovoljna vatrogasna drustva
koja djeluju na podrucju Opcina nemaju vatrogasne domove nego spremista za opremu i

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS




prostor za dezurstvo. Dobrovoljno vatrogasno drustvo Kiis je centralna vatrogasna postrojba
koja pokriva 60% prostora Opcine, shodno dogovoru koji je postignut izmedu vodstva DVD-a
uz nazocnost vodstva Opcine.

Odredivanje broja vatrogasca se temelji na broju i vrstama vatrogasnih vozila, broju
istovremenih pozara, razini opasnosti od nastanka i Sirenja pozara, postoje¢im vatrogasnim
snagama, veliCine, stanja i kategorije ugrozenosti Suma i poljoprivrednih povrSina od pozara,
veliCine i znaCajki gospodarskih zona i gradevina, izvorista vode i sustava vodoopskrbe,
prometnica, te prosjecnog broja i vrsta pozara nastalih tijekom posljednjih deset godina.
Prema naputku izdanom od strane MUP-RH za 1 istovremeni poZar vatrogasna postrojba
mora svakodobno imati najmanje onoliki broj vatrogasaca koliki je potreban za gaSenje tih
pozara na najnepovoljnijoj i najugrozenijoj gradevini na prostoru njene zone odgovornosti, te
uz to dezurnog vatrogasca i vatrogasca koji je opravdano privremeno nerasporeden i izvan
sustava zbog godi$njih odmora, bolovanje, gradanskih obveza.

Zastita objekata od pozara u naseljima zagorskog dijela opcine Klis, predstavlja poseban
problem radi nedostataka hidrantske mreze u naseljima Brstanovo, Nisko, Vucevica i koli€ina
vode iz privatnih i javnih bunara je ograni€ena.

Za slucaj da je potrebna pomo¢ DVD- Zagora, vrijeme dolaska DVD-Klis do naselja Nisko,
Brstanovo, Korusce, Dugobabe, Bro¢anac, Vucevica prelazi vrijeme od 15 min. Vrijeme od
dojave do poCetka gasenja pozara na podrucju opcine Klis u svakom slu€aju se produZzuje jer
u DVD-ima koji su aktivni na podrucju opcine Klis ne postoji stalno dezurstvo. Sazivanje,
okupljanje, opremanje, izlazak vatrogasaca i dolazak do mjesta intervencije eventualnog
pozara, daleko prelazi vrijeme od dozvoljenih 15 minuta.

Prema izradunima prikazanim u ovoj Procjeni, za gaSenje najnepovoljnijih i
najugrozenijih gradevina/prostora potrebno je minimalno Sest vatrogasaca. Temeljem
broja stanovnika na podru¢ju Opéina Lecevica i Klis te prema Pravilniku o izradi
procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija NN 35/94 i 110/05 odnosnho
izracdunu koli€¢ine vode potrebne za gasenje pozara uzima se moguénost nastanka
jednog pozara. Sukladno izraGunima za jedan pozar potrebno je minimalno 7
vatrogasaca, $to zadovoljava naputak od strane MUP-a.

U sluCaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjiva smjera, duze
razdoblje velikih temperatura zraka, isusenost vegetacije, nastanak pozara na prostoru koji je
nepristupacan ili teSko pristupacan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo Sirenje poZzara,
osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angaZzirati i zraCne snage za
gasSenje pozara.
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH | TEHNICKIH MJERA
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4.1. Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi

Ustroj, te osobna i skupna zastitna oprema:

Temeljem izraCuna potrebnog broja vatrogasaca iz toCke 3.6. ove Procjene, te Zakona o

vatrogastvu (N.N. br. 139/04, 80/2010), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih

postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94) i Pravilnika o minimumu tehnicke

opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95), uz ras¢lambu slijedecih ¢imbenika

koji utje€u na stanje i ustroj zastite od pozara:

- povrsina i reljef prostora,

- veliCina povrsine pod Sumom,

- Sumske vrste i zajednice,

- broj, vrste i znaCajke pozara nastalih tijekom posljednjih 10 godina,

- pozarna podrucja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje,

- broj stanovnika i gusto¢a naseljenosti,

- stupanj izgradenosti, znaCajke i namjene gradevina i vatrogasnih pristupa, protupozarnih
prosjeka i putova,

- idr.

zakljuCuje se da na promatranom prostoru stanje zastite od pozara ne zadovoljava uvjete iz
Zakona o zastiti od pozara i Zakona o vatrogastvu. Na podrucju Opcine Lecevica potrebno je
osnovano Dobrovoljno vatrogasno drustvo. Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, sredisSnja
vatrogasna postrojpba sastoji se od minimalno 20 operativnih vatrogasaca. Operativni
vatrogasci su osobe osposobljene za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, vazecim
lijecni¢kim pregledom te osobnom zastithom opremom.

Dobrovoljno vatrogasno drustvo potrebno je opremiti minimalno opremom sukladno ¢lanaku
37, 38 i 39 Pravilnika o minimumu tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
043/1995). Sukladno ¢lanku 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi
na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994), razmjestaj vatrogasnih postrojbi treba biti
takav, da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta podrudja
koje se §titi, svede na dopustenu granicu do petnaest minuta.

Kako je sada izvjesno da se u dogledno vrijeme neée moci ustrojiti srediSnje Dobrovoljno
vatrogasno drustvo na podru€ju Opcine Lecéevica koje bi osiguralo intervenciju u
predvidenom vremenskom roku (15 minuta), predlaze se kao privremeno rjeSenje, do
stvaranja boljih uvjeta za ustroj snaga, podrucje Opcine Lecevica pokrivati DVD ,Zagora -
Vucevica“. Opcina LecCevica obavezna je u roku od 5 godina, odnosno do izrade revizije
Procjene oformiti DVD temeljem Zakona o vatrogastvu i Pravilniku o oshovama
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske. Ovakvo rjeSenje se
predlaze s obzirom na olakotne okolnosti s aspekta Zastite od pozara:

- nepostojanje gospodarskih i industrijskih zona kao ni gradevina s poveéanim opasnostima
od nastanka i Sirenja poZara,
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- nepostojanje gospodarskih i industrijskih gradevina i/ili prostora razvrstanih u | ili Il
kategoriju ugroZenosti od pozara, kao ni gospodarskih i industrijskih gradevina i/ili prostora
na kojima se koriste i/ili skladiSte vece koli€ine zapaljivih plinova, tekucina i eksplozivnih tvari,
- dobra prometna povezanost kao i veliki broj protupozarnih puteva,

- mala gustocCa izgradenosti i osiguran vatrogasni pristup gradevinama,

- nepostojanje znacajnijih turistiCkih objekata kao ni objekata u kojima boravi veliki broj ljudi.
Zbog veli¢ine podrucja, konfiguracije terena, komunikacijske razvedenosti i kvalitete
cestovnih prometnica postoji moguénost kasnjenja s vatrogasnom intervencijom na Sumskim
predjelima.

Slijedom gore navedenog potrebno je ogranizirati i ustrojiti snage kako je prikazano u
sljedecoj tablici:

. Minimalni broj
Redni Vatrogasna . o .
. . Vrsta postrojbe operativnih Vrsta vozila
broj postrojba
vatrogasaca
Navalno vozilo s 2500 | vode i 100 |
Sredis$nja vatrogasna pjenila (1kom),
1. DVD Klis postrojba u pozarnoj 20 Auto cisterna s 5000 | vode (1 kom),
zoni 1l Vozilo za gasenje Sumskih pozara
Navalno vozilo s 2500 | vode i 100 |
Sredis$nja vatrogasna pjenila (1kom),
2. DVD Zagora postrojba u poZarnoj 20 Auto cisterna s 5000 | vode (1 kom),
zoni 2 Vozilo za gaSenje Sumskih poZara

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Klis trenutno djeluje na neadekvatnom lokaciji, odnosno
vatrogasni dom ne pruza potrebne uvjete za garaziranje vozila, skladiStenje i odrZavanje
vatrogasne opreme i tehnike kao ni za kvalitetnu obuku i trening vatrogasaca sto negativno
utjeCe na stanje zastite od pozara na podrucju Opcine Klis. Sukladno navedenom predlaze
krenuti u realizaciju pronalaska adekvatnog rjeSenja za vatrogasni dom. Vatrogasni dom
treba ispunjavati norme prilagodene izgradniji vatrogasnih domova.

U periodu godine kada dolazi do povecanja broja stanovnika, temeljem ,Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera za zastitu od pozZara od interesa za Republiku Hrvatsku® vrsiti ¢e
se popuna vatrogasne postrojbe sezonskim vatrogascima tako da ¢e tada doci do znatnog
povecéanja broja operativnih vatrogasaca na navedenom prostoru.

Nepovoljne okolnosti s aspekta zastite od pozara u zimskom periodu je uzbunjivanje
vatrogasaca s obzirom da se dojava vrsi na mobitel zapovjednika, te zapovjednik
pojedinac¢no obavijeStava ostale ¢lanove Sto utjeCe na vrijeme izlaska na vatrogasnu
intervenciju. Kako bi se poboljSala efikasnost izlaska na vatrogasne intervencije
predlaze se nabavka sustava za tiho uzbunjivanja preko SMS-a.
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Ustrojem zastite od pozara predlozenog rasporeda povecala bi se efikasnost
vatrogasnog djelovanja u svim smjerovima na promatranom prostoru, te smanjile
Stete nastale uslijed pozara i drugih nepogoda. Takoder bi se smanjilo vrijeme
potrebno od dojave pozara do pocetka gasenja. Smanjenjem vremena potrebnog za
pocetak gasenja pozara smanjuju se i eventualne Stete nastale uslijed pozara i drugih
nepogoda koje su na navedenom podrucju izrazene u zadnjih deset godina.

Sukladno Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
043/1995), vatrogasna vozila DVD-a Klis i Zagora potrebno je opreme prema slijedecim

tablicama:
MINIMALNA OPREMA | SREDSTVA ZA NAVALNO VOZILO KOLICINA

Elektricna kruzna pila 1 kom
Komplet za pruzanje prve pomodi 1 kom
Ljestva rastegaca trodijelna 1 kom
Mlaznica za vodenu maglu 1 kom
Mlaznica univerzalna @52 + mlaznica univerzalna g75 2 + 1lkom
Nosila sklopiva 1 kom
Prijenosni generator za proizvodnju elektri€nog energije 3,5 kW 1 kom
Produzni kabel za prijenos elektricnog napona 25m, 220 V 2 kom
Ventil za ograniCenje tlaka 1 kom
Ruéni aparat za gasenje prahom S-9 1 kom
Ruéni aparat za gasenje ugljik dioksidom CO,-5 1 kom
Ruéni aparat za gasenje vodom i zranom pjenom (brentaca) 1 kom
UZe penjacko 2 kom
Rukavice zastithe gumirane 2 para
Rukavice zastitne koZne 2 para
Prijenosna akumulatorska svjetilika u protueksplozijskoj izvedbi 2 kom
Reflektor na vozilu 1 kom
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena 1ilkom
Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 1
kom, klju€ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uzZe za usisne cijevi — 2 kom)
Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze ( hidrantski nastavak — 1kom, klju¢ za nadzemni 1
hidrant 1kom, klju€ za podzemni hidrant — 1 kom, natika€ za hidrant — 1 kom)
Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za
cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdjelnica trodijelna, sakuplja¢ 75/110 — 1
2 kom, ublaziva¢ reakcije mlaza vode — 1 kom)
Oprema i sredstva za gaSenje pozara pjenom (cijev za medumjesalicu — 1 kom,
medumjesalica — 1 kom, mlaznica za srednje teSku pjenu — 1 kom, mlaznica za teSku pjenu — 1 1
kom, posuda sa pjenilom 20l — 5 kom)
Oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet — 2, pri€uvna boca sa 1
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate — 2 kom)
Razvalni alat i oprema (Zeljezna kuka — 10 kom, Zica za vezanje namotaj — 1 kom, Skare za
Zeljezo — 1 kom, ¢avli razli¢iti — 30 kom, &eki¢ razli€iti — 2 kom, Cepovi za zatvaranje vode i
plina — 10 kom, bat drveni — 1 kom, dlijeto za drvo -1 kom, dubag za beton — 1 kom, klijesta
stolarska — 1 kom, klijesta za cijev Svedska — 1 kom, klju€ francuski — 1 kom, metar — 1 kom,
mulda za Sutu — 2 kom, odvija¢ razli€iti — 2 kom, pila za Zeljezo — 1 kom, pila za rupe — 1kom, 1
poluga - 2 kom, poluga S za vadenjem Cavala — 1 kom, probijac za Zeljezo - 1 kom, sjekac za
zeljezo — 1 kom, sjekira tesarska — 1 kom, strugalica za zeljezo — 1 kom, strugalica za drvo — 1
kom, svrdlo puzasto — 1 kom)
ElektriCarski alat i oprema (ispitivac za struju-1 kom, klijeSta kombinirana-1kom, zastitne 1
naoCale-1 kom, odvija¢ -1 kom, zastitne rukavice gumirane-1 par, traka za izoliranje-1 kom)
Komplet alat (€aklja, lopata pobiraca — 2 kom, lopata rilja¢a — 1 kom, pijuk obi¢ni — 1 kom, 1

pijuk-sjekira — 1 kom, poluga velika — 1 kom, sjekira Sumska — 1 kom)
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MINIMALNA OPREMA | SREDSTVA ZA AUTOCISTERNU

KOLICINA

Mlaznica univerzalna g52 2 kom
Mlaznica univerzalna g75 1 kom
Mlaznica dubinska koplje 1 kom
Lopata pobiraCa 1 kom
Pijuk - sjekira 1 kom
Ruéni aparat za gaSenje prahom S-9 1 kom
Rucéni aparat za gasenje prahom CO,-5 1 kom
Ruéni aparat za gaSenje vodom i zraCnom pjenom - brenta¢a 1 kom
UZe penjacko 2 kom
Metlanica 1 kom
Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena po 1 kom
Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi 2 kom
Vatrogasna armatura i tlacne cijevi ( cijevi 52mm — 7 kom, cijevi 75mm — 5kom, 2 podvezice za | 1

cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 — 2 kom, razdjelnica trodijelna, sakupljac 75/110 —

2 kom, ublaziva¢ reakcije mlaza vode — 1 kom)

Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (cijev usisna 110mm — 6 1

kom, Kklju€ za cijevi — 2 kom, sitka usisna 110 mm — 1 kom, uzZe za usisne cijevi — 2 kom)

Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze ( hidrantski nastavak — 1kom, klju¢ za nadzemni | 1
hidrant 1kom, klju¢ za podzemni hidrant — 1 kom, natika€ za hidrant — 1 kom)

MINIMALNA OPREMA | SREDSTVA ZA SUMSKO VOZILO KOLICINA
Cijev tlacna gumirana (na vitlu) 1 kom
Metlanica 4 kom
Ledna pumpa V-25 (naprtnjaca) 5 kom
Mlaznica upistol;j" 1 kom
Mlaznica univerzalna 52 mm 2 kom
Mlaznica univerzalna 75 mm 1 kom
Motorna pila 2 kom
Radiostanica prijenosna 1 kom
Radiostanica ugradbena kom 1 kom
Ruéna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 kom
Ruéni aparat za gaenje poZara prahom "S-9" 1 kom
Ruéni aparat za gadenje poZara uglji¢nim dioksidom "C02-5" 1 kom
Ruéni aparat za gaenje poZara vodom i zratnom pjenom (brentaa) 4 kom
zastitne rukavice-kozne 1 kom
oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode 1 kompl
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze 1 komp
vatrogasna armatura i tlaéne cijevi 1

alat 1 komp
OPREMA U SKLADISTU KOLICINA
Cizme gumene - niske pari 5
¢uzme gumene - visoke para 2
cijev tlaéna 52mm kom. 7
cijev tlacka 25mm kom. 7
liestva kukaca kom: 1
ljiestva mornarska kom. 1
ljiestva prislanjata kom. 1
metlanica kom. 4
mlaznica-univerzalna 52mm kom. 2
mlaznica univerzalna 75mm kom. 1
motorna pila kom. 1
nosila sklopiva kom. 2
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potapajuc¢a pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom kom. 1
potapajuc¢a pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produznim kabelom , kom. 1
prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8 kom. 1
punja¢ za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1
punja¢ za akumulator ruéne svjetiljke (po potrebi) kom. 1
razdjelnica trodjelna kom. 1
ruéna akumulatorska svjetiljika u "S" izvedbi kom. 2
ruéni aparat za gasSenje pozara prahom "S-9" kom: 2
ruéni aparat za gasSenje pozara uglji¢cnim dioksidom "C02-5" 1
ruéni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjac¢a) kom. 4
ruéni aparat za gasSenje pozara vodom i zratnom pjenom (brenta¢a) kom. 2
uze penjacko kom. 2
zastitne rukavice-gumirane pari 5
zastitne rukavice-kozne pari 5
Caklja 1
lopata pobiraca kom. 2
lopata riljaca kom. 1
pijuk - obi¢ni kom. 1
pijuk - sjekira kom. 1
poluga velika kom. 1
sjekira - Sumska kom. 1

Zastitna oprema

Osobe koje se rasporeduju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje
tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09,
80/10) i Pravilnika o osposobljavanju i usavr§avanju vatrogasnih kadrova (N.N. br. 61/94).

Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste
prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011).

Svaki vatrogasac mora biti opremljen sa slijede¢om osobnom opremom:

. zas$titna odjeca za vatrogasce,

2. zastitna odjec¢a za gasenje pozara na otvorenom prostoru,

1. zastitna vatrogasna potkapa,

2. obuca za vatrogasce,

3. zastitne vatrogasne rukavice,

4. zasStitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri,

5. zastitna kaciga za pozare na otvorenom prostoru,

6

7

8

9.

=

maska za cijelo lice,

polumaska ili Cetvrtmaska,

zastitni pojas za vatrogasce,

zastitne vatrogasne naocale,
10.rukavice za zastitu od mehanickih rizika.
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4.2. Vodenje evidencija o nastalim poZarima i drugim akcidentima

Fizicke i pravne osobe te Opcine Lecevica i Klis duzni su Policijskoj upravi splitsko-
dalmatinskoj neposredno ili preko Vatrogasnog operativhog centra na telefonski broj 193
dojaviti podatke o poZzaru.

Pravne osobe, ukljuCujuci i navedene Opcine duzne su voditi evidenciju o pozarima nastalim
na svom vlasnistvu. U evidenciji moraju biti upisani podaci o datumu i satu nastanka pozara,
kada i od koga je pozar lokaliziran, mjestu i uzroku nastanka pozara, materijalnoj Steti
nastaloj djelovanjem pozara, povratu troSkova vatrogasne intervencije i napomenu.
Dobrovoljna vatrogasna drustva obvezni su voditi cjelovitu evidenciju o nastalim pozarima i
drugim akcidentima u podrucju svoje odgovornosti ukljuujuéi (mjesto i vrijeme nastanka
akcidenta, analiza provedbe vatrogasne intervencije sa provedenom taktikom vatrogasnog
djelovanja, nastale Stete po zdravlje osoba i imovinu).

Prilikom dojave nastanka pozara, od iznimne je vaznosti raspolagati korisnim podacima o
mjestu, obujmu pozara, gorivoj tvari i ugrozenim osobama. Kako ne bi doslo do gubljenja
dragocjenih informacija, odnosno kako bi se pravodobno i efikasnije interveniralo predlaze se
fiziCkim i pravnim osobama dojavljivanje pozara i drugih nezeljenih dogadaja koji iziskuju
vatrogasnu intervenciju na broj Vatrogasnog operativhog centra 193.

4.3. Osposobljavanje pucéanstva i osposobljavanje i provjera
osposobljenosti radnika

Pravne osobe i navedene Opcine obvezni su provesti osposobljavanje pu¢anstva u skladu sa
Pravilnikom o osposobljavanju pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gaSenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (N.N. br. 61/94).

Pravne osobe koje koriste zapaljive tekucine i/ili zapaljive plinove obvezne su provesti i
provoditi osposobljavanje i provjeru osposobljenosti radnika koji rade sa zapaljivim
tekuc¢inama i/ili plinovima u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (N.N.
108/95, 56/2010) i Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (N.N. 54/99).

4.4. Obavijesno - promidZzbene djelatnosti

U svrhu provedbe mjera zastite od pozara na otvorenom prostoru poboljSati, odnosno ustrojiti
odgovarajucu razinu obavijesno-promidzbenih djelatnosti iz podrucja zasStite od pozara
(tiskanje, distribucija, odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i odgovaraju¢im
stranim jezicima, kojim se stanovnici, a posebno $Skolska djeca i turisti upoznavaju sa
opasnostima i mjerama zastite od pozara, postavljanje obavijesnih plo¢a i standardnih
znakova opasnosti, obavijeS€ivanja i zabrane uz cestovne prometnice, a poglavito na
mjestima ispred ulaza u Sume).
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4.5. Cestovni, zeljezni¢ki i zra¢ni promet

Lokalne ceste i nerazvrstane ceste odrzavati na nacin da su svakodobno provozne za
vatrogasna vozila. Redovito odrzavati zastitne pojase uz cestovne prometnice Cistim, bez
raslinja, trave i drugih gorivih tvari.

Tijekom zimskih razdoblja prilikom nastanka poledice skrbiti o provoznosti cestovnih
prometnica, posebno kada se radi o nerazvrstanim cestama, odrzavanje kojih se Cesto
zanemaruje.

U slu€aju nastanka pozZara na ve¢im Sumskim povrSinama te teze pristupacnim prostorima,
kada i gdje nije moguce pravodobno, ucinkovito i sigurno djelovati zemaljskim vatrogasnim
snagama, traZziti uporabu zrakoplova i helikoptera za gaSenje poZzara i prijevoz vatrogasnih
snaga, te uredaja, sredstava i opreme za gasenje pozara.

4.6. Urbanisticke mjere zaStite od poZara

Osigurati provedbu nadzora prostornog uredenja i gradnje od strane ovlastenih tijela kako bi
se gradevine gradile, a postojece gradevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali isklju€ivo u
skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/2011) i
Prostornim planom uredenja, te tako sprijeCila bespravna gradnja.

lzgraditi i odrzavati za$titne pojase (pozarne prepreke) prema Sumama na najmanjoj
udaljenosti 10 m u svim smjerovima od gradevina. U zastitnim pojasima ne smije biti stabala,
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja.

Opéine Lecevica i Klis duzne su dodijeliti koncesiju ovlastenom dimnjacaru, koji ¢e u
propisnim rokovima i na propisan nacin provoditi radove CiSCenja i odrzavanja loZista,
dimnjaka i dimovoda.

4.7. Prijenos, distribucija i uporaba elektricne energije

Na promatranom podrucju vezano za sustav za prijenos i distribuciju elektricne energije,
glede provedbe mjera zastite od pozZara potrebno je:
- zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su sastavni dijelovi niskonaponske elektricne
mreze,
- redovito orezivati i uklanjati visoko raslinje i druge gorive tvari iz prostora trasa ispod
nadzemnih dalekovoda,
- prilikom rekonstrukcije nadzemne elektricne mreze, posebno dijelova sa nezasti¢enim
vodovima gdje je god to moguce preporuCuje se zamjena podzemnim mrezama ili
elektri¢ki izoliranim vodovima (kabelima).

4.8. Osiguranje vode za gasSenje pozara

Bez odlaganja angazmanom ovlastene pravne osobe provesti periodi¢no ispitivanje
hidrantske mrezZe, kako bi se utvrdilo stanje tlaka i protoka vode, te drugih znacajki koje
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utjeCu na funkcionalnost hidrantske mreze i postojanja uvjeta za ucinkovito gasenje pozara,
te provelo uklanjanje nedostataka.

Oznaditi pozicije hidranata u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara
(N.N. br. 8/06) i normom HRN DIN 4066.

Buduci da neka podrucja uop¢e nemaju hidrantsku mrezu potrebno je provoditi odgovarajuce
aktivnosti u svrhu proSirenja hidrantske mreze, prvenstveno na prostore na kojima se nalazi
veca koli€ina naseljenih gradevina.

Izgraditi pristupe za vatrogasna vozila do izvora vode na mjestima gdje oni nedostaju, a
posebno na predjelima gdje ne postoji vodovodna mreza, te voditi skrb o svakodobnom
osiguranju pristupa vatrogasnim vozilima do izvora vode za gasenje pozara.

U naseljima dovesti u uporabljivo stanje gustirne, i to prvenstveno one koje se nalaze na
predjelima gdje nisu ugradeni vodovodna i hidrantska mreza, i gdje ne postoji provozan
pristup vatrogasnim vozilima do izvora vode i vodenih tokova.

4.9. Sume, poljoprivredne povrsine i drugi poZarom ugroZeni otvoreni

prostori

Ocistiti od gorivin tvari, te odrzavati Cistim zastitne rubne pojase zapustenih bivsih
poljoprivrednih povrsina i rubne pojase uz Sume i to u Sirini ne manjoj od 5 m, sto je posebno
vazno uraditi prije razdoblja visokih tempretura zraka, povecCane insolacije i ekspozicije.

Izgraditi i odrzavati zastitne pojase (pozZarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim
smjerovima od stambenih i drugih gradevina. U zastitnim pojasima ne smije biti stabala,
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Trava u zastithom pojasu mora biti
podrezana na visinu do 10 cm gledano od razine tla, te odrZzavana kako se ne bi osusila.
Orezanu travu zbrinuti kao otpad i to odmah po orezivanju. Stabla koja se nastavljaju od
granice zastitnog pojasa na udaljenosti od 30 m u svim smjetrovima treba prorijediti kako bi
se sprijecCilo ili bar oteZalo Sirenje pozara s kroSnje na krosnju, a prizemno raslinje ukloniti.

Za gradevine koje se nalaze na vrhovima terena s velikim nagibom zastitni pojas treba biti
najmanje Sirine 30 m u svim smjerovima s tim da u njima mogu postojati pojedinacna stabla
pozeljno manje zapaljivih Sumskih sastojina (niske, drvenaste, listopadne) koja su u funkciji
estetike prostora, ali ne na manjoj udaljenosti od 10 m u odnosu na gradevinu.

Kod cCetinjaCa obvezno je provesti orezivanje nizih grana i to najmanje 2 m od tla kako bi se
sprijeCilo Sirenje pozZara sa razine tla na kroSnje. Tamo gdje postoje spremnici ukapljenog
naftnog plina sva vegetacija u zastithnom pojasu najmanje od 3 m u odnosu na spremnike u
svim smjerovima mora biti o€iS¢ena.

Vezano za poljoprivredna zemljiSta osigurati i nadzirati provedbu doneSenih agrotehnickih
mjera i mjera odrZavanja rudina koje se odnose na podrucje zastite od pozara. Donijeti
uredbu o branju Sumskih plodova, te kretanju u Sumama u razdobljima visokog indeksa
opasnosti od pozara. Na razini Opcina donijeti Odluku o mjerama zastite od pozara na
otvorenom prostoru u kojoj ¢e se propisati razdoblja u kojima je dozvoljeno loZenje vatre i
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uporaba otvorenog plamena, te postupci za sigurno lozenje vatre i uporabu otvorenog
plamena. Pojacati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te op¢enito nadzor provedbe
mjera zaStite od pozara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme
poljoprivrednih povrSina za obradivanje kada se vrSi spaljivanje korova, te razdobljima visokih
temperatura zraka i turistiCke sezone kada je bitho povecan broj osoba koje borave na
navedenom prostoru. Provoditi odgovarajuce aktivnosti u svrhu sprijeCavanja kampiranja, a
posebno kampiranja na Sumskim povrSinama. Na ulaske u Sumske povrSine i u Sumama
postaviti zanakove opasnosti i zabrane koji se odnose na sprjeCavanje nastanka i gaSenje
nastalih pozara (zabranjeno pusiti, zabranjena uporaba otvorene vatre, opasnost od poZzara,
u slu€aju nastanka pozara nazovi broj 193 i 112). Sve protupozarne puteve dovesti u stanje
da su provozna za vatrogasna vozila. Sustavno raditit na probijanju novih protupozarnih
prosjeka na prijedlog Preventivne sluzbe.

Jedinice lokalne samouprave duzne su organizirati izvida¢ko preventivne ophodnje na svojim
podrucjima za vrijem povecane opasnosti od nastanka i Sirenja pozara, odnosno za vrijeme
protupozarne sezone.

Uz obvezu provedbe naprijed predloZzenih mjera zastite od pozara Cija je svrha uklanjanje
postojecCih nedostataka na prostoru opcine Klis i LeCevica, obvezno je u provoditi, odnosno
nadzirati provedbu i svih ostalih mjera zastite od poZare, a posebno:

Opée mjere:

- zabrana pusenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu moze proizvesti iskru u
zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadleznih tijela odobrene, nadzirane i
osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i ¢iS¢enja u sklopu odrzavanja Suma, radove
zavarivanja i srodnih tehnika rada,...),

- zabrana odlaganja otpada na divljim odlagaliStima otpada (smetlidta), te u naseljima na
otvoreni prostor izvan za to namijenjenih kontejnera,

- redovito odrzavanje elektricnih mreza koje su u funkciji prijenosa elektricnog napona
(dalekovodi, stupovi, izolatori,...) kroz Sumske povrsine,

- odrzavanje protupozarnih prosjeka i putova u provoznom odnosno prohodnom stanju,

- nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz Sumske povrsine,

- provoditi kvalitetan nadzor stanja zastite Suma od pozara od strane Motriteljsko-dojavne
sluzbe, koja mora biti propisno ustrojena i tehnicki opremljena u skladu sa Planom zaStite
Suma od poZzara, izradenim od strane Hrvatskih Suma.

Posebne mjere (preporuka):

- posSumljavanje opoZzZarenih Sumskih povrSina i prostora na kojima se nalaze osusene
Sumske sastojine, vrsiti Sumskim sastojinama pirofobnih znacajki, nizeg stupnja
ugrozenosti od pozara, te takve sastojine saditi uz cestovne prometnice u Sirini 10 do 15
metara,

- narubovima Suma Cetinjaca u Sirini od 20 do 30 metara, izvrSiti prorjedivanje vegetacije, a
u Sirini od 30 do 50 metara potkresavanje grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,
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- U razdobljima vrlo visokog i visokog indeksa opasnosti od pozara, kada vlaznost zraka u
padne ispod 25%, ograniciti djelatnosti u Sumama i pojacati nadzor provedbe mjera
zastite od poZzara, te nadzor zadrZzavanja i kretanja u Sumama.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



4.10. Naselja, ulice i gradevine kojima nisu osigurani vatrogasni

pristupi

Propisni vatrogasni pristupi su osigurani svim naseljima i velikoj vecini gradevina osim Sto se
do pojedinih objekata u starim dijelovima naselja ne mozZe pristupiti vozilima koja vrSe
spasavanje. Povoljna okolnost s obzirom na vatrogasne pristupe je i u Cinjenici Sto se radi
gotovo iskljuCivo o jednokatnicama i dvokatnicama, zbog €ega su moguca vatrogasna
djelovanja na njima manje zahtjevna, te gotovo u pravilu u slu¢aju potrebe za vatrogasnim
djelovanjima i nije nuZan neposredan pristup vatrogasnim vozilima za spasavanje s visine.
Nemogucnost pristupa vatrogasnim vozilima pogoduje Sirenju pozara te nastanku velike
materijalne Stete kao i ljudskih zrtava.

4.11. Skladistenje, drzanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari

Od strane za to nadleznih tijela poja¢ati nadzor provedbe upoznavanja, osposobljavanija i
provjera osposobljenosti korisnika opasnih kemikalija vezano za sigurno skladistenje i/ili
drzanje, te uporabu UNP-a, transformatorskog ulja, ulja za lozenje i diesel goriva, te pravilno
postupanje u slu€aju nastanka pozara.

PromidZbu sigurnog rukovanja sa zapaljivim teku€inama od strane fiziCkih osoba provoditi
intezivnije i to izradom, te postavljanjem, odnosno distribucijom obavijesnih plakata i letaka.
Glede naprijed navedenih obveza posebno je vazno dosljedno provesti program
osposobljavanja do sada neosposobljenih zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekuc¢inama i
zapaljivim plinovima.

Osigurati da su neposredno do svih mjesta na kojima se skladiste, drze i rabe zapaljive
tekucine i/ili zapaljivi plinovi, kao i druge opasne kemikalije postavljeni pripadajuéi im
Sigurnosno-tehnicki listovi ovjereni od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping,
te kada se radi o zapaljivim tekuc¢inama i/ili plinovima Upute za sprje€avanje nastanka pozara
i Upute za gaSenje i sprjeCavanje Sirenja nastalih pozara izradene u skladu sa Zakonom o
zapaljivim tekuéinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010) i Pravilnikom o zapaljivim
tekuc¢inama (N.N. br. 54/99).

Temeljem Odluke o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni€enjima prijevoza opasnih tvari
javnim cestama (N.N. br. 15/2010), na svim javnim cestama na prostoru opcina, dopusten je
prijevoz opasnih tvari iskljuivo za gospodarske potrebe, nad €ime treba vrsSiti redoviti i
sustavan nadzor (nadzor propisane dokumentacije, nadzor osposobljenosti sudionika u
prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima, nadzor nacina prijevoza i
parkiranja, nadzor zastitne opreme i vatrogasnih aparata u vozilima).

Tvrtka EVN duzna je u suradnji s DVD Klis i DVD Zagora organizirati obuku
vatrogasaca u slu€aju akcidenta na plinovodu. Vatrogasce je potrebno upoznati s
nac¢inom postupanja u slucaju akcidenta te rasporedom glavnih ventila te dostaviti
Plan djelovanja u slu¢aju akcidenta i prikaz glavnih ventila. S obzirom na specifi¢nost
mogucih intervencija na plinovodu potrebno je konstantno provoditi obuku i vjezbe te
nacin postupanja s plinom.
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4.12 Radijska i telefonska komunikacija

Zbog stvaranja uvjeta za kvalitetnu glasovnu komunikaciju izmedu vatrogasnih postrojbi i
vatrogasaca koji sudjeluju u gasenju pozara neophodno je raditi na ostvarenju kvalitetnog
radijskog i telefonskog signala na prostorima gdje kvaliteta signala ne zadovoljava.

Kako bi se poboljSala efikasnost izlaska vatrogasnih postrojbi na intervenciju, od iznimne je
vaznosti pravovremeno proslijediti dojavu o intervenciji najblizoj ispostavi.

4.13. Uporaba zrakoplova i helikoptera u zastiti od poZara i gasenju
poZzZara

U slu€aju nastanka pozara na ve¢im Sumskim povrSinama, teSko pristupacnim prostorima i
na nenaseljenim gusto poSumljenim, posebno u vrijeme kada je vegetacija isuSena i pusu
snazni vjetrovi i/ili vjetrovi promjenljiva smjera, kada nije moguée pravodobno i ucinkovito
djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, neophodno je bez odlaganja traziti uporabu
zrakoplova i helikoptera za gaSenje pozara i prijevoz vatrogasnih snaga i sredstava za
gasenje.

U razdobljima vrlo visokog indeksa opasnosti od pozZara u skladu sa mogucnostima potrebno
je provoditi i zraCno izvidanje prostora.

4.14. Mjere zaStite od pozara pri gospodarenju s ofpadom

Opcine Lecevica i Klis nemaju na svom teritoriju ureden prostor za odlaganje otpada. Na
njihovom prostoru se nalaze divlja odlagaliSta otpada koja predstavljaju pove¢anu opasnost
od nastanka i Sirenja pozara. S aspekta zaStite od pozara, nuzno je sanirati navedena
odlagalista otpada te Prostornim planom Opc¢ina Lecevica | Klis, osigurati kona¢no rjeSenje
odlaganja otpada. Konacno rjeSenje odlaganja otpada s podrucja Opcine Lecéevica predvida
se na podrugju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom. Opéina Leéevica odlaze otpad
u odlagalistu Plano, na podru€ju Opcine Trogir. Otpad Opcine Klis se odvodi kamionima
komunalnog poduzec¢a Cistoéa d.0.0. na deponij otpada koji se nalazi na podrudju grada
Splita.

U prijelaznom razdoblju do ustroja propisnog nacina gospodarenja otpadom, od velikog je

znacenja obucavati i poticati puCanstvo na provedbu mjera Ciji je krajnji cilj smanjenje koli€ina
otpada, te selektiranje i odvajanje opasnog otpada od drugih vrsta otpada.
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5. SMJERNICE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOD
DONOSENJA PLANOVA UREDENJA PROSTORA TE ZA
PRAVNE OSOBE U SVEZI PROVEDBE MJERA ZASTITE OD
POZARA NA PODRUCJU OPCINE LECEVICA | KLIS
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5.1. Opcéenito

Buduce gradevine i prostore graditi, a postojeCe gradevine i prostore rekonstruirati ili
adaptirati iskljuivo u skladu sa Zakonom o gradnji i Prostornim planom. U tijeku
rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe gradevina i gradevinskih dijelova, gdje god je to
moguce preporucuje se smanjiti imobilno poZarno opterec¢enje na nacin da se postojeci
gradevinski elementi izgradeni iz gorivih tvari zamjene sa onim iz negorivih tvari. Celiéne i
drvene gradevinske dijelove zastititi vatrootpornim materijalima (premazi, obloge) i to
najmanje do razine projektirane vatrootpornosti, $to mora biti potvrdeno atestima za rabljene
materijale-konstrukcije i zapisnikom izvodaca radova vezano za nacin provedene zastite.
GustoCu izgradenosti planirati i odrzavati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora ( N.N.
br. 29/83, 36/85 i 42/86). U svim gradevinama i na prostorima ugraditi projektirane vrste i
koliine sustava, uredaja, opreme i sredstava koji su u funkciji dojave, gasenja i sprieCavanja
Sirenja poZzara, te ih odrZavati u ispravnom stanju. Djelatnike u pravnim osobama i na razini
jedinice lokalne samouprave, osposobiti za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasenje pozara, sprieCavanje Sirenja pozara, te zastitu osoba i imovine ugrozenih pozarom.

5.2. Mjere zaStite od pozZara u skladistima i drugim gospodarskim
gradevinama

Skladista povrSine pozarnog sektora do 300 m? ili pozarnog opterecenja do 1000 MJ/m?
moraju imati najmanje jedan izlaz na vanjski ili drugi siguran prostor. Skladista povrSine
pozarnog sektora ve¢e od 300 m? ili pozarnog optereéenja ve¢eg od 1000 MJ/ m? moraju
imati najmanje dva izlaza, razmaknuta za najmanje pola dijagonale pozarnog sektora, na
vanjski ili drugi siguran prostor. Odredbe stavka 1. i 2. ovoga ¢lanka kod dvoetaznih skladista
odnose se na svaku etazu skladiSta. 1zlazi i evakuacijski putovi moraju biti rasporedeni tako
da udaljenost do izlaza od bilo koje tocke skladiSnog prostora ne prelazi 40 m (uz zastitu
stabilnim sustavom za gaSenje-sprinkler ili drugim odgovaraju¢im automatskim sustavom za
gaSenje pozara 60 m). Vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka najmanje 0,8 m, moraju
biti zaokretna tako da se otvaraju prema van i ne smiju imati prag. Ako su vrata na putu za
evakuaciju Sira od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna vrata koja udovoljavaju
zahtjevima iz stavka 5. ovog Clanka. Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskim
putovima, moraju omoguciti otvaranje vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljuca ili alata.
Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor moraju biti
od negorivog materijala.

Evakuacijski put mora biti Sirok najmanje 80 cm, uvijek slobodan i nezakrCen. Putovi za
evakuaciju moraju biti oznaCeni oznakama na podu skladiSta i praceni odgovaraju¢im
znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upucuju prema izlazu iz objekta. Boja i
veliCina znakova mora biti uskladena s hrvatskim normama. Skladista u podrumskim
prostorima moraju imati najmanje jedan od izlaza izravno na vanjski prostor.
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Pristup za vatrogasnu tehniku mora biti osiguran do skladiSnih prostora sa strane gdje su
otvori, odnosno najmanje:

— za mala skladista s jedne strane,
— za srednja i velika s dvije strane,
— za visokoregalna, silose i skladista preko 6000 m? s tri strane.

Na mjestima prolaza kroz konstruktivne elemente na granici pozarnih sektora, otvori za
prolaz instalacija moraju se zabrtviti materijalom jednake otpornosti na pozar kao i granicni
konstrukcijski element.

Uz svaki ulaz/izlaz iz skladiSta, s vanjske strane mora se postaviti tipkalo za iskljuenje
elektricne energije u skladistu.

Skladista moraju biti opremljena protupaniénom rasvjetom, a rasvjetna tijela moraju biti
rasporedena i postavljena tako da omogucavaju sigurnu evakuaciju iz prostora skladista.
Rasvjeta se ukljuuje automatski kod nestanka elektriCne energije i osigurava osvijetljenost u
trajanju od najmanje 1 sat.

Udaljenost uskladiStene robe od svih rasvjetnih tijela mora biti najmanje 0,5 m.
Sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zastithom armaturom, koja ¢e Stititi rasvjetno tijelo
od mehanickih oStecenja. Udaljenost uskladiStene robe od elektricnih ormara, zidnih
ormari¢a i razdjelnika mora biti najmanje 1 m.

Ukoliko je skladiSte zasticeno sustavom za dojavu pozara ili automatskim sustavom za
gaSenje pozara, navedeni sustavi moraju upravljati iskljuCivanjem i zaustavljanjem
automatskog transportnog sredstva, tako da nije zaprijeCena evakuacija ili intervencija
gasenja.

U prostorima skladiSta u kojima postoji opasnost od stvaranja eksplozivhe atmosfere
primjenjuju se posebni propisi kojima se ureduje podrucje protueksplozijske zastite.

SkladiSne gradevine ili gradevine u Cijem se sastavu nalaze skladiSta, moraju biti zasticene
sustavom zastite od djelovanja munje na gradevinama, odgovarajuce razine zastite u skladu
S posebnim propisom.

Udaljenost uskladistene robe od elemenata sustava za dojavu i gasSenje pozara mora biti
takva da se ne ugrozi funkcija sustava.

Skladista se mogu grijati samo troSilima na elektriCnu energiju bez otvorenih zarnih niti,
sustavom toplovodnog grijanja ili upuhivanjem toplog zraka, uz uvjet da se priprema tople
vode ili zraka obavlja izvan pozarnog sektora skladista. Grijai medij ne smije dostici
temperaturu 10°C niZzu od temperature samopaljenja uskladiStene robe koja ima najnizu
temperaturu samopaljenja.

Punjenje vilicara i/ili drugih transportnih sredstava pogonskim energentom (osim suhih
baterija) nije dopusteno u prostoru pozarnog sektora skladista.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



U skladiStima je zabranjeno pusenje i upotreba otvorenog plamena, o c¢emu moraju postojati
odgovarajuce oznake.

Sprave i uredaji za vakumiranje folija moraju biti opremljeni s kontrolom temperature i
vremenskom zadrSkom te ih treba postaviti izvan prostora za skladiStenje i prostora za
transportna sredstva. Nakon pakiranja robe pomocu vakumirane folije mora se provesti infra
crvena kontrola, tako da se eventualno postojeca mjesta sa zarom ne bi unijela u skladi$ni
prostor.

Prije promjene uvjeta skladiStenja uslijed povecanja skladiSta i visina polica, promjene
pozarnog opterecenja u skladiSnom prostoru i promjene gorivosti skladiStene robe, materijala
za pakiranje i skladisnih pomocénih sredstava, kao i prije gradevinskih i tehni¢kih promjena na
gradevini ili uredajima, potrebno je provesti odgovaraju¢i postupak kod nadleznog tijela za
prostorno uredenje i graditeljstvo.

5.3. Mjere zaStite Suma, poljoprivrednih povrsina i drugih otvorenih
prostora od poZara

Opéine Lecevica i Klis duzne su skrbiti o provedbi mjera zasStite od poZara utvrdenih
Pravilnikom o zastiti Suma od pozara (NN br. 033/14) i Pravilnikom o uredivanju Suma (NN
br. 111/06,141/08) i drugih mjera zastite od pozara, a posebno o:

- ustroju vlastite sluzbe nadzora stanja zastite od pozara,

- donoSenju i provedbi mjera zastite od pozara na Sumskim i poljoprivrednim povrsinama
koje su u vlasnistvu fizickih osoba,

- ustroju motrilacko-dojavnih sluzbi i intervencijskih skupina za gasenje pozara od strane
Sumarije Split,

- provedbi preventivno-uzgojnih mjera, te provedbi drugih preventivnih mjera zastite od
pozara na Sumskim povr§inama u suradnji sa Sumarijom Split,

- ograniCenju radova i nadzoru kretanja i zadrzavanja u Sumama u razdobljima kada
relativna vlaznost zraka padne ispod 25%,

- donoSenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljiSta u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljiStu (NN br. 21/2010),

- sprje€avanju obrastanja poljoprivrednih povrsina korovima i raslinjem,

- uklanjanju suhih biljnih ostataka,

- propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljista,

- CiS¢enju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljiSta od raslinja i otpada, posebno onih koji
grani¢e sa Sumskim povrSinama i to u najmanjoj Sirini od 5 m,

- redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih elektricnih dalekovoda,

- odrzavanju zastitnih pojaseva uz cestovne prometnice,

- suradnji sa najblizom meteoroloSkom postajom zbog rezultata mjerenja oborina,
temperature zraka, i relativne vlage zraka, te izraCunavanja stupnja suhoce mrtve
gorive sastojine i meteoroloskog indeksa opasnosti od poZara,
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- pripremi programa provedbe i provedbi promidzbe i upoznavanja pucanstva u vezi
postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zastite od pozara u Sumama, na
poljoprivrednim zemljiStima i drugim otvorenim prostorima,

- zabrani puSenja i uporabe otvorenog plamena i alata, koji u radu moze proizvesti iskru
u zonama opasnosti od eksplozije i poZarom ugroZenim prostorima (osim za od strane
nadleznih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove
spaljivanja i €iS¢enja u sklopu odrzavanja Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika
rad),

- provedbi loZenja vatre, spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala,
rostiljanju, te izvodenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom

- spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova Suma,

- zabrani odlaganja otpada na otvorenom prostor izvan za to odredenih kontejnera,

- redovitom €iS¢enju Suma i poljoprivrednih povrSina kako bi se smanjila opasnost od
nastanka poZara i prijelaza pozara iz prizemnih u vrsne,

- odrzavanju cesta za promet vatrogasnih vozila na nacin da su svakodobno provozne,
te putova za gasitelje na nacin da su svakodobno prohodni,

- redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zastitnih pojasa uz
cestovne prometnice od strane Hrvatskih cesta,

- nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz Sumske povrsine i kroz
naseljena podrucja,

- redovitom C¢iS€enju rubova Suma Kkoji graniCe sa zapuStenim poljoprivrednim
zemljiStima, u Sirini ne manjoj od 5 m, a poglavito prije razdoblja povecane opasnosti
od nastanka pozara,

- provedbi kvalitethog nadzora stanja zastite Suma od pozara od strane Motriteljsko-
dojavnih sluzbi, koje moraju biti propisno ustrojene i tehniCki opremljene u skladu sa
Planom zastite Suma od pozara izradenim od strane Sumarije Spilit,

- nadzoru provedbe preventivno uzgojnih mjera u Sumama u privathom vlasnistvu,
analognih mjerama koje provode Hrvatske Sume u Sumama u drustvenom vlasnistvu,

- poSumljavanju biljkama pirofobnih znacajki i Sumskim vrstama nizeg stupnja
ugrozenosti od poZara, te saditi takve nasade uz prometnice u Sirini 10 do 15 metara,

- ograniCavanju djelatnosti u Sumama u razdoblju kad vlaznost zraka u Sumskim
predjelima padne ispod 25% i poja¢anju nadzora provedbe mjera zastite od pozara, te
nadzora zadrzavanja i kretanja u Sumama.

5.4. Mjere zaStite od poZara na mjestima za odlaganje otpada

Ustrojiti i odrzavati propisan nacin prikupljanja, selektiranja, oporabe, odvozenja i
zbrinjavanja otpada kod ovladtene pravne osobe, i to na propisan nacin kojim ¢e se opasnost
od nastanka i Sirenja nastalih poZara smanijiti na najmanju moguéu razinu.

Posebnu pozornost obratiti na propisno gospodarenje sa opasnim otpadom.
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5.5. Mjere zaStite od pozZara u prijenosu i uporabi energenata i mjere

zastite od munje

redovito odrzavati dijelove dalekovoda (nosaci, odvodnici prenapona, izolatori i vodici),
te voditi skrb o provjesima,

redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari sa trasa ispod nadzemnih dalekovoda,

po mogucnosti prilikom rekonstrukcije nadzemne vodove zamijeniti podzemnim,
provjeravati sigurnost upravljackih i signalizacijskih strujnih krugova i oprema, te
zamjenjivati neispravne dijelove,

kod rekonstrukcije koristiti sklopna postrojenja u metalnom kucistu s odgovarajucim
provodnim izolatorima opskrbljenim lukobranim, odnosno izoliranim sabirnicama, te
negorive i samogasive materijale, pregradivati kabelske kanale na prijelazima poZzarnih
odjeljaka odgovarajué¢im vatrootpornim materijalom, te izbjegavati ugradbu trafo
postaja u gradevine za druge namjene,

radove ugradbe i odrzavanja elektriCnih instalacija i troSila smiju izvoditi samo za to
osposobljene i ovlastene osobe,

elektricne instalacije i troSila ispitivati i odrZzavati u skladu sa vazeéim propisima
normama, pravilima tehniCke prakse i tehnickom dokumentacijom,

rabiti samo atestirana i tehnicCki ispravna elektricna troSila i to na nacin utvrden u
pripadajucoj im tehnic¢koj dokumentaciji,

prije napustanja gradevina, gradevinskih dijelova i prostora iskljuciti sve elektriCne
sklopke ili troSila, osim onih koji moraju biti ukljuéeni zbog svoje namjene (hladnjaci,
sigurnosni uredaji npr.)

gromobranske instalacije projektirati, ugradivati i odrzavati u skadu sa TehniCkim
propisom o sustavima zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08 i
33/2010).

5.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa

prometnice i javne povrSine odrzavati provoznima u svrhu sigurnog pristupa i
osiguranja povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila,

vatrogasni pristupi moraju biti ravni s izlazom na kraju, jednosmjernom voznjom,
najmanje Sirine 3 m, odnosno ravni bez izlaza na kraju ve¢ s okretiStem propisanog
radijusa zaokretanja, stalno provozni, Sirine najmanje 3,

ako se ne moZe izbjeci nagib vatrogasnog pristupa onda on ne smije prelaziti 12%, a
povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s najve¢im
nagibom 10% u bilo kojem smijeru,

vatrogasni pristupi moraju biti izgradeni tako da mogu izdrzati osovinski tlak od 100 kN
i viSe,

povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid
gradevine mora biti Siroka najmanje 5,5 m, odnosno 7 m za gradevine viSe od 40 m, te
najmanje duzine 11 m i najvecCe udaljenosti od zida gradevine 1 m,

razmak povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnoZja gradevine smije
iznositi najviSe 12 m, odnosno najviSe 6 m za gradevine viSe od 16 m.
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5.7. Mjere zaStite od pozZara kod prijevoza opasnih tvari

Na promatranom podrucju prijevoz opasnih tvari za razliite namjene je dozvoljen iskljucivo
za opskrbu pravnih osoba u gospodarstvu, ustanovama i pucanstvu, koji se nalaze na
prostoru Opcina Lecevica i Klis.

- vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu
opasnih tvari (N.N. br. 79/07).

- vatrogasno djelovanje u slu€aju pozara ili ekoloSkog akcidenta sa opasnim tvarima
provodi se uz blokiranje prometa.

- osobe koje djeluju u zoni 1 (opasha zona) moraju biti propisno opremljene osobnim
zastitnim sredstvima, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je potrebno provoditi cjelovite
pripremne radnje za vatrogasno djelovanje.

- bez obzira na prosudbu o moguénostima saniranja pozara i/ili ekoloSkog akcidenta
nastalih s opasnim tvarima, obvezno je pozvati policiju.
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6. ZAKLJUCAK
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Na temelju prikaza postojeéeg stanja zastite od pozara i tehnoloSkih eksplozija, stru¢ne
obrade podataka i prijedloga organizacijskih i tehni¢kih mjera, donose se slijedeéi zakljucci:

>

Vatrogasnu djelatnost na prostoru Opcina Lecevica i Klis obavljaju Dobrovoljna
vatrogasna drusStva navedena u poglavlju 1.12.2 ove Procjene. U svrhu
zadovoljenja uvjeta za ucinkovito vatrogasno djelovanje na prostoru Opcine
Lecevica i Opcine Klis, potrebno je organizirat sustav zastite od pozara prikazan u
toCki 4.1. ove Procjene.

Od posebne vaznosti za ucinkovitost sustava zastite od pozara je dosljedno
provesti Program osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom
(N.N. br. 61/94), program osposobljavanja i provjera osposobljenosti zaposlenika
koji rade sa zapaljivim tekuc¢inama i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o
zapaljivim teku¢inama i plinovima (N.N. 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o
zapaljivim tekuc¢inama (N.N. br.54/99), ustrojiti odgovarajuéu razinu obrazovno-
promidZbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pucCanstvo, a
posebno Skolska djeca i turisti upoznavaju sa opasnostima i mjerama zastite od
pozara, postavljanje obavijesnih ploc¢a i standardnih znakova iz podrucja zastite od
pozara uz cestovne prometnice, a poglavito ispred ulaza u Sumske povrsine).

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara znacajno je redovito kositi travu i drugo
raslinje, te uklanjati otpadne gorive tvari uz cestovne prometnice drzavne i
Zupanijske razine te se pridrzavati preporuka iz to¢ke 4.9 ove Procjene

Vodoopskrbni sustav Opcine Lecevica nije zadovoljavajuéi, a time ni hidrantska
mreza za gasenje pozZara. Nedostaci na hidrantskoj mrezi Opc¢ine Klis su evidentni
i zbog malih kapaciteta rezervoara za vodu tako da je vodoopskrbni sustav na
podrucju Opcine Klis ovisan o elektroenergetskom sustavu na podru€ju grada
Solina. Na podrucju Opcine Klis utjecaj suse na kriticnu infrastrukturu najviSe se
odrazava na vodoopskrbu.

U svrhu utvrdivanja opéeg stanja hidrantske mreze, te osiguranja propisnih veli€ina
tlaka i protoka vode u hidrantskoj mrezi, potrebno je bez odlaganja provesti
ispitivanje hidrantske mreze angazmanom ovlasStene pravne osobe, te ukloniti
moguce ispitivanjem utvrdene nedostatke. Pozicije hidranata je potrebno oznaditi u
skladu sa normom HRN DIN 4066. Provoditi odgovarajuce aktivnosti u svrhu
Sirenja hidrantske mrezZe buduci da neka naselja nemaju hidrantsku mrezu.

Na podruju Opcina Lecevica i Klis ne postoje gradevine/prostori koje su
razvrstane u | ili 1l kategoriju glede ugrozenosti od pozara, dakle prostori koji imaju
povecéanu ugrozenost od nastanka i Sirenja nastalih pozara.

Bez odlaganja rieSavati problem vatrogasnih prolaza i pristupa na podrucjima gdje
oni nisu osigurani.
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Na prostoru Opcina Lecevica i Klis nije dodijeljena koncesija dimnj¢arskom obrtu,
te se lozista, dimnjaci i dimovodi ne pregledavaju i ne odrZzavaju u skladu sa
propisima, $to je uzrok povecéanih opasnosti od nastanka pozara.

Pravne osobe koje u svojim gradevinama i/ili na prostorima skladiste ili koriste
velike koliCine zapaljivin tvari, a nisu razvrstane u | ili 1l kategoriju glede
ugrozenosti od pozara duzne su skladistiti i koristiti zapaljive tvari sukladno
Pravilniku o zapaljivim tekuc¢inama (NN 054/1999) i Pravilniku o razvrstavanju,
oznacavanju, obiljezavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 023/2008)

Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima duzni su se osposobiti za rukovanje istim.

Glede zastite od pozara problemati€ne su lokalne, nerazvrstane ceste unutar
naselja, koje nisu dovoljne Sirine i/ili propisane nosivosti za prometovanje i
operativni rad vatrogasnih vozila DVD Kiis ili Zagora i/ili vatrogasnih vozila drugih
vatrogasnih postrojbi i druStava. Uz navedeno, posredno na provozanost
prometnica nepovoljno utjece i Cinjenica o nedovoljnom broju parkirnih mjesta u
starim naseljima, zbog ¢ega vozaci nerijetko parkiraju vozila na rubnim povrSinama
prometnica. Zastitni pojasi uz cestovne prometnice ne Cisti se od raslinja, trave i
drugih gorivih tvari zadovoljavaju¢om kvalitetom.

TehniCke znacajke visokonaponske elektricne mreze su takve da pod djelovanjem
jakih vjetrova nastaju kratki spojevi i iskrenje na nadzemnim neizoliranim
elektricnim vodovima. U buducnosti je zbog sprjeCavanja nastanka kratkih spojeva
i iskrenja, gdje god i kada je god to mogu¢e nadzemne elektricne vodove potrebno
zamijeniti podzemnim kabelima ili izoliranim vodovima. Odredeni broj drvenih
stupova u nadzemnoj elektricnoj mreZi je dotrajao, te ih je potrebno promijeniti.
Trase ispod nadzemnih dalekovoda ne Ciste se od visokog raslinja
zadovoljavajuéom kvalitetom. Sigurnosni pojasi (tzv. trase) koji se nalaze ispod
visokonaponskih dalekovoda se redovito Ciste od strane HEP-a, medutim ne i u
cijelosti kako je to neophodno, tako da u njima ima raslinja.

Tvrtka ECN je duzna organizirati obuku ¢lanova DVD-a Klis i DVD-a Zagora za
moguce intervencije na plinovodu.

Sume na podrugju Opéine Kilis, glede svog sastava veéinom spadaju u lll. stupanj
ugrozenosti od poZara, dok Sume na podrucju Opcine Lecevica vec¢inom spadaju u
[I'i [l stupanj ugroZenosti od pozara. Kroz prostore odredenih Sumskih povrsina na
promatranom podrucju prolaze asfaltirane prometnice, makadamski putovi i
protupozarni prosjeci i putovi koji se mogu koristiti kao vatrogasni putovi.

Na Sumskim povrSinama relativno uredno se provode mjere zastite od pozara koje
su propisane u Planovima zastite Suma od pozara i Sumskogospodarstvenim
planovima izradenim od strane Sumarije Split. Odredeni dio Sumskih povrsina je
nepristupacan, $to bitno negativno utjeCe na ucinkovitost gasenja pozara na tim
prostorima.
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» Na promatranom prostoru postoje odredene gradevine koje se nalaze u blizini
Suma, te je zbog sprjeCavanja nastanka i Sirenja nastalih pozara iz Suma na
gradevine i u suprothom smjeru potrebno provesti i odrZzavati mjere zastite od
pozara u skladu sa tockom 4.6. ove Procjene.

» Na temelju raSClambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i Sirenja pozara, u svrhu
sprjeCavanja nastajanja pozara istih znacajki, posebno je vazno dosljedno provoditi
propisane mjere zastite od pozara na otvorenim prostorima (Sume, poljoprivredna
zemljiSta, zastitni pojasevi uz prometnice i trase ispod nadzemnih elektriCnih
vodova), u sklopu kojih je svakako potrebno pojacati nadzor nad provedbom mjere
zabrane lozZenja vatre i uporabe otvorenog plamena.

» Preporucuje se postovati smjernice navedene u poglavlju 5. ove Procjene.

» Na temelju ¢lanka 13. Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/10) i Clanaka 3. i 4.
Zakona o vatrogastvu (N.N. 106/99,117/01,36/02,96/03, 174/04, 38/09, 80/10), ova
Procjena se glede predloZenog ustroja vatrogasne djelatnosti i nac¢ina vatrogasnog
djelovanja mora dati na predmisljenje Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske
Zupanije.

Razina provedbe mjera zastite od pozara i stanje zasStite od pozara na prostoru Opcina
LecCevica i Klis u odredenim dijelovima nisu u skladu sa propisima, odnosno ne jamce
ucinkovitu zastitu, te je zbog toga nuzno i to Sto je god prije moguce ukloniti nedostatke i
propuste koji su prikazani u ovoj Procjeni.

Na temelju ras€lambe stanja zastite od pozZara, ras¢lambe prethodno nastalih pozara, te
raS€lambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje djeluju na
promatranom podrucju, zakljuCuje se da c¢e se provedbom predloZenih organizacijskih i
tehnickih mjera zastite od pozara koje su navedene u poglavlju 4. ove Procjene, opasnost od
nastajanja i Sirenja pozara svesti na zadovoljavaju¢u razinu.
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7.PROPISI | DRUGA REGULATIVA, TE LITERATURA
KORISTENI U IZRADI PROCJENE UGROZENOSTI OD
POZARA | TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA
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7.1. Zakoni

e Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/2010)

e Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/2010),
e Zakon o prostornom uredenju i gradnji (N.N. br.76/07, 38/09, 55/2011),

e Zakon o zastiti okoliSa (N.N. br. 080/2013),

e Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14)

e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010),

e Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/2007),

e Zakon o Sumama (N.N. br. 140/2005, 82/2006, 129/08, 80/2010., 124/2010, 25/2012),
e Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97),

e Zakon o eksplozivnim tvarima (N.N. br. 178/04, 109/07, 67/08, 144/2010)

e Zakon o akreditaciji (NN 158/2003

e Zakon o cestama (NN 084/2011)

7.2. Pravilnici, tehnicki propisi, odluke, planovi

e Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (N.N. br. 54/99)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (N.N. br. 62/94)

e Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnolosSke eksplozije (N.N. br. 35/94)

e Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od poZzara i
tehnoloske eksplozije (N.N. br. 110/05 i 28/2010)

e Pravilnika o planu zastite od pozara (N.N. br. 51/12)

e Pravilnik o programu i naCinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera
zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (N.N.
br. 61/94)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03)

e Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (N.N. br. 93/08)

e Pravilnik o zastiti od pozara u ugostiteljskim objektima (N.N. br. 100/99)

e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja
(N.N. br. 146/05)

e Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. br. 117/07)

e Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. 93/98, 116/2007,
141/2008)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (N.N. br. 56/99)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. br. 8/06)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/2011)

e Pravilnik o tehniCkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN br.
55/96// Sl list br.38/89)*
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Pravilnik o dopunama pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske
sustave (N.N. br. 69/97)

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73 //
N.N. br. 55/96)*

Pravilnik o tlaénoj opremi (N.N. br. 58/10)

Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama (N.N. br. 58/10)

Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 29/05)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (N.N. br 6/84)//
temeljem Cl. 113 Zakona o zastiti na radu N.N. br. 59/96)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zastiti na radu za radne i pomocne
prostorije i prostore (N.N. br. 42/05, 113/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N. br. 21/08)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/2011)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. br. 88/2012)
Pravilnik o gospodarenju s otpadom (N.N. br. 23/2007, 111/2007)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (N.N. br. 117/07, 111/11)

Pravilnik o uredivanju Suma (N.N. br. 111/06,141/08)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (N.N. br. 26/03)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehniCkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnhom atmosferom (N.N. br. 39/06 i 106/07)

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 034/2010)

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (N.N. br. 61/94)

Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011)

Pravilnik o minimumu tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi MUP-a (N.N. br.
43/95)

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavrsavanja vatrogasnih kadrova (N.N. br. 61/94)
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od poZara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2013. godini (N.N. br. 056/2013)

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije iz podrucja zastite od pozara (N.N. br.
118/2011)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 5/10)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08 i
33/10)

Tehni€ki propis za zidane konstrukcije (N.N. br. 1/07)

TehniCki propis za dimnjake u gradevinama (N.N. br. 3/07)
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e Odluka o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni€enjima za prijevoz opasnih tvari javnim
cestama (NN 014/2010)

e ADR-2013

e Prostorni plan uredenja

7.3. Norme, pravila tehnicke prakse i stru¢na literatura

e HRN EN-2/97/A1:2004- Razredba pozara

e HRN Z. CO. 012 - ZaStita od pozara. Utvrdivanje kategorija i stupnja opasnosti od
materija u pozaru

e HRN. Z. CO. 007 - Klasifikacija zapaljivih tekucina

e HRN. Z .CO. 005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru

e HRN. U. J1. 030 - Pozarno opterecenje

e HRN. U. J1. 240 — Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti od
poZara

e HRN DIN 4102 dio 1i 4 - Pona$anje gradevinskih materijala i gradevinskih elemenata u
pozaru-Gradevni materijali, sustav i primjena Kklasificiranih gradevinskih materijala,
gradevinskih elemenata i specijalnih gradevinskih elemenata

e HRN DIN 4066

e HRN ISO 6309

e HRN N. B2. 751/88- Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje elektricne
opreme u ovisnosti 0 vanjskim uvjetima

e HRN. N. B2. 741/86- Elektro instalacije niskog napona. Zahtjev za sigurnost. Zastita od
elektricnog udara

e HRN. N. B2. 752/1986- Elektricne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje

e HRN. N. B2. 742/86- Elektro instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od
toplinskog djelovanja

e HRN N. B2. 743 i N. b2. 743/1/89. Elektro instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita

e HRN EN 60079-10- Elektriéni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 10 dio
Klasifikacija ugrozenog prostora eksplozivnhom plinskom atmosferom

e HRN EN 60079-14- Elektri¢ni uredaji za eksplozivne plinske atmosfere. 14. dio Elektricne
instalacije u ugroZzenim prostorima (osim rudnika)

e NFPA Fire protection handbook, Eighteenth Edition, 1997.

e NFPA 101/2009

e NFPA 224, NFPA 303

e Reknagel-Sprenger-Henman, Grijanje i klimatizacija 1987

e Suvremeno vatrogastvo br. 3/95, 3-4/97, 6/97, 4-6/98

e Metoda za procjenu Suma od pozara, dr. D. Redzi¢ i suradnici, 1996. god.,

e Uredaji, oprema i sredstva za gasenje pozara, Z. Smejkal 1991. god.,

e Vatrogasna vozila, Smejkal, Zagreb 2002. god.,

e Tehnicki priru¢nik za zastitu od pozara, M. Carevic¢ i dr., 1997. god.,

e Osnove zastite Suma od pozara, grupa autora, Zagreb. 1987. god.,

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija — OPCINA LECEVICA | OPCINA KLIS



e Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec, Canada
e Zastita Suma od pozara, M. Vasi¢, 1984. god.
e Popis stanovnistva 2001., 2011., DSZ

DUZS-potresi: http://www duzs.hr

propisi preuzeti Zakonom o preuzimanju zakona koji se u primjenjuju u Republici
Hrvatskoj (N.N. br. 55/96.)

*

8. GRAFICKI PRILOZI
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